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101 ZAWODY UIM ORAZ KALENDARZ SPORTOWY

101.01 WYMAGANIA ZATWIERDZENIA ZAWODOW ORAZ OPLAT

Wszystkie miedzynarodowe zawody motorowodne muszg zosta¢ zatwierdzone przez UIM oraz
Przedstawicielstwo Narodowe. Zatwierdzenie Miedzynarodowe jest pisemng autoryzacja, ktéra
zezwala ciatu organizujgcemu na przeprowadzenie zawodéw miedzynarodowych wedtug prze-
pisow UIM. Pisemna zgoda UIM na rejestracje Zawoddéw Miedzynarodowych w dorocznym ka-
lendarzu UIM podlega optacie, okreslonej co dwa lata przez Zgromadzenie Ogélne i stanowi
zezwolenie UIM na zatwierdzenie tych zawoddéw. Pozwolenie na organizacje tych zawodéw jest
przyznawane jedynie przez UIM dopiero po dokonaniu takiej optaty. Przedstawicielstwom Naro-
dowym krajow zalegajacych z optatami nie moze by¢ udzielone zadne pozwolenie. Podania o
prawo organizacji miedzynarodowych zawodéw mistrzowskich powinny wptynaé do Sekretariatu
UIM przed ustalonym regulaminowo terminem zgtoszenia. Nie mozna udzieli¢ pozwolenia na
zorganizowanie zawodéw, jesli nie zostang podane mozliwe do zdobycia tytuty, klasy dla ktérych
majg sie odby¢ wyscigi, ich zarejestrowana trasa oraz miejsce i czas przeprowadzenia. Terminy
dla zawoddéw mistrzowskich maja pierwszenstwo przed wszystkimi innymi zawodami przed za-
mknieciem wpiséw do kalendarza sportowego. Jednakze, w trakcie ostatecznego ustalania tego
kalendarza, wszystkie zawody motorowodne sg traktowane na rownych prawach. UIM zapewni,
aby nie byly one zbiezne w czasie z innymi zawodami kwalifikowanymi organizowanymi za wy-
taczng zgoda UIM.

Jednakze Przedstawicielstwo Narodowe moze przyjac na swe krajowe zawody co najwyzej 3
zawodnikow zagranicznych bez wnoszenia opfat kalendarzowych. Zawodnicy ci nie bedg klasy-
fikowani w wynikach koncowych takich zawoddw.

101.02 INNE ZAWODY

Zabrania si¢ organizowania mistrzostw narodowych w seriach i klasach, ktére sg w programie
UIM zawodoéw o tytuty w tym samym czasie. Kalendarz zawodéw krajowych i lokalnych nie musi
by¢ przedstawiany do UIM. Zainteresowane Przedstawicielstwo Narodowe bierze petna odpo-
wiedzialno$¢ za swéj kalendarz imprez. Zainteresowane Przedstawicielstwa Narodowe ponoszg
odpowiedzialnoé¢ za opracowanie swojego kalendarza imprez. Zadne Przedstawicielstwo Na-
rodowe na tym samym kontynencie nie moze posiada¢ w swym kalendarzu wyscigéw miedzy-
narodowych w takiej samej klasie, jak rozgrywane w tym samym czasie Mistrzostwa Swiata lub
Kontynentu UIM, ustalone wcze$niej podczas Zgromadzenia Ogoélnego UIM.

101.03 TERMINY OSTATECZNE

10 wrzesnia:  Wystanie zawiadomien przez wszystkie Przedstawicielstwa Narodowe o
datach i miejscach zawodéw o tytuty.

Wystanie zgtoszen dotyczacych zamiaru organizacji zwyktych zawodéw
miedzynarodowych z miejscami rozgrywania tych zawoddw.

Na spotkaniu kalendarzowym: ustalenie kalendarza miedzynarodowego.

15 grudnia:  Publikacja kalendarza migedzynarodowego.



101.04 ZGLOSZENIA SPOZNIONE, ZMIANY DAT | ODWOLANIE ZAWODOW

Zawody o tytuty

Zgtoszenie spdznione: zgtoszenie spdznione zostanie rozwazone tylko wtedy, jezeli nie ma in-
nych chetnych do organizaciji, lub gdy zawody zostaty anulowane przez Przedstawicielstwo Na-
rodowe, ktéremu zostaly one wczesniej przyznane. W przypadku przyznania prawa organizaciji
zawodow, ich organizator jest zobowigzany do zaptacenia normalnego wpisowego.

Spbéznione wystanie okreslenia miejsca lub daty: zwiekszenie wpisowego 0 50%.
Zmiana daty: powoduje zwigkszenie wpisowego 0 25%.

UIM musi wyrazi¢ zgode na nowg date. Prosba o zmiane daty powinna wptyng¢ do Sekretariatu
UIM najpézniej na 90 dni przed datg zawodow ustalong w kalendarzu. Nowy termin bedzie za-
twierdzony i ogtoszony nie p6zniej niz 30 dni po otrzymaniu prosby o zmiane terminu. Zmiana
daty na mniej niz 90 dni przed datg kalendarzowa nie jest mozliwa. Zawody beda wiec w tym wy-
padku anulowane, albo traktowane jako zwykte, lecz nie zostanie zwrécona zadna cze$¢ optaty
wpisowe;.

Anulowanie: w przypadku gdy zawody kwalifikowane zostang anulowane na 90 dni lub wigcej
przed ich terminem, zostanie zwrécone 50% wpisowego. W przypadku p6zniejszego odwotania
nie bedzie zadnych zwrotéw. Anulowane zawody o tytut bedg traktowane jako nie stanowigce
jeszcze podmiotu zgtoszenia. Jesli zawody o tytuty zostang odwotane mniej niz 30 dni przed
ustalonym terminem, to wtedy P.N. moze nie otrzyma¢ prawa do organizacji wyscigu o tytuty w
kolejnym roku.

Zawody zwykle miedzynarodowe
Zgtoszenia spbdznione: wpisowe bedzie wyzsze 0 25%.
Zmiana daty: wpisowe bedzie wyzsze 0 25%.

Anulowanie: w wypadku gdy zawody zostang anulowane nie pézniej niz 30 dni przed ich termi-
nem, zostanie zwrécone 50% wpisowego. W przypadku pdzniejszej anulacji nie bedzie zadnych
zwrotéw.

102 OSOBY OFICJALNE

102.01 PRZEPISY OGOLNE

01) Obecnos¢ Komisarza UIM jest wymagana na wszystkich miedzynarodowych zawodach o
tytuty UIM.

Funkcja Komisarza UIM musi by¢ wypetniana ze szczegélng starannoscig. Po otrzymaniu
zgody Komisarza, Sekretarz Generalny UIM wysle list do Przedstawicielstwa Narodowego,
informujacy je, ze Komisarz zostat wyznaczony do zawodéw podanych w liscie.

Na zawodach organizowanych przez dane Przedstawicielstwo Narodowe nie mozna wy-
znaczy¢ Komisarza z tego samego kraju, dopoki nie zgodzi sie na to Komisja AQUABIKE.

Komisarz UIM wysytany na zawody musi pochodzi¢ z kraju sgsiadujgcego z organizujgcym
i nie moze by¢ z innego kontynentu.

Przedstawicielstwa Narodowe proszone sg o wysytanie corocznie do Sekretariatu UIM listy
kandydatow na komisarzy, z nastepujacymi danymi:

- nazwisko, adres, numer telefonu/telefaksu i/lub adres e-mail,
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02)

- znajomosc¢ jezykéw w mowie angielski: Tak/Nie,

- znajomos¢ jezykdéw w mowie,

- czas, kiedy kandydat na Komisarza bedzie do dyspozycji,
- wiedza sportowa i/lub techniczna.

Komisarz UIM powinien byC wybrany przez Sekretarza Generalnego we wspétpracy / kon-
sultacji z przewodniczgcym odpowiedniej Komisji z listy opracowanej ze zgtoszen PN, ko-
misji AQUABIKE.

Komisarz UIM nie moze by¢ wyznaczony na zawody organizowane w jego wiasnym kraju,
za wyjatkiem szczegdblnych przypadkow.

Komisarz UIM ma:

- asystowa¢ lokalnemu organizatorowi, a szczegdélnie Sedziemu Gtéwnemu zawodow.

- Zatwierdzaé biezace zmiany do programu wstepnego zawodow.

- Upewnic¢ sie, ze akwen jest zgodny z homologacja.

- Uczestniczy wraz z Kierownikiem Wyscigu, Sedzig Gtéwnym, jego Zastepca i drugim
Komisarzem, jesli taki jest, w podejmowaniu pilnych decyzji podczas zawodow.

- uczestniczy wraz z Sedzig Gtéwnym i Promotorem organizujgcym w podejmowaniu
pilnych decyzji dotyczacych ogolnych aspektow organizacyjnych.

Ma prawo do podjecia odpowiednich dziatan razem z SG i komitetem organizacyjnym, jesli
nie sg zachowane wymagania bezpieczenstwa. W pewnych przypadkach moze by¢ nawet
upowazniony do zawieszenia zawodow, jesli warunki bezpieczenstwa nie poprawia sie.

Jezeli zawody zostajg zawieszone, to UIM zaprzestaje swej odpowiedzialnosci za odbywa-
nie dalszych biegéw / wyscigdw, oraz, jesli sg to zawody o tytuty UIM, to ich wyniki bedg
anulowane i uznane za niewazne. Moga zosta¢ podjete dalsze dziatania przeciwko wtasci-
wemu PN. Ocena prawidtowosci uzywanego na zawodach paliwa jest w wytacznej gestii
Komisarza UIM, na podstawie wszystkich dostepnych mu wynikéw wykonanych testéw.

WSKAZOWKI dla Komisarzy UIM

- Musi zawsze mie¢ Swiadomos¢, ze jest on/ona wytacznie reprezentantem UIM.

- W dniu poprzedzajacym pierwszy dzien wyscigéw/treningébw nalezy zorganizowac
spotkanie pomiedzy Komisarzem UIM oraz organizatorami/sedziami zawodéw i pro-
motorem (jesli taki jest), w celu przedyskutowania wszystkich aspektéw organizacyj-
nych. Jesli nie zostanie to ustalone inaczej, to czas tego spotkania nalezy wyznaczy¢
na godzine 18.00.

- Komisarz winien otrzymac:

* Program zawodéw,
* Liste zgtoszen zawodnikéw zawierajacej ich nazwiska i narodowosci.

- Musi zapozna¢ sie z Sedzig Gtéwnym i Przewodniczgcym Kolegium Orzekajacego.

- Musi asystowa¢ Sedziemu Gtéwnemu przy rozwigzywaniu wszelkich probleméw.

- Musi byé obecny na kazdej odprawie zawodnikéw.

- Musi sprawdzi¢, czy trasa zawoddéw odpowiada homologacji UIM akwenu oraz ustale-

niom programu wstepnego zawodoéw. Musi to zosta¢ dokonane razem z Sedzig Gtow-
nym i/lub Sedzig Bezpieczenstwa oraz oficjalnym Przedstawicielem Zawodnikéw.



03)

04)

- Podczas zawoddéw musi pozostawac w bliskim kontakcie z Sedzig Gtéwnym i upew-
niac sie, ze wszystko dzieje sie zgodnie z przepisami UIM.

- Upewnia sie, ze wszystkie kary naktadane sg zgodnie z przepisami UIM.

- W razie wypadku, musi byé na biezgco informowany o sytuaciji, o stanie ewentualnych
poszkodowanych, a nastepnie przestaé kompletne sprawozdanie na formularzu UIM
do Sekretariatu UIM, tak szybko, jak to mozliwe.

- Po zakonczeniu wyscigéw Komisarz UIM musi otrzyma¢ kopie wynikéw i dokumen-
tow, ktdére muszg by¢ przekazane do UIM.

- Powinien by¢ obecny przy kontroli technicznej zwycieskiego skutera.

- Musi nadzorowa¢ wazenie skuteréw, lub otrzyma¢ odpowiednie dane z wynikami po-
miarow.

- Posiada prawo polecenia wymiany kazdego modutu ECU/CDI na inny, je$li dostar-
czony zostanie przez UIM.

- Powinien by¢ obecny przy wreczeniu nagréd.
- Powinien wreczyé zwyciezcom medale UIM.

PO ZAWODACH

Jak tylko wyniki koncowe zostang zweryfikowane, Przedstawicielstwo Narodowe i Komisarz
UIM majg przesta¢ te wyniki do Sekretariatu UIM.

Po wyscigu, Komisarz powinien przesta¢ swoje sprawozdanie do Sekretariatu UIM na ofi-
cjalnych formularzach, w ciggu 10 dni po zawodach. Do sprawozdania powinny zosta¢
dotaczone oficjalne wyniki zawodow. Sprawozdania Komisarza, fgcznie ze sprawozdaniem
o wypadkach, majg by¢ traktowane jako dokumenty tajne i nie mogg by¢ wykorzystywane w
zadnym innym celu niz cel UIM. Nie moga by¢ rowniez podawane do wiadomosci mediom,
ani rozpowszechniane w jakimkolwiek innym celu. Jezeli Komisarz nie otrzyma wszyst-
kich danych i rezultatéw, aby przekazac¢ je do UIM, powinien odnotowac ten fakt w swoim
sprawozdaniu i nalega¢, by Organizator jak najszybciej wystat sam wszystkie wymagane
dokumenty do Sekretariatu UIM.

Kopia sprawozdania Komisarza jest wysytana, mozliwie jak najszybciej, przez Biuro UIM
Przewodniczagcemu Komisji Sportowej AQUABIKE, cztonkom tej Komisji i Przedstawiciel-
stwu Narodowemu Organizatora.

ZAKWATEROWANIE | KOSZTY PODROZY

Przedstawicielstwo Narodowe powinno przypomnie¢ organizatorowi, ze Komisarz powinien
zostaé zakwaterowany w dobrym hotelu na caty czas trwania zawodoéw, tak dtugo jak tego
wymaga prawidtowe wykonanie jego funkcji. Koszty zakwaterowania musi ponie$¢ Organi-
zator.

Koszty podrézy Komisarza, z jego miejsca zamieszkania do miejsca zawoddéw pokrywa
rowniez Organizator, w oparciu o koszty powrotnego biletu lotniczego w klasie ekono-
micznej. Jesli Organizator nie oferuje Komisarzowi petnego wyzywienia i lokalnego $rodka
transportu, musi on otrzyma¢ kwote nie mniej niz 30 Euro za kazdy dzien pobytu. Zadne
inne koszty nie moga by¢ refundowane Komisarzowi, jesli nie uzgodnione zostaty miedzy
Nim, a Organizatorem. Zwrot kosztéw powinien by¢ dokonany przez Organizatora, bezpo-
Srednio Komisarzowi do rgk wtasnych, zaraz po jego przybyciu. Jesli Organizator nie tego
dopetni, Komisarz przedstawi rachunek kosztéw do UIM. W tym przypadku, UIM przesle



Przedstawicielstwu Narodowemu Organizatora réwnowazne zgdanie zaptaty, powigkszone
0 10% nawigzke. Rachunek ten musi zosta¢ uregulowany w UIM w ciggu 30 dni.

102.02 SEDZIA GLOWNY (SG)

Sedzia Gtéwny zajmuje sie nadzorowaniem organizacji zawodéw. Ma zapewni¢ porzadek na te-
renie zawodow, prawidtowe funkcjonowanie wszelkich stuzb, czuwa aby wszystko odpowiadato
przepisom Regulaminu zawodoéw i aby wyscigi odbywaty sie zgodnie z oficjalnym programem.
Powinien on zebra¢ pisemne protokoty Sedziéw i Sedziéw pomiaru czasu oraz wszelkie informa-
cje niezbedne do przeprowadzenia klasyfikacji.

102.03 KIEROWNIK WYSCIGU (KW)

Kierownik Wyscigu nominowany jest na Mistrzostwa Swiata i Kontynentalne. Na zwykte zawody
miedzynarodowe klub organizujacy moze zgtosi¢ KW, jesli jest to konieczne a jego powotanie
musi zosta¢ zaakceptowane przez SG. KW prowadzi odprawy zawodnikéw i zarzgdza sedziami

zaangazowanymi w wyscigi. On/Ona jest cztonkiem Komitetu Wyscigéw. Podlega bezposrednio
SG.

102.04 SEKRETARZ ZAWODOW
Sekretarz Zawodéw odpowiada z ramienia Sedziego Gtéwnego za praktyczng strone zawoddw

i organizacji i powinien zebra¢ catg dokumentacje zawoddéw. Przyjmuje protesty w sekretariacie
zawodoéw.

102.05 SEDZIOWIE PRZEBIEGU TRASY

Gtéwnym obowigzkiem Sedziéw Trasy jest pomoc wszystkim rannym lub wyrzuconym ze swych
skuteréw zawodnikom podczas wszelkich aktywnosci na wodzie. Wspomagaja oni takze Komitet
Wyscigdw jako sedziowie upewniajacy sie, ze zawodnicy przestrzegaja wszystkich przepisow.

102.06 KOMISARZE TECHNICZNI

Komisarze Techniczni majg nadzorowaé wszelkie kontrole skuteréw odnosnie przepiséw tech-
nicznych.

102.07 SEDZIOWIE NA BOJACH

Sedziowie na bojach sa dedykowani do kontroli pokonywania trasy wyscigu.

102.08 SEDZIOWIE POMIARU CZASU

Sedziowie pomiaru czasu powinni na zakonczenie kazdej sesji wyscigowej z pomiarem czasu
przekazac wyniki wyscigéw do SG lub KW do zatwierdzenia.



102.09 SEDZIOWIE PARKU MASZYN | SEDZIOWIE NA PLAZY

Sedziowie parku maszyn i sedziowie na plazy odpowiedzialni sg za operacje majace miejsce w
parku maszyn pod kontrolg SG lub KW.

103 ZAWODY UZNAWANE PRZEZ UIM

UIM uznaje nastepujace zawody:

zawody miedzynarodowe o tytuty;

zawody miedzynarodowe zwykie;

rajdy miedzynarodowe;

zawody narodowe;

zawody prywatne lub klubowe.

104 ZAWODY NIEUZNAWANE PRZEZ UIM

WysScigi organizowane niezgodnie z Regulaminem UIM nie sa uznawane. Dotyczy to réwniez
imprez motorowodnych nie zatwierdzonych przez Przedstawicielstwa Narodowe.

Kazdy zawodnik, ktdry Sciga sie w zawodach w kraju, nie zatwierdzonych przez Przedstawiciel-
stwo Narodowe moze zostac¢ zawieszony na czas okreslony przez to PN. W przypadku zawodoéw
migedzynarodowych, ktére majg zosta¢ zorganizowane przez klub niestowarzyszony, ktéry nie
wystagpit o zezwolenie na organizacje, PN musi:

- powiadomi¢ klub organizujgcy o jego zawieszeniu;

- powiadomi¢ zawodnikdw, ze zostang oni zawieszenie w swoich Krajach, jesli wezma udziat
w zawodach miedzynarodowych nie zatwierdzonych przez PN; to ostatnie moze wystgpic¢
do UIM o rozszerzenie zawieszenia na inne kraje.

Zawody narodowe lub wyscigi “na zaproszenie”, na ktére zaprasza sie licencjonowanych za-
wodnikéw z innego panstwa, musi réwniez by¢ umieszczone w Kalendarzu UIM, w przeciwnym
razie bedg one uznane za niedozwolone, pod warunkiem, ze wezZzmie w nich udziat nie wiecej
niz 3 zawodnikdow zagranicznych, traktujac ich jako start treningowy oraz bez wtaczania ich wy-
nikdw/czasow do rezultatow koricowych.. Nalezy pamieta¢, ze zawodnicy posiadajacy licencje
miedzynarodowg moga startowac jedynie poza granicami kraju, w ktérym wydana jest ich licen-
cja, pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody przez ich Przedstawicielstwo Narodowe.

104.01 LICENCJE SPECJALNE

Bez uszczerbku dla powyzszego Rada UIM moze corocznie, wyda¢ pewng liczbe Licenciji Spe-
cjalnych dla kierowcédw i zespotéw, co pozwoli im startowa¢ w wyscigach organizowanych przez
podmioty spoza UIM lub pod egidg organizacji innych niz UIM i jego Przedstawicielstwa Naro-
dowe.



Takie Licencje Specjalne przyznawane beda Przedstawicielstwom Narodowym, ktére wydadza
je nastepnie swoim zawodnikom lub zespotom.

Licencje Specjalne moga by¢ przyznane wytacznie posiadaczom licencji miedzynarodowych UIM.
Licencje Specjalne beda wazne po dokonaniu odpowiedniej optaty, ktéra zostanie okreslona
przez Rade UIM corocznie i bedg obowigzywaé przez okres maksymalnie trzech wyscigéw w
roku, w ktérym zostaty wydane.

Posiadaczy Licenciji Specjalnych obowigzuje dopetnienie zobowigzan wzgledem UIM i wiasci-
wego Przedstawicielstwa Narodowego. Takie dopetnienie zobowigzan jest warunkiem wstepnym
dla efektywnosci wydanej Licencji Specjalnej.

105 ZAWODY MIEDZYNARODOWE O TYTULY

Istnieje sze$¢ kategorii zawoddw o tytuty:

zawody o Mistrzostwo Swiata,

zawody o Puchar Swiata,

zawody o Mistrzostwo Kontynentu,

zawody o Puchar Kontynentu,

zawody Grand Prix.

Mozna przeprowadzag tylko jedne zawody o Puchar Swiata i Puchar Kontynentu w danej klasie w
kazdym roku, pod warunkiem, ze w danym roku nie bedg organizowane dla tych klas Mistrzostwa
Swiata lub Kontynentu.

Mozna przeprowadzac tylko jedne zawody Grand Prix w danym kraju i roku, z wyjatkiem sytuaciji,
gdy jeden z wyscigdéw z serii Mistrzostw Swiata odbywa sie¢ w tym kraju. Nie wolno organizo-
waé zadnych zawodéw o tytut bez autoryzaciji UIM, ktére opracowuje corocznie liste zawodoéw w
oficjalnym kalendarzu.

UIM stawia sobie za cel ochrone zawodoéw o tytuty, Rada UIM moze odméwi¢ przyznania jakich-
kolwiek zawodéw, ktére majg by¢ rozgrywane w tym samym czasie. Odmowa taka jest zgtaszana
wytacznie na specjalny wniosek organu krajowego sktadajgcego protest.

Podczas rozdania nagréd oraz ceremonii wreczania tytutow na zawodach o tytuty UIM, medale
UIM powinny by¢ wreczane przez najwyzszego rangg przedstawiciela(i) UIM na tych zawodach.

106 MISTRZOSTWA MIEDZYNARODOWE, PUCHARY SWIATA | KON-
TYNENTU

106.01 PRZEPISY OGOLNE

Mistrzostwa Swiata otwarte sa dla wszystkich wymienionych klas UIM. W danym roku, moga by¢
organizowane tylko jedne Mistrzostwa Swiata w danej klasie.

Prosby o przyznanie organizacji nalezy sktadaé w terminie przewidzianym Regulaminem. O
przyznaniu organizacji decyduje Komisja AQUABIKE.



Od tych przepiséw nie jest dopuszczalne zadne odstepstwo.
MINIMALNE kryteria w wyscigach UIM dotyczgce trasy/zawodow:

1. Petne zabezpieczenie medyczne zgodnie z przepisami UIM.

2. Petna i doSwiadczona organizacja odpowiadajgca wymaganiom przepiséw UIM.
3. Elektroniczne wyposazenie pomiaru czasu z wyszkolong obstuga.

4. Odpowiednio nadzorowany obszar parku maszyn z twardg nawierzchnia.

5

. Odpowiednie toalety oraz natryski (z goraca wodga).

Dla zapewnienia prawidfowej pracy Komisji Sedziowskiej nie wolno organizowac wiecej niz 16
sesji wyscigowych (treningi, wyscigi o najlepsze pole startowe, lub wyscigi moto) w ciggu 1 dnia
zawodow (tylko w Mistrzostwach Kontynentu i Swiata).

Nie wolno rozpoczynac¢ Zzadnego wyscigu po zachodzie sforica. Czas ten ma by¢ oznajmiony na
Odprawie Zawodnikow.

UIM wydaje: “Zaswiadczenie o zdobyciu Mistrzostwa” na prosbe zainteresowanego, skierowang
do jego Przedstawicielstwa Narodowego i przekazang przez nie do Sekretariatu UIM. Koszt ta-
kiego Zaswiadczenia ustalany jest co roku przez Zgromadzenie Ogdlne i optacany jest przez
Przedstawicielstwo Narodowe tacznie z prosbg o wydanie. Lista mistrzéw jest publikowana kaz-
dego roku.

Zawodnik pochodzacy z innego kontynentu niz ten, w ktérym rozgrywane sg mistrzostwa, moze
zostac ogtoszony Mistrzem Kontynentu (t.j. zawodnik spoza Europy moze zosta¢ ogtoszony Mi-
strzem Europy), pod warunkiem, ze posiada licencje z kontynentu, na ktérym mistrzostwa odby-
wajg sie przez ponad dwa lata.

Zawodnik zgtaszajacy sie do PN z innego kontynentu, niz ten, w ktérym rozgrywane sg mistrzo-
stwa moze startowaé jedynie w zawodach o tytuty Kontynentalne UIM, jesli:

a) on/ona rywalizuje na rownych warunkach o dowolne kwoty startowe / nagrdd i / lub trofea
zawodow.

b) Nie bedzie gromadzit punktéw w Serii zawodow.

c) Jego wyniki zostang odrzucone przy obliczaniu punktéw waznych dla koncowej klasyfikacji
w Serii zawodoéw.

Bezposrednio po Mistrzostwach nazwa Mistrza musi zosta¢ przestana e-mailem do UIM sekreta-
riat.

120 LICENCJE WYSCIGOWE

120.01 OBOWIAZKOWOSC LICENCJI

Nikt nie moze braé udziatu w zawodach pod patronatem UIM, ustala¢ lub bi¢ rekordéw UIM w
miedzynarodowych klasach skuteréw, jezeli nie posiada miedzynarodowej licencji wydanej przez
jego Przedstawicielstwo Narodowe. W celu otrzymania licencji miedzynarodowej albo Super
Licencji, posiadacz licencji zobowigzany jest do podpisania ponizszego o$wiadczenia:
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“Ja nizej podpisany .........cccceo.. posiadacz licencji zawodnika (numer licencji: ....... ), uczestni-
czacy w zawodach firmowanych przez UIM, oddaje UIM prawo do wykorzystania w srodkach ma-
sowego przekazu nagran dokonywanych przez promotora podczas takich zawodéw, do dalszego
uzycia w prasie, radiu lub telewizji. Prawo takie jednakze pozostaje wtasnoscig nizej podpisa-
nego.”

Dodatkowo, przyjmuje do wiadomosci i zgadzam sig niniejszym na:

UIM jest ciatem zarzgdzajgcym dla wyscigdw skuterdw, ktore sg w odpowiedzialny sposob or-
ganizowane przez kluby, Przedstawicielstwa Narodowe UIM, zakntraktowanych promotoréw lub
inne organizacje. Tacy organizatorzy nie dziatajg z upowaznienia UIMJ oraz UIM nie jest od-
powiedzialny za Zadne dziatanie lub bigd organizatora i nie bedzie odpowiedzialny za takowe w
stosunku do zawodnikow.

Przepisy sportowe i techniczne UIM maja na celu minimalizacje ryzyka, ale nie moga zapewnic¢
najwyzszych mozliwych standardéw bezpieczeristwa przez caly czas. Mozliwe sg nieprzewi-
dziane niebezpieczenstwa.

Egzekwowanie przepisow przez UIM lub innych sedziéw wyscigu, w szczegdlnosci, ale nie wy-
igcznie, techniczne badanie kontrolne nie gwarantuje bezpieczeristwa wyscigdw, ani bezpieczen-
stwa kontrolowanego skutera. Badanie kontrolne nie jest przeznaczone do badania konstrukcji
/ stanu maszyny. Licencja wyscigowa wydana przez wiadze krajowe lub super-licencja wydana
przez UIM nie gwarantuje, ze kierowca jest fizycznie zdolny do bezpiecznego scigania sig, ani ze
posiada wystarczajgcg wiedze i doswiadczenie wyscigowe.

Zespoly i kierowcy ponoszg wytaczng odpowiedzialnos¢ za wtasne bezpieczenstwo, w tym mie-
dzy innymi za swojg zdolnos¢ fizyczng i umiejetnosci wyscigowe w wyscigach w odpowiedniej
klasie, za bezpieczenstwo swojego sprzetu i innego wyposazenia oraz za bezpieczenstwo pod-
czas rozgrywania wyscigéw. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje rozwazne sciganie sie i stosowanie
takich srodkdw technicznych, ktdre tego nie sg obowigzkowe w tresci przepisoéw, ale zostang
uznane za konieczne.

UIM nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, obrazenia lub smier¢ z powodu nieod-
powiednich przepiséw, naruszenia przepisow obowigzujacych przez uczestnikow lub brak egze-
kwowania przepisow przez sedziow.

Powyzsze podpisane wytgczenie odpowiedzialnosSci moze by¢ zazgdane przez Komisarza UIM
na kazdych zawodach zatwierdzonych przez UIM.

120.02 REJESTRACJA

Przedstawicielstwo Narodowe sporzadza co roku liste oséb, ktérym wydato licencje miedzynaro-
dowe i musi jg przestac je do Sekretariatu UIM. Lista powinna zawiera¢: nazwisko i imie, adres
posiadacza licencji, adres e-mail, klase(y) na ktére obowigzuje jedynie dla licencji miedzynaro-
dowych oraz Dodatek 3 dotyczacy Anty-Dopingu z Przepiséw Antydopingowych UIM, podpisany
wilasnorecznie jako ich akceptacja. Aby otrzyma¢ licencje miedzynarodowag, nalezy zgtosi¢ takg
chec¢ do Przedstawicielstwa Narodowego za posrednictwem swojego klubu lub organizaciji.

Licencja miedzynarodowa jest przyznawana decyzjg Przedstawicielstwa Narodowego i ozna-
czona jako “miedzynarodowa” po decyzji PN. Posiadacz licencji musi mie¢ aktualny Regulamin
UIM.

Kazde Przedstawicielstwo Narodowe ma prawo wydawaé licencje miedzynarodowe dla:

- obywateli swojego kraju.
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- Obywateli innych krajow zrzeszonych w UIM tylko za pisemng zgoda Przedstawicielstwa
Narodowego tego kraju.

Za zgoda UIM, Przedstawicielstwo Narodowe moze takze wydawac licencje miedzynarodowe
obywatelom krajow nie zrzeszonych jeszcze w UIM. Zawodnicy moga posiada¢ jedynie jedna li-
cencje miedzynarodowg wydang przez jedno Przedstawicielstwo Narodowe. Przedstawicielstwo
Narodowe ma prawo odméwi¢ wydania licencji miedzynarodowej. Informacja o takim fakcie po-
winna by¢ przestana do wszystkich stowarzyszonych klubéw oraz do UIM.

Na PN nie stosujgce sie do powyzszych przepiséw zostang natozone powazne kary.

120.03 WAZNOSC LICENCJI

Licencje miedzynarodowe wazne sg od 1 stycznia do 31 grudnia kazdego roku o ile warunki
miejscowe nie wymagaja innych termindéw, ale okres waznos$ci powinien by¢ zawsze podany na
licencji i musi wynosi¢ 1 rok. Licencja miedzynarodowa jest wazna we wszystkich krajach stowa-
rzyszonych w UIM i upowaznia jej posiadacza do brania udziatu i sterowania swoim skuterem we
wszystkich miedzynarodowych zawodach sportowych organizowanych w kazdym z tych krajow,
przy zachowaniu warunkéw przepiséw ogdélnych UIM. W przypadku imprez objetych przepisami
specjalnymi, posiadacz licencji powinien spetniaé warunki wyszczegélnione w tych przepisach.

120.04 OPLATA ZA LICENCJE

Opfata za przyznanie rocznej licencji jest ustalona przez Przedstawicielstwo Narodowe.

120.05 KONTROLA LICENCJI

W czasie kazdych zawodéw, posiadacz licencji jest zobowigzany do jej okazania na zadanie
osoby upowaznionej do ich kontroli.

120.06 ODEBRANIE LICENCJI

Intencjonalnie bez tresci.

120.07 PSEUDONIM

Na uzywanie pseudonimu nalezy uzyska¢ zgode Przedstawicielstwa Narodowego, ktére wyda
licencje z podaniem tego pseudonimu.

Posiadacz licencji tak dtugo, jak zarejestrowany jest pod danym pseudonimem, nie moze braé
udziatu w zadnych zawodach pod innym nazwiskiem.

Zmiana pseudonimu wymaga takich samych formalnos$ci, jak jego przyznanie. Osoba, ktérej
udzielono zezwolenia na uzywanie pseudonimu, moze wréci¢ do uzywania swojego nazwiska
jedynie po ponownej decyzji Przedstawicielstwa Narodowego wydaniu nowej licenciji.
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120.08 KIEROWNIK ZESPOLU — OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KOMUNIKACJE
RADIOWA

Kazdy zawodnik musi mie¢ swojego zarejestrowanego Kierownika Zespotu.

Na Mistrzostwach Swiata GP1 oraz Mistrzostwach Kontynentu zawodnicy, ktdrzy musza stoso-
wac system komunikacji radiowej podczas rejestracji na zawody musza zarejestrowaé osobe od-
powiedzialng za komunikacje radiowg. Funkcje Osoby odpowiedzialnej za komunikacje radiowg
/ Kierownika zespotu moga by¢ petnione przez te sama osobe.
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200 OGOLNE PRZEPISY WYSCIGOWE

200.01 INTERPRETACJA REGULAMINU

We wszystkich przypadkach nie przewidzianych w Regulaminie miedzynarodowym Przedstawi-
cielstwo Narodowe lub Komitet WyScigowy ma wyda¢ orzeczenie majac za podstawe intencje
dyskutowanego przepisu.

W przypadku konfliktu przepiséw, te artykuty, ktdre dotyczg serii majg pierwszenstwo przed prze-
pisami ogélnymi.

Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie majg by¢ stosowane i $ciéle przestrzegane we wszyst-
kich sankcjonowanych przez PN i UIM przypadkach. Wszyscy uczestnicy i personel wyscigowy,
w tym mechanicy, personel obszaru zawoddw i organizatorzy wyscigu sg uznani za w petni Swia-
domych wszystkich zasad i oczekuje sig, ze beda ich przestrzegaé przez caty czas. Wszystkie
zgtoszenia podlegaja kontroli technicznej i bezpieczenstwa przed zawodami.

Zawodnik w imprezie objetej sankcjami PN nie bedzie wystepowac z roszczeniami o odszko-
dowanie lub rekompensate jakiegokolwiek rodzaju za reklame, wykorzystywanie jego imienia i
nazwiska, zdjecia lub zdjecie jego skutera lub wykorzystaniu osiggnie¢ jakiegokolwiek produktu
uzywanego przez niego, a odnoszacego sie do zawodnikéw biorgcych udziat w zawodach.

Zawody sankcjonowane przez PN sg wspétzawodnictwem, ktérego przebieg jest regulowany
przez osoby oficjalne PN zgodnie z regutami UIM, jako ze przepisy te moga by¢ co jaki$ czas
zmieniane, a takze PN moze publikowa¢ Zasady Specjalne dedykowane tym zawodom, oraz,
wszelkie stosowne umowy, w ktérych strong jest PN. Przesytajgc swoje zgtoszenie i biorgc udziat
w jakiejkolwiek dziatalnosci zwigzanej z zawodami, zawodnik zgadza sie przestrzegac decyzji
tych sedzibw zwigzanych z zawodami, z wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w Regulaminie
Ogélnym UIM.

Zawodnik taki zgadza sie ponadto, ze jego obowigzkiem jest sprawdzenie obszaru wyscigowego
w celu ustalenia, czy jest on bezpieczny i nadaje sie do wys$cigéw i ze dobrowolnie podejmuije
ryzyko i nie ma roszczen odszkodowawczych przeciwko PN lub UIM, jego Promotorom lub ich
sedziom, osobom oficjalnym lub zatrudnionym z powodu uszkodzenia skutera, zawodnika i / lub
ekipy w parku maszyn. Wszyscy tacy zawodnicy ponoszg petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie
obrazenia, w tym $mier¢ i uszkodzenia mienia, za kazdym razem, gdy znajdujg sie w obszarze
wy$cigu, trasie treningowej lub w paku maszyn itp. w stosunku do siebie lub dowolnego innego
zawodnika.

Bedac na wodzie, zawodnik bedzie podlegat wszystkim zasadom, od momentu przybycia na
miejsce wyscigu az do jego opuszczenia.

201 ORGANIZACJA

201.01

Prawo organizacji zawodow Aquabike UIM — ABP (AQUABIKE PROMOTION) i mistrzostw posiada
i zarzgdza nimi UIM, ktéry przekazuje zarzgdzanie zawodami do Rady UIM.

Rada UIM moze modyfikowac niniejsze przepisy kiedy bedzie to konieczne na zgdanie Komitetu
Zarzgdzajacego Komisji AQUABIKE.
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201.02
Komitet Zarzgdzajacy Komisji AQUABIKE jest odpowiedzialny za biezace zarzgdzanie mistrzo-
stwami. Komitet ten sklada sie z Promotora (1 gtos), Przewodniczgcego Komitetu (gtos decy-

dujacy), przedstawiciela wtascicieli zespotéw (1 gtos) oraz przedstawiciela zawodnikéw (1 gtos
jedynie w aspektach bezpieczenstwa).

201.03

Sedzia rozpatrujacy protesty bedzie nominowany na kazde zawody i bedzie orzekat we wszyst-
kich ztozonych protestach.

201.04

Sedzia Gtowny musi ptynnie moéwi¢ po angielsku.

201.05

Flaga UIM musi by¢ podniesiona w eksponowanym miejscu na kazdych zawodach.

202 ZATWIERDZENIE MISTRZOSTW UIM

Komisja AQUABIKE UIM zatwierdza wszystkie mistrzostwa. Po takim zatwierdzeniu biuro UIM
wysta rachunek do PN w celu uiszczenia optaty kalendarzowe;j.

203 ZGLOSZENIA

203.01 MINIMUM WIEKU

Minimalny wiek zawodnikow wynosi 15 lat (za wyjatkiem klas mtodziezowych). Zawodnicy po-
nizej 15 lat muszg posiada¢ zgode rodzica(éw) lub podpis opiekuna prawnego na formularzu
zgody dla nieletniego. Formularze takie dostepne sg na zadanie w sekretariacie zawodéw lub w
PN. Na sezon wymaga sie jednego formularza. w celu weryfikacji wieku moze by¢é wymagane
Swiadectwo urodzenia. Obowigzuje wiek zawodnika w jakim bedzie on w dniu 31 grudnia danego
roku.

203.02 ZGLOSZENIA - SUPERLICENCJE UIM
203.02.1 WARUNKI SUPERLICENCJI

Prosbe o wydanie Superlicencji Swiatowej lub Kontynentalnej nalezy ztozyé na 4 tygodnie przed
pierwszymi zawodami i dotgczy¢ fotografie.

Superlicencje bedg wydawane wytacznie za posrednictwem Sekretariatu UIM. Zawodnik musi
mie¢ wazng licencje dostarczong przez PN uznane przez UIM i doswiadczenie w wysScigach
Aquabike UIM.
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Przedstawicielstwo Narodowe organizatora nie moze odmoéwi¢ udziatu w zawodach posiada-
czowi Superlicencji Swiatowej lub Kontynentalnej z wyjatkiem przypadku powaznego wypadku w
trakcie sezonu.

203.02.2 KRYTERIA SUPERLICENCJI

+ Cztery zaliczone wyscigi narodowe lub zwykte miedzynarodowe.
« Zyciorys sportowy z oficjalnymi wynikami.

+ Przedstawienie waznej polisy Odpowiedzialnosci Cywilnej w wyscigu i poza nim za mini-
malng kwote 1.000.000 Euro za wyjgtkiem zakresu ubezpieczenia zawodnikéw i ich skute-
row wsréd kierowcow.

203.02.3 KOSZTY ROCZNE SUPERLICENCJI

« Superlicencja Swiatowa 150 Euro.

+ Superlicencja Kontynentalna 75 Euro.

203.02.4 KOSZTY LICENCJI JEDNORAZOWEJ

- Superlicencja Swiatowa 50 Euro.

« Superlicencja Kontynentalna 25 Euro.

Licencja Jednorazowa jest wazna tylko na jeden wyscig i jej koszt nie moze pomniejsza¢ kosztu
wydania Superlicencji Swiatowej lub Kontynentalnej.

203.02.5 PRAWA

Superlicencja UIM daje zawodnikowi nastepujace prawa:

do wyptaty zwrotéw kosztéw podrdzy w ilosci proporcjonalnej dla pierwszych 10 zawodni-
kow w Mistrzostwach Swiata, zgodnie z formatem UIM-ABP;

+ do wyptaty zwrotéw kosztow podrdzy w iloSci proporcjonalnej dla pierwszych 3 zawodnikéw
w Mistrzostwach Kontynentu;

« do otrzymania nagrody, jesli znajdzie sie wsréd pierwszych 3 sklasyfikowanych zawodni-
kéw w Mistrzostwach Swiata lub Kontynentu;

+ do uzyskania punktéw UIM, jesli znajdzie sie wsrdd pierwszych 15 sklasyfikowanych za-
wodnikéw w Mistrzostwach Swiata lub Kontynentu.
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203.03 ODPRAWA ZAWODNIKOW
203.03.1

Obowigzkowe jest przeprowadzenie jednej lub wiecej odpraw zawodnikéw przed rozpoczeciem
dnia wyscigéw.

Zawodnicy spéznieni lub nieobecni muszg natychmiast zgtosi¢ sie do SG lub KW na specjalng
odprawe i zostang ukarani zgodnie z Art. 312.

Zawodnicy i cztonkowie ich ekip powinni nosi¢ ubrania zespotowe.

203.03.2

W przypadku usankcjonowanych wyscigéw, gdy ze wzgledu na warunki lokalne, specjalne za-
sady wyscigéw nie przewidziane w tym Regulaminie, lub zmiany w tych przepisach sg uwazane
za niezbedne przez Miedzynarodowy Komitet w tych zawodach, to te zmiany muszg by¢ ogto-
szone na odprawie zawodnikow.

Odprawa zawodnikéw powinna zawiera¢ nastepujace punkty, po sprawdzeniu listy obecnosci
zawodnikow:

1. Przywitanie i podziekowania dla ooséb, ktdre zorganizowaty zawody (sponsoréw, przedsta-
wicieli wtadz lokalnych, sedziéw, wtasciciela miejsca zawodow itp.)

Przedstawienie gtéwnych sedziéw i ich obowigzkow.

Przedstawienie sedziéw zawoddw i sedziego rozpatrujgcego protesty.
Program minutowy zawodow.

Procedury Startu i Mety.

Informacije o biegach kwalifikacyjnych.

Miejsca pokazywania flag i ich opis.

Opis trasy.

© ® N o g > w Db

Omoéwienie obszaru zawodoéw, kierunku jazdy, dojazdu do obszaru startowego, jazda po
wymachaniu flagg z biato-czarng szachownicg, ilo$¢ okrgzen do pokonania lub czas wy-
scigu itp.

10. Warunki specjalne w konkretnym miejscu zawodéw.

11. Bezpieczenstwo: punkty umieszczenia srodkéw przeciwpozarowych, ambulansu medycz-
nego i jego zatogi, todzi ratunkowych, przepisy zachowania w parku maszyn itp.

12. Miejsce tablicy informacyjnej, wywieszania wynikow wyscigéw itp.
13. Czas i miejsce Ceremonii Rozdania Nagrod.

14. Pytania.
Wszelkie instrukcje specyficzne dla miejsca danych zawoddéw, wydane przez Komisarza UIM /

Kierownika Wyscigu / Sedziego Gtéwnego, stajg sie obowigzkowe dla zawodnikéw i sedzidw.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze wigza¢ sie z natozeniem kar.
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203.04 MODYFIKACJE INSTRUKCJI WYSCIGOWYCH | POWIADOMIENIA

Modyfikacje programu wyscigéw, instrukcje wyscigowe, a takze wszelkie inne powiadomienia
Komitetu WysScigowego oraz decyzje, protokoty Sedziego Protestacyjnego lub jego decyzje, bedg
wywieszane na oficjalnej tablicy informacyjnej lub ogtoszone na odprawie zawodnikéw. Kazdy
zawodnik jest odpowiedzialny za zapoznanie sie z informacjami pokazanymi na tej tablicy przed,
w trakcie i po kazdych zawodach.

203.05 REKLAMA

Odpowiednio do przepiséw PN.

Rezerwuje sie obszar o wymiarach 25 x 10 cm na przedzie skutera dla reklamy sponsora(6w)
zawodow.

203.06 NAKLEJKI UIM

Na obu stronach wszystkich uczestniczgcych w zawodach skuteréw, na zblizonych do pionowych
powierzchniach nalezy umiesci¢ aktualne logo UIM o wymiarach min. 10 x 5 cm. Naklejka bedzie
dystrybuowana przez Komisarza Technicznego podczas kontroli technicznej. Utrata logo UIM nie
moze byé powodem dyskwalifikacji na kontroli po zawodach.

204 PRZEPISY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Zgodnie z prawodawstwem i przepisami wymaganymi przez kraj, gdzie organizuje sie zawody.

204.01 ORGANIZACJA

SG lub KW zawodoéw UIM musi wymagacg, aby:
* Wszyscy sedziowie byli obecni i aktywni podczas zawodow.

* Odpowiednie urzgdzenia byty dostepne dla efektywnego prowadzenia zawodow zanim zaczng
sie oficjalne treningi lub wyscigi.

* Byly obecne ambulanse, zespoty ratownicze i $rodki transportu, spetniajace wymagania wtadz
lokalnych przez caty czas treningdw i wyscigow (patrz takze Art. 800.07.02).

* Podczas zawodow byty operatywne co najmniej 2 skutery wodne, a wiecej, jesli wymagaja tego
warunki (treningi i wyscigi). Operowac¢ takimi skuterami (patrolowanie / bezpieczenstwo) moga
jedynie uprawnione do tego osoby.

204.02 RATOWNICTWO

Sygnaly i bezpieczenstwo na obwodzie wodnym muszg byé realizowane przez zatogi skuteréw
wodnych lub przez todzie napedzane turbing (bez podwodnych Srub napedowych).

Ponizsze punkty sg OBOWIAZKOWE:
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1. W skuterze wodnym musi znajdowac¢ sie HOL DZIOBOWY przymocowany do przedniego
lub dziobowego ucha. Umozliwi to sedziemu na skuterze na szybkie zaczepienie liny ho-
lowniczej do wyscigowego skutera wodnego, kiedy ten sie zatrzymat. Zaczepy holownicze
muszg by¢ wystarczajgco mocne, aby mozna byto je pociggna¢ pod obcigzeniem.

2. Sedzia Trasy odholuje skuter z powrotem do obszaru parku maszyn lub gtéwnej plazy
zawodow i zostawi go tam. Bedzie to mozliwe tylko wtedy, gdy nie bedzie zagrozen dla
ruchu wyscigowego i bedzie taka mozliwosg¢.

3. Wszyscy zawodnicy muszg nosi¢ caty odpowiedni sprzet ochronny przez caly czas, kiedy
sg na wodzie podczas zawoddw.

4. Gdy zawodnik musi opuscic¢ tor wyscigowy, to ma wyj$¢ poza tor i wroci¢ do parku maszyn z
matg predkoscig i z uwzglednieniem procedury wejscia-wyjscia, odpowiednio do instrukciji
ogtoszonych na odprawie zawodnikow.

5. W przypadku doznania obrazen lub gdy wymagana jest pomoc, zawodnik musi pozostaé
w pozycji siedzgcej na skuterze i jedng reke trzymac prosto nad gtowa. Zawodnicy Dywizji
Ski musza trzymac¢ sie blisko swojego skutera z jedna rekg ponad gtowa.

6. W przypadku, gdy zawodnik wypadnie ze swego skutera, Sedzia Trasy zagwarantuje bez-
pieczne wejscie do strefy, w ktérej moze by¢ udzielona pomoc. Sedzia Trasy przemiesci sie
w poblize takiego zawodnika z uniesiong lewa reka i pomoze zawodnikowi od jego strony
rufowej, gdy tylko warunki do takiej pomocy beda bezpieczne.

7. Jezeli zawodnik wypadnie ze swojego skutera, a pracuje on na biegu jatowym lub nie dziata
prawidtowo i moze sta¢ sie zagrozeniem dla innych zawodnikéw, to Sedziowie Trasy majg
prawo odholowaé kazdego takiego zawodnika i jego skuter z trasy wyscigu.

8. Jesli jakiekolwiek czesci skutera lub gogle spostrzezone w wodzie bedg odzyskane pod-
czas wyscigu lub po wyscigu, beda one przetransportowane i umieszczone w namiocie
kontroli technicznej lub wzdtuz gtéwnej plazy zawoddw w poblizu linii startowe;.

204.03 PRZEPISY ANTYDOPINGOWE, KONSUMPCJA ALKOHOLU

Zawodnicy, cztonkowie zespotéw oraz sedziowie nie moga by¢ pod wptywem alkoholu pod-
czas podczas catego czasu trwania zawodow.

W przypadku przeprowadzenia testow nalezy uzywac¢ alkomatu.

Zawodnik, cztonek zespotu lub sedzia powinien, na zgdanie upowaznionego przedstawiciela
Komisji Sedziowskiej, poddac sie testowi na obecno$¢ alkoholu w organizmie. Pisemne lub
ustne zawiadomienie o wyborze wybranej osoby do testu powinno byé wreczone zawodnikowi
przez upowaznionego cztonka Komisji Sedziowskiej. Odmowa lub niepoddanie sie testowi w
limicie czasu 15 minut od powiadomienia moze by¢ uznane za réwnowazne wynikowi pozy-
tywnemu, z wszelkimi dalszymi tego konsekwencjami.

We wszystkich zawodach miedzynarodowych, kazdy zawodnik, u ktérego zostanie stwierdzone
wiecej niz 0/00 mikrograméw alkoholu w 100 mililitrach krwi (0/00 w wyniku analizy urzadzeniem
kontrolujacym oddech) w ciggu 1 godziny przed i podczas treningu lub wyscigu zostanie natych-
miast zawieszony oraz zdyskwalifikowany z catych zawoddw, za wyjagtkiem sytuacji, gdy zawody
sg rozgrywane w ciggu wiecej niz 1 dnia, a wtedy SG / Komisarz UIM mozZe nakaza¢ wykonanie
kolejnego testu.
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We wszystkich zawodach miedzynarodowych kazdy czionek zespotu lub sedzia, u kto-
rego zostanie stwierdzone posiadanie wiecej niz 0.00 mikrograma alkoholu w 100 milili-
trach krwi (0.00 na urzadzeniu analizujacym oddech, alkomacie) nie bedzie dopuszczony
w zaden obszar pod kontrolg oséb oficjalnych.

Protokoty zawierajgce wyniki testow oraz natozone kary majg zostac¢ przekazane do UIM oraz do
Przedstawicielstwa Narodowego zgodnego z licencjg zawodnika (lub PN wedtug narodowosci w
paszporcie) w celu podjecia dalszego ukarania.

204.04 PRZEPISY ANTYDOPINGOWE

Przepisy antydopingowe oparte sg o wzorce Swiatowe.
Zawarte sg w oddzielnym Regulaminie.

206 NUMERY STARTOWE

Kazdy zawodnik otrzymuje swéj numer startowy na poczatku sezonu. Numer startowy zawodnika
pozostaje taki sam przez caty sezon Mistrzostw / Wyscigow.

Numer startowy “1” w kazdej klasie jest zarezerwowany dla aktualnego Mistrza Swiata.

Wymiary numeru startowego majg by¢: 30 x 30 cm. Druk liczb ma by¢ czarny, w kroju Arial Black
na biatym tle we wszystkich kategoriach.

Numery startowe nie pasujace do ksztattéw skutera moga by¢ dopuszczalne wtedy, gdy sa wy-
raznie czytelne przez sedziéw pomiaru czasu i innych sedziow.

W Mistrzostwach Swiata i Kontynentu wszyscy zawodnicy musza nosié tatwiejszy w identyfikacji
przez sedziéw numer startowy umieszczony na kamizelce naktadanej na siebie. Dozwolone bedg
wyltgcznie kamizelki wyScigowe zatwierdzone przez promotora.

207 OSWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIE

Poprzez uczestniczenie w wyscigach zarzgdzanych przez UIM, kazdy uczestnik (zawodnik, czto-
nek zespotu, widz, sedzia lub inna zaangazowana osoba) przyjmuje do wiadomosci nastepujace:

UIM jest ciatem tworzgcym zasady zarzadzania na zawodach UIM, ktére sg w odpowiedzialny
sposo6b organizowane przez kluby, przedstawicielstwa narodowe UIM, zakontraktowanych pro-
motorow lub inne organizacje. Organizacje te nie dziatajg z upowaznienia UIM, a UIM nie jest
odpowiedzialny za jakikolwiek fakt pomytki takiego organizatora ani nie bedzie odpowiednio od-
powiedzialny w stosunku do zawodnika.

Przepisy sportowe i techniczne UIM majg na celu minimalizacje zagrozen, ale nie moga za-
gwarantowac najwyzszych mozliwych standardéw bezpieczenstwa przez caly czas. Szczgtkowe
ryzyko moze mie¢ miejsce.

Przestrzeganie przepiséw przez UIM lub inne osoby funkcyjne, a w szczegolnosci, lecz bez ogra-
niczenia do kontroli technicznej, nie gwarantuje bezpieczehnstwa Scigania sie albo bezpieczen-
stwa kontrolowanej fodzi. Kontrola techniczna nie ma na celu przegladu (jakosci) konstrukcji czy

20



jej stanu. Licencja wyscigowa wydana przez Przedstawicielstwo Narodowe lub superlicencja wy-
dana przez UIM nie gwarantuje tego, ze zawodnik jest fizycznie zdolny do bezpiecznego $cigania
sie, ani ze ma w tej dziedzinie wystarczajagcg wiedzy i doswiadczenie.

Wytacznie zespoty i zawodnicy sa odpowiedzialni za swoje bezpieczenstwo, z wigczeniem, ale
bez ograniczenia do fizycznej i umystowej zdolnos$ci Scigania sie w odpowiedniej klasie, za bez-
pieczenstwo swych todzi i innego sprzetu, a takze bezpieczenstwo podczas swych dziatan zwig-
zanych z wyscigiem. Odpowiedzialno$¢ ta zawiera sposéb $cigania sie z uwzglednieniem ostroz-
nosci i podejmowanie dziatan w aspekcie technicznym, ktére nie sg obowigzkowe w swietle prze-
piséw, ale wydajg sie konieczne.

UIM nie bedzie odpowiedzialne za jakiekolwiek zniszczenie, zranienie lub $mieré odniesione w
zwigzku z niewystarczajgcymi przepisami, ztamaniem istniejgcych przepiséw lub niewypetnie-
niem wymagan przestrzegania przepiséw podanych przez sedziéw.
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300 PRZEPISY SPORTOWE

Przepisy Aquabike UIM majg zastosowanie, od czasu, gdy zawodnik i jego zespot wchodzg na
padok i do momentu opuszczenia terenu zawoddw po zakoriczeniu wyscigéw. Po wpisaniu i
zarejestrowaniu sie Zzaden AB nie moze opusci¢ parku maszyn az do korica ostatniego moto i do
zakoriczenia ostatniego badania technicznego.

Treningi dowolne i sesje treningowe sg podobne do wyscigow i tam, gdzie nie okreslono inaczej,
obowigzujg te same zasady.

Zawodnik moze testowa¢ maszyne w godzinach i w obszarze okreslonym w programie zawodow
oraz z autoryzacja Kierownika Wyscigow.

W kazdym kraju sg obszary, na ktérych nie wolno poruszac sie na AB lub takie, gdzie predkosé
jest ograniczona. Te obszary muszg byc¢ scisle wskazane podczas odprawy zawodnikow.

Podczas wreczania nagrdd i ceremonii na imprezach zatytutowanych UIM medale UIM wreczane
sg przez najwyzszych rangg przedstawicieli UIM obecnych na imprezie.

300.01 ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODNIKOW

Kazdy zarejestrowany zawodnik jest odpowiedzialny za nastepujace elementy, ale nie jest to
ograniczenie tego zakresu:

Swoj skuter i numer startowy.
Wszystkich cztonkéw zespotu.

Kontrole oficjalnej tablicy ogtoszen i sledzenie na biezaco dokumentacji wyscigowej tam
wywieszanej.

Zwracanie zawsze uwagi na znaki i przestrzeganie polecen wydawanych przez sedziéw
lub Kierownika Wyscigu.

301 PROGRAM ZAWODOW

301.01 PRZELOZENIE

Komisja Sedziowska ma przestrzegaé harmonogramu zawodéw zgodnie z programem wstep-
nym. Jezeli zaistniejg warunki dziatania sity wyzszej, to Komisja ta moze w dowolnym momencie
zmodyfikowaé program zawodéw. Komisja ma publicznie ogtosi¢ wszystkie opdznienia z jak naj-
wigkszym wyprzedzeniem, jakie jest mozliwe.

Komisja Sedziowska moze odroczyé zawody, wyscig lub moto.

Jesli niesprzyjajaca pogoda lub okolicznosci sprawiaja, ze odroczenie jest wskazane, to mozna
przetozy¢é zawody, wyscig lub bieg. Komisja Sedziowska wedtug wlasnego uznania, decyduje
o tym, ze przetozenie zawodéw, wyscigu lub biegu zostanie uznane za nowy wyscig, a zatem
bedzie otwarte dla wszystkich uczestnikéw lub ograniczone do waznych zgtoszen dokonanych
do czasu zamkniecia rejestracji zawodnikow.

W przypadku koniecznosci odroczenia wyscigu podczas zawodow, nalezy wywiesi¢ na state czer-
wong flage na oficjalnej linii startu oraz w takich punktach na trasie wyscigu, w ktérych nakazujg
przepisy.
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Jesli wyscig zostanie anulowany przez SG lub KW z dowolnego powodu, ktéry uzna za uzasad-
niony, to punkty zostang przyznane na podstawie ukonczonych biegow.

302 FORMAT WYSCIGOW

Dyscyplina Aquabike podzielona jest na 6 pod- dyscyplin:

—_

o a A~ o

. Wyscig po obwodzie zamknietym

Styl dowolny

Slalom réwnolegty

Jet Raid — (etapowy)
Wyscig przybrzezny

Wyscig na wytrzymatos¢

Pod- dyscypliny Aquabike mozna rozgrywac¢ w réznych dywizjach (Ski lub Runabout) i katego-
riach (GP1, GP2, GP3, GP4).

302.01 KATEGORIE UIM
Kategoria 2-suwy 4-suwy Turbo Komentarz
Ski Future Electric SFE wiek 5-7 lat
Ski Juniorzy GP200 max 200 cc wiek 8-10 lat
Ski Juniorzy GP3.1 max 800 cc wiek 8-9 lat
Ski Juniorzy GP3.2 max 800 cc wiek 10-12 lat
Ski Juniorzy GP3.3 max 800 cc wiek 13-15 lat
Dywizja Ski GP4 max 1100 cc
Dywizja Ski GP3 max 800 cc
Dywizja Ski GP2 max 850 cc | max 1620 cc | max 750 cc
Dywizja Ski GP1 max 1300 cc | max 1620 cc | max 1000 cc
Runabout GP4 max 950 cc | wiek 13-15 lat
Juniorzy
Runabout GP4 max 2000 cc
Runabout GP3 max 1300 cc | max 2000 cc
Runabout GP2 max 2600 cc | max 2600 cc | max 2000 cc
Runabout GP1 max 2600 cc | max 2600 cc | max 2000 cc
Styl Dowolny dowolny
Styl Dowolny Amatorzy | max 800 cc Dozwolone tylko w zwyklych

wyscigach miedzynarodowych
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302.01.01 MISTRZOSTWA SWIATA

Ski Juniorzy GP3.3
Ski Juniorzy GP3.2
Ski Juniorzy GP3.1
Ski Kobiety GP1
Dywizja Ski GP4
Dywizja Ski GP3
Dywizja Ski GP2
Dywizja Ski GP1

Runabout Juniorzy GP4
Runabout Kobiety = GP4

Runabout GP4
Runabout GP3
Runabout GP2
Runabout GP1
Styl Dowolny Dowolny

302.01.02 JET RAID / WYSCIGI PRZYBRZEZNE / WYSCIGI NA WYTRZYMALOSC — MI-
STRZOSTWA SWIATA

Runabout GP3
Runabout GP2
Runabout GP1

302.01.03 REKORDY SWIATA

Dywizja Ski GP1
Runabout GP1

302.01.04 MISTRZOSTWA SWIATA — SLALOM ROWNOLEGLY

Dywizja Ski GP1
Ski Kobiety GP1
Runabout GP1
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302.01.05 MISTRZOSTWA KONTYNENTU

Ski Juniorzy GP3.3

Ski Juniorzy GP3.2

Ski Juniorzy GP3.1

Ski Kobiety GP1

Dywizja Ski GP4

Dywizja Ski GP3

Dywizja Ski GP2

Dywizja Ski GP1

Ski Weterani GP1 (wiek 40 i wiecej lat)

Runabout Juniorzy — GP4
Runabout Kobiety  GP4

Runabout GP4

Runabout GP3

Runabout GP2

Runabout GP1

Runabout Weterani GP1 (wiek 40 i wiecej lat)
Styl Dowolny Dowolny

302.01.06 MISTRZOSTWA KONTYNENTALNE — SLALOM ROWNOLEGLY

Dywizja Ski GP1
Ski Kobiety  GP1
Runabout GP1

302.01.07 JET RAID / WYSCIGI PRZYBRZEZNE / WYSCIGI NA WYTRZYMALOSC — MI-
STRZOSTWA KONTYNENTU

Runabout GP2
Runabout GP1
Runabout GP3
Runabout Weterani
Dywizja Ski GP3
Dywizja Ski GP2
Dywizja Ski GP1
Ski Kobiety GP1
Ski Weterani

Weterani: Zawodnicy w wieku wiek 40 i wiecej lat. Doswiadczenie co najmniej jeden rok w
mistrzostwach krajowych / miedzynarodowych.

302.01.08 ZWYKLE ZAWODY MIEDZYNARODOWE

W przypadku zwyktych zawoddéw miedzynarodowych PN ma swobode decyzji jakie kategorie
moga w nich wystartowagé.
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302.02 CZAS TRWANIA

302.02.01 MISTRZOSTWA SWIATA W WYSCIGACH PO OBWODZIE

Ski Juniorzy GP3.3 12 minut + 1 okrazenie
Ski Juniorzy GP3.2 12 minut + 1 okrazenie
Ski Juniorzy GP3.1 12 minut + 1 okrazenie
Ski Kobiety GP1 15 minut + 1 okrazenie
Dywizja Ski GP4 15 minut + 1 okrazenie
Dywizja Ski GP3 15 minut + 1 okrazenie
Dywizja Ski GP2 15 minut + 1 okrazenie
Dywizja Ski GP1 17 minut + 1 okrazenie
Runabout Juniorzy GP4 12 minut + 1 okrgzenie
Runabout Kobiety = GP4 15 minut + 1 okrazenie
Runabout GP4 15 minut + 1 okrgzenie
Runabout GP3 20 minut + 1 okrgzenie
Runabout GP2 20 minut + 1 okrgzenie
Runabout GP1 25 minut + 1 okrgzenie
Styl Dowolny Dowolny 3 minuty na zawodnika (maksimum)

302.02.02 MISTRZOSTWA KONTYNENTU W WYSCIGACH PO OBWODZIE ORAZ ZWYKLE
ZAWODY MIEDZYNARODOWE

Ski Juniorzy GP3.3 12 minut + 1 okrgzenie
Ski Juniorzy GP3.2 12 minut + 1 okrazenie
Ski Juniorzy GP3.1 12 minut + 1 okrgzenie
Ski Kobiety GP1 15 minut + 1 okrgzenie
Dywizja Ski GP4 15 minut + 1 okrazenie
Dywizja Ski GP3 15 minut + 1 okrazenie
Dywizja Ski GP2 15 minut + 1 okrazenie
Dywizja Ski GP1 15 minut + 1 okrazenie
Ski Weterani GP1 15 minut + 1 okrazenie
Runabout Juniorzy ~ GP4 12 minut + 1 okrgzenie
Runabout Kobiety  GP4 15 minut + 1 okrazenie
Runabout GP4 15 minut + 1 okrazenie
Runabout GP3 15 minut + 1 okrgzenie
Runabout GP2 15 minut + 1 okrgzenie
Runabout GP1 20 minut + 1 okrgzenie
Runabout Weterani GP1 15 minut + 1 okrgzenie
Styl Dowolny Dowolny 3 minuty na zawodnika (maksimum)
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302.03

302.03.01

Ski Juniorzy
Ski Juniorzy
Ski Juniorzy
Ski Kobiety
Dywizja Ski
Dywizja Ski
Dywizja Ski
Dywizja Ski
Runabout Kobiety
Runabout
Runabout
Runabout
Runabout
Styl Dowolny

302.03.02 MISTRZOSTWA KONTYNENTU W WYSCIGACH PO OBWODZIE

Ski Juniorzy

Ski Juniorzy

Ski Juniorzy

Ski Kobiety
Dywizja Ski
Dywizja Ski
Dywizja Ski
Dywizja Ski

Ski Weterani
Runabout Juniorzy
Runabout Kobiety
Runabout
Runabout
Runabout
Runabout
Runabout Weterani
Styl Dowolny

W przypadku koniecznosci zachowania specjalnych zasad bezpieczenstwa na miejscu zawodoéw
Komisja Sedziowska moze zadecydowacé o redukcji maksymalnej ilosci zawodnikow dopuszczo-

ILOSC ZAWODNIKOW

GP3.3 Max.
GP3.2 Max.
GP3.1 Max.
GP1 Max.
GP4 Max.
GP3 Max.
GP2 Max.
GP1 Max.
GP4 Max.
GP4 Max.
GP3 Max.
GP2 Max.
GP1 Max.

Dowolny Max

MISTRZOSTWA SWIATA W WYSCIGACH PO OBWODZIE

15 zawodnikow
15 zawodnikow
15 zawodnikéw
30 zawodniczek
25 zawodnikow
25 zawodnikow
25 zawodnikéw
30 zawodnikéw
20 zawodniczek
20 zawodnikow
20 zawodnikéw
20 zawodnikéw
25 zawodnikow
. 10 zawodnikéw

GP3.3 Max. 15 zawodnikéw
GP3.2 Max. 15 zawodnikéw
GP3.1 Max. 15 zawodnikéw
GP1 Max. 22 zawodniczek
GP4 Max. 22 zawodnikow
GP3 Max. 22 zawodnikéw
GP2 Max. 22 zawodnikéw
GPH1 Max. 22 zawodnikéw
GP1 Max. 22 zawodnikéw
GP4 Max. 15 zawodnikéw
GP4 Max. 18 zawodniczek
GP4 Max. 18 zawodnikéw
GP3 Max. 18 zawodnikéw
GP2 Max. 18 zawodnikéw
GP1 Max. 18 zawodnikdéw
GP1 Max. 18 zawodnikéw

Dowolny Max.

nych do udziatu na trasie wyscigu.

Za wyjatkiem Stylu Dowolnego, w przypadku, gdy liczba zarejestrowanych zawodnikéw jest
mniejsza niz 10, mozna rozgrywaé wyscigi w kazdej kategorii razem z inng za zgoda Komisji

Sedziowskiej.

10 zawodnikow
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303 DEFINICJA TRASY PO OBWODZIE

Trasa wyscigu po obwodzie ma by¢ ustawiona na powierzchni zawartej pomiedzy okoto 50.000
a 250.000 metréw kwadratowych i wyznaczona by¢ za pomoca boi zwrotnych.

Minimalna ilo¢ boi zwrotnych w Mistrzostwach Swiata w wyscigu po obwodzie wynosi 25.
Minimalna ilo$¢ boi zwrotnych w Mistrzostwach Kontynentu w wy$cigu po obwodzie wynosi 20.
Jedna lub wiecej tras wyscigdw sg alternatywng czescig obwodu (min. 4 boje — max. 8 boi).
Odlegtos$¢ pomiedzy linig startu a pierwszg hole shot ma wynosi¢ okoto 150 do 500 metrow.

W wyscigach Dywizji Ski na jeziorze lub rzece do trasy wyscigu mozna doda¢ do 3 przeszkéd
technicznych (tj. Log Jump).

Boja Karna ma by¢ umieszczona na koncu trasy wyscigu.

303.01 BOJE ZWROTNE TRASY

Wszyscy zawodnicy muszg pokonywac trase na swych skuterach catkowicie wokot jej boi zwrot-
nych tak, jak okreslone to bedzie na odprawie zawodnikdw.

Wszystkie boje Mistrzostw majg by¢ kuliste lub cylindryczne, nadmuchiwane o minimalnych wy-
miarach 65 x 65 cm.

Trasa gtéwna:

Boja czerwona Skret w lewo

Boja biata lub zétta  Skret w prawo

Boja z szachownica Meta

Boja karna Zgodnie z okre$leniem na odprawie zawodnikéw

Trasa alternatywna:  zéita, niebieska, zielona boja — zgodnie z okresleniem na odprawie za-
wodnikéw.
Boje bezpieczenstwa / rozdzielajgce — zgodnie z okresleniem na odprawie zawodnikéw.

Jesli znak trasy zniknie lub zostanie przesuniety ze swej pozycji podczas wyscigu, to Komisja
Sedziowska zastgpi go nowym, jesli to mozliwe. Gdy nie mozna zastgpi¢ boi nowa, to zawodnicy
majg okragzac nastepna boje po najkrotszej drodze, ignorujgc brakujaca lub przemieszczona boje.

W przypadku, gdy brakuje boi lub zostanie ona przemieszczona podczas kwalifikacji lub treningu
czasowego, to sesja taka bedzie przerwana. Jesli sesja zostanie przerwana przed 2/3 wyscigu,
to zarzadzony bedzie nowy start.

W przypadku przerwy po 2/3 trwania sesji, klasyfikacja bedzie zgodna z klasyfikacjag w momencie
przerwania.

W przypadku gdy zawodnik powoduje przerwe w sesji, to fakt taki zostanie zbadany przez Komi-
sje Sedziowska i moze zostac¢ ukarany lub nie dopuszczony do ponownego startu.

303.02 NIEPRAWIDLOWE OMINIECIE ZNAKU TRASY

Przypadek gdy zawodnik, omija znak trasy po nieodpowiedniej stronie, lub przejezdza po nim,
zostaje uznany za nieprawidtowe ominigcie, niezaleznie od tego po ktérej stronie znaku pojawi
sie on ponownie.
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Zawodnik, ktéry nieprawidtowe ominie boje musi wréci¢ na trase ustepujgc miejsca skuterom
normalnie pokonujgcym obwdd pod karg sankcji za niebezpieczng jazde.

Zawodnik, ktéry nieprawidtowe ominie boje kierujac swoj skuter prosto do nastepnej (boi) i mijajac
ja, uznany bedzie za SKROT trasy.

Zawodnik, ktéry nieprawidtowe ominie boje na trasie obwodu musi okrgzyé boje karng umiesz-
czong na koncu trasy podczas tego samego okrgzenia. Zawodnik wyjezdzajacy z Boi Karnej

musi przy powrocie na obwdd przepusci¢ skutery normalnie pokonujace trase pod karg sankgcji
za niebezpieczng jazde.

W przypadku nieprawidtowego ominiecia boi na trasie i niewykonania zwrotu na Boi Karnej, za-
wodnik otrzyma kare wedtug Art. 312.

Jesli zawodnik nieprawidtowe ominie dwie boje na tym samym okrazeniu, to moze on okrgzy¢
Boje Karna tylko jeden raz, a za nieominiecie drugiej boi otrzyma kare zgodnie z Art. 312.

Kazdy sedzia zawodéw moze ztozy¢ raport do Komisji Sedziowskiej o zawodnikach nieprawi-
dtowe omijajgcych boje.

NAWIGACJA WOKOL BOl ZWROTNYCH

P
—— Prawidtowy tor jazdy

Kazdy zawodnik mijajgcy znak trasy po
niewtasciwej stronie lub kierujacy swoj skuter
ponad znakiem trasy bedzie uznany za Zle
omijajgcego ten znak bez wzgledu na to, po
ktdrej stronie jego skuter zakonczy zwrot

Zte ominiecie boi

Zawodnik, ktéry Zle ominie boje kierujac swoj
skuter prosto do kolejnej boi zwrotnej i osiggajacy
ja, uznany zostanie za SKRACAJACEGO trase

—— Skrét trasy

304 SYGNALY FLAGAMI

304.01 PRZEPISY OGOLNE

Flagi sg podstawowym $rodkiem komunikacji pomiedzy Komisjg Sedziowska a zawodnikami.

Flagi majg by¢ podnoszone przez Komisarzy, zarébwno na linii start/meta i na skuterach roz-
mieszczonych wzdtuz tras. Obserwowanie sygnatéw flagami jest podstawowym obowigzkiem
zawodnika. Zawodnicy nie stosujacy sie do sygnatéw flagami moga zostac¢ zdyskwalifikowani lub
podlega¢ innym karom.

304.02 FLAGA ZIELONA

Oznacza, ze trasa jest otwarta i sesja sie rozpoczyna.
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304.03 FLAGA ZOLTA

Ostrzega, ze na trasie zaistniato niebezpieczenstwo, a zawodnicy mogg kontynuowaé¢ rywali-
zacje w bezpieczny sposéb (rozwaznie zmniejszajac szybkos$¢, wszyscy majg utrzymywaé swe
pozycje). Jesli zawodnik kontynuuje wyscig w niebezpieczny sposéb (nie zwalniajac lub prébujac
wyprzedzi¢ innego zawodnika), to bedzie zdyskwalifikowany.

304.04 FLAGA CZERWONA

Oznacza, ze sesja zostaje natychmiastowo zatrzymana bez wzgledu na miejsce, w ktérym za-
wodnicy sg na trasie. Muszg oni powrdci¢ na linie startu, chyba ze zostang poinstruowani w
inny sposob na odprawie zawodnikéw. Jesli powodem pokazania czerwonej flagi jest kontuzja,
to zawodnik, ktéry to powoduje moze zosta¢ zdyskwalifikowany w $ciganiu sie w tym dniu.

304.05 FLAGA CZARNA

Pokazanie flagi czarnej oznacza, ze zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w sesji moto / kwali-
fikacyjnej / treningu. Musi zosta¢ pokazana razem z numerem startowym zawodnika, ktérego
dotyczy, a ktéry musi natychmiast zaprzesta¢ $cigania sie i wréci¢ do parku maszyn.

Czarna flaga zostanie pokazana zawodnikowi i zostanie on usuniety ze wspoétzawodnictwa
jedynie w przypadku szczegdlnie niebezpiecznego prowadzenia skutera lub za niespor-
towe zachowanie.

304.06 FLAGA BIALA

Pokazanie flagi biatej sygnalizuje rozpoczecie ostatniego okrgzenia.

304.07 FLAGA NIEBIESKA

Pokazanie przez Komisje Sedziowskg flagi niebieskiej oznacza, ze zawodnik jest dublowany
przez innego, szybszego zawodnika. Wolniejszy musi ustgpi¢ drogi zawodnikowi wyprzedza-
jacemu, aby wyprzedzanie odbyto sie w bezpieczny sposéb.

Kiedy sedzia na trasie wyciggnie swe ramie i palcem wskaze zawodnika, jest to sygnat, ze za-
wodnik jest wyprzedzany i dublowany przez innego zawodnika. Wolniejszy(si) musi(szg) ustgpi¢
drogi wyprzedzajgcemu(ym) w celu umozliwienia wyprzedzania w sposob bezpieczny (réwno-
wazne fladze niebieskiej).

Zawodnicy zaangazowani w walke o pozycje, ktérzy zobacza niebieskg flage musza utrzymac
swe wzgledne pozycje na torze podczas manewru wyprzedzania przez szybszego zawodnika.

304.08 FLAGA CZARNO-ZOLTA

Flaga czarno-zétta oznacza, ze na zawodnika natozono kare ponownego przejazdu. Ma on dwa
okrazenia na wykonanie tej kary po tym, jak flage pokazano mu po raz pierwszy.
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304.09 FLAGA Z SZACHOWNICA

Wyscig zakonczony.

305 WYSCIG

305.01 FORMAT

Wyscig rozgrywany jest zgodnie z Programem Wstepnym, ktéry musi by¢ przestany do Sekreta-
riatu UIM do opublikowania na 45 dni przed zawodami.

W wyscigach o tytuty (Grand Prix) publikacja Programu Wstepnego musi zosta¢ zatwierdzona
przez Promotora UIM oraz przewodniczacego Komisji UIM.

Wyscig sktada sie z roznych sesji wyscigowych:
+ Trening dowolny.
» Kwalifikacje (jesli potrzebne).
» Wyscig o najlepsza pozycje startowa.

» Wyscigi typu Moto.

305.02 TRENING OBOWIAZKOWY

Aby wystartowa¢ w wyscigu typu Moto, zawodnik musi uczestniczy¢ w jednym treningu na co naj-
mniej 3 okrgzeniach podczas treningu dowolnego, kwalifikacii, lub, tylko w przypadku probleméw
mechanicznych podczas treningu dowolnego w czasie wyscigu o najlepsza pozycje startowa.
Zawodnik, ktory nie wezmie udziatu w obowigzkowym treningu traci rdwniez prawo do umiesz-
czenia go w wynikach wyscigu.

305.03 BIEGI KWALIFIKACYJNE — WYSCIG O NAJLEPSZA POZYCJE STARTOWA

Kwalifikacje okreslaja uczestnikéw w kategoriach Dywizji Ski oraz Runabout, odpowiednio do
ilo$ci zgtoszonych zawodnikéw.

Kwalifikacje przeprowadza sie w nastepujacy sposoéb:
Opcja 1 — Wyscig typu Sprint

Ski Juniorzy 15 zawodnikéw 10 minut + 1 okrgzenie
Dywizja Ski 20 zawodnikéw 12 minut + 1 okrgzenie
Runabout 15 zawodnikéw 18 minut + 1 okrgzenie

Ustawienie na linii startu ustalone zostanie przy pomocy losowania (opcja mozliwa tylko z usta-
wieniem No. 1 — Art. 305.04.01).

Opcja 2 — Préby czasowe
Nalezy rozegrac sesje kwalifikacyjng oparta o najlepsze czasy okrazenia.

Czas trwania nie mniej niz 10 minut (ma to by¢ ogfoszone na odprawie zawodnikéw). Zawodnicy
beda wypuszczani na trase przez sedziow, a w czasie 3 do 5 minut po tym jak po raz pierwszy
wesZzli na trase zostanie podniesiona zielona flaga.
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W razie potrzeby, komisja sedziowska moze potaczy¢ w jedng sesje trening dowolny oraz kwa-
lifikacje / wyscig o najlepszg pozycje startowg. W takim przypadku pofgczona sesja nie moze
by¢ krotsza niz 20 minut, a uzyskane czasy beda uznane do klasyfikacji w kwalifikacjach / wy-
scigu o pole position jedynie pomigdzy 10—12 minut przed koricem sesji (ma to by¢ ogtoszone na
odprawie zawodnikéw).

Najlepsza pozycja startowa okresla porzgdek startu w pierwszym wyscigu typu Moto. Prowadzi
sie ja za pomoca jednej z 2 opcji jak w kwalifikacjach.

W przypadku gdy nie mozna rozegra¢ wyscigu o najlepszg pozycje startowa, to ustawienie do
startu pierwszego wyscigu Moto zostanie w drodze losowania i bedzie stosowane ustawienie
startowe 1 (Art. 305.04.01).

305.04 START

Start moze nastepowac zaréwno z kei, pomostu lub plazy albo jako start lotny.

Kazdy zawodnik musi by¢ gotowy do procedury startowej na 30 minut przed zaplanowanym
czasem startu.

Ustawienie na starcie do pierwszego wyscigu Moto bedzie zgodna z wynikiem wyscigu o najlep-
sz3

Zawodnicy sg odpowiedzialni za utrzymanie toru jazdy do momentu, gdy ming wyznaczong boje
znacznikowg umieszczona na drodze startowej. Utrzymanie toru jazdy oznacza zachowanie
wzglednej pozycji odpowiednio do ustawienia na starcie.

305.04.01 START Z KEI, PLAZY LUB POMOSTU

Gdy wszyscy zawodnicy bedg ustawieni na linii startu we wlasciwej kolejnosci, starter pokaze
tablice 2 '(wtaczaj silniki) i sprawdzi gotowosé wszystkich zawodnikéw. W tym momencie kazdy
z nich ma szanse (przez podniesienie reki), aby zgtosi¢ wykonanie 2-minutowego odliczania,
jesli tego potrzebuje. Jesli zaden zawodnik nie zgtasza odliczania 2’, to starter pokaze tablice 1°
(gotowi do startu) i rozpocznie wys$cig w ciggu kolejnych 0 do 5 sekund.

Wyscig mozna rozpoczac za pomoca Swiatet startowych, flagi lub elastycznej tasmy rozciggnietej
na linii startu. W przypadku startu z takg elastyczna taSma, wszystkie skutery majag by¢ w linii, w
takiej samej w przyblizeniu odlegto$ci miedzy przednig czescig ich skuteréw a tasma.

Wyréwnanie

» Najwyzej sklasyfikowany zawodnik w wysScigu o najlepsze miejsce startowe ma wybor po-
zycji na linii startowej. Po starcie wszyscy zawodnicy musza utrzymaé swoj tor jazdy
az do znaku umieszczonego na linii startu w taki sposob, jak wy]asnlone zostanie na
odpraW|e zawodmkow i WY -

pierwszej-boi-hole-shot (jak na rysunku).

» Najszybszy zakwalifikowany zawodnik na torze wewnetrznym w kierunku hole shoti 3 bra-
mek w pozycjach podzielonych w nastepujgcy sposob: 1 hole shot od pozyciji 1 do 5, 1
hole shot dla pozycji od 6 do 15, 1 hole shot od pozycji 16 do konca stawki. Po starcie
wszyscy zawodnicy muszg utrzymac swoj tor jazdy az do znaku umieszczonego na
linii startu w taki sposob, jak wyjasnione zostanie na odprawie zawodnikow. W-tym
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SPLIT START

hold your line until this point

split starts must be timed equal

2> LINEUP 1

VI

§ Split starts must

be timed equal

az-minie-swojznak-hole-shot (zgodnie z rysunkiem).

Osoby pomagajgce utrzymac skuter (holderzy):

Kategoria Runabout: 2 osoby.

Dywizja Ski: 1 osoba, a zawodnicy muszg trzymac obie stopy na gruncie do czasu startu wyscigu.
Junior 3.3: 1 osoba, a zawodnicy muszg mie¢ obie stopy na gruncie do czasu startu wyscigu.
Junior 3.2/ 3.1: 1 osoba, a zawodnik moze klecze¢ na poktadzie.
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2) LINE UP 2

MANTAIN YOUR LANE
UNTILTHIS POINT

* Jezeli kategoria Junior 3.3 startuje razem z jedng z powyzszych kategorii, to wszyscy musza
przestrzegac tych samych zasad, jakie ustalone sa dla kategorii Junior 3.3. Jesli nie jest to
moZzliwe, to najmfodsza kategoria (3.2/3.1) powinna zosta¢ wstrzymana na minimum 5 sekund i
bedzie startowac osobno.

Wszystkie osoby przytrzymujace muszg mie¢ zatoZzone rekawiczki oraz kryte buty.

305.04.02 START LOTNY

aqu,iﬁ ROLLING START

O === e e e e e e e e e e | == ==

MANTAIN YOUR LANE
UNTIL THIS POINT

O

MANTAIN YOUR LANE
UNTILTHIS POINT

STARTER

R e

W przypadku startu lotnego sygnat do rozpoczecia bedzie podany dla zawodnikéw ustawionych
wedtug ponizszego schematu:
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Hole shot1 Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach od 1 do 5 w wyscigu o najlepsze miejsce
startowe

Hole shot2 Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach od 6 do 15 w wyscigu o najlepsze miej-
sce startowe

Hole shot3 Wszyscy inni zawodnicy, ktérzy wzieli udziat w wys$cigu o najlepsze miejsce star-
towe

Zawodnicy, ktérzy nie mogli uczestniczy¢ w biegu o najlepsze miejsce startowe lub zmienili skuter
lub silnik, bedg startowaé na koncu stawki.

Obowigzkiem zawodnikéw jest upewnienie sie, ze przestrzegaja linii i pozycji podczas procedury
startowej.

Wszyscy zawodnicy muszg wyréwnac linie za linig pawezy sedziow startu. Kazdy skuter prze-
kraczajgcy te linie bedzie uznany za startujacy przed czasem (falstart).

Sygnat startu zostanie podany przez Sedziego na todzi lub Sedziego Ratownika za pomoca flagi.

305.05 PRZERWANIE WYSCIGU

W przypadku przerwania przed 2/3 wyscigu, zostanie ogtoszony nowy start. W przypadku prze-
rwania po 2/3 wyscigu klasyfikacja bedzie zgodna z pozycjami zawodnikéw na okrazeniu poprze-
dzajacym zatrzymanie wys$cigu.

Ponowny start jest uwazany za nowy wyscig. Kolejnos¢ na starcie bedzie taka sama jak w starcie
pierwotnym do wyscigu.

Przypadek zawodnika powodujgcego przerwanie procedury startu lub wyscigu bedzie badany
przez kierownictwo wyscigu i mozna ukara¢ albo nie dopusci¢ do ponownego startu takiego
zawodnika.

Zawodnik powodujgcy przerywanie wyscigu spowoduje dokonanie analizy jego zachowania przez
kierownictwo wyscigu i moze zosta¢ ukarany lub moze nie by¢ upowazniony do ponownego
startu.

305.06 META

Po tym jak zwyciezca minie flage mety wyscig sie konczy i wszyscy zawodnicy ciggle sie sciga-
jacy muszg dokonczy¢ swoje ostatnie okrgzenie.

Aby ukonczyé¢ bieg, zawodnik i jego skuter uznawani sa za cato$¢. Zawodnik musi mina¢ flage
mety swym skuterem. Zawodnik, ktéry nie minie linii mety lub ktéry nie ukonczy 2/3 ilosci okrazen
jakie pokonat zwyciezca, nie bedzie sklasyfikowany.

305.07 PODIUM

Pierwszych trzech zawodnikéw powinno uda¢ sie na podium zgodnie z instrukcjami podanymi
na odprawie zawodnikéw. Obowiazkowy stréj ma zawiera¢ nastepujace elementy: kombi-
nezon, kask oraz oficjalna kamizelke wyscigowa.
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307 ZAMKNIETY PARK MASZYN

307.01 KONTROLA TECHNICZNA

Nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian ani prac w skuterze wodnym przed kontrolg techniczna.
Wszyscy zawodnicy, ktorzy przestrzegajg tej zasady, zostang zdyskwalifikowani.

Zawodnik, ktory bez upowaznienia wejdzie do zamknigtego parku maszyn, zostanie zdyskwalifi-
kowany w wyscigu.

Tankowanie, ingerencja mechaniczna, praca na kadtubie sg surowo zabronione w zamknietym
parku maszyn.

308 PRZEPISY DOTYCZACE JAZDY

308.01 BLOKOWANIE LUB LEKKOMYSLNA / NIEBEZPIECZNA JAZDA

Rozmys$ine zablokowanie szybszej maszyny jest przyczyna dyskwalifikacji lub natozenia kary
jednego okrazenia wedtug uznania Komisji Sedziowskiej. Kazda lekkomyslna / niebezpieczna
jazda, niepotrzebne uderzanie, stwarzanie ttoku, blokowanie, celowe uderzanie, ztamanie kursu
na boi lub niesportowe zachowanie na torze lub poza nim moze podlega¢ dyskwalifikacji czynig-
cego to zawodnika i innym karom, a jesli jest to dziatanie zespotowe, to caty zesp6t moze byé
ukarany.

308.02 KIEROWANIE SKUTEREM PODCZAS TRENINGU | WYSCIGU

Zabrania sie jazdy skuterem w kierunku przeciwnym do ustanowionego kierunku jazdy. Zawod-
nik, ktéry zostat wyrzucony z toru, moze obrdéci¢ swéj skuter i kontynuowaé, pod warunkiem, ze
takie dziatanie zostanie podjete tylko wtedy, gdy trasa jest wolna i musi ustgpi¢ pierwszenstwa
innym uczestnikom wys$cigu. Zawodnicy jadacy w ztym kierunku zostang zdyskwalifikowani.

308.03 ZATRZYMANIE SIE NA TRASIE

Jesli z jakiego$ powodu zawodnik musi sie zatrzymaé na trasie lub w jej poblizu podczas biegu,
to jego pierwszym obowigzkiem jest usunigecie swego skutera z trasy tak, aby nie stwarzat zagro-
zenia ani nie byt przeszkoda dla innych zawodnikdw.

308.04 WYPRZEDZANIE

Zawodnik musi by¢ przygotowany na to, ze moze wyprzedzi¢ inny skuter albo na to, ze inny skuter
zbliza sie do niego z tytlu. Zawodnik wyprzedzajgcy musi rozwazyé wyboér najbezpieczniejszej
drogi wyprzedzania i musi wykonac ten manewr bez zmuszania innego zawodnika do gwattownej
zmiany kursu.
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308.05 WYPADKI

Zaden zawodnik ani jego przedstawiciel nie moze ponosié odpowiedzialno$ci za obrazenia ciata
u zadnego innego zawodnika lub zniszczen wynikajgcych z wypadku lub awarii zaistniatych w
oficjalnym wyscigu.

308.06 ZAWODNICY KONTUZJOWANI / USZKODZONY SKUTER

Zraniony lub nieprzytomny zawodnik nie moze kontynuowaé scigania sie, chyba ze zgodnie z
orzeczeniem Sedziego Gtéwnego po zbadaniu przez wykwalifikowany personel medyczny, za-
wodnik jest zdeterminowany i nie stanowi zagrozenia dla siebie lub kazdego ze wspétzawodni-
kow. Decyzja nalezy Komisji Sedziowskiej za radg Komisarza Technicznego, ktéry stwierdza, ze
uszkodzony skuter jest na tyle bezpieczny, aby kontynuowaé¢ wyscigi. Decyzja Komisji Sedziow-
skiej jest ostateczna.

308.07 SPRAWOZDANIE SG

SG powinien opisac¢ wszystkie wypadki wymagajgce interwencji medycznej w swoim sprawozda-
niu dla PN. Sedziowie majg pomagac wiadzom lokalnym w opracowaniu ich raportéw wtedy, gdy
to konieczne. Takie raporty takze majg zostac przestane do UIM przez Komisarza.

308.08 POMOC Z ZEWNATRZ

Zawodnik, ktéry wypadt ze skutera i wrdcit na niego, moze kontynuowac¢ jazde. Jesli jest on
odholowany do parku maszyn, on / ona nie moze wrécic na Moto. Zawodnik, ktéry ma jakies
problemy techniczne moze wréci¢ na brzeg w celu uzyskania pomocy pod nadzorem Komisarza
Technicznego UIM i kontynuowaé¢ swoje Moto.

310 SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTOW

310.01 KLASYFIKACJA KONCOWA

Klasyfikacja kohcowa w Mistrzostwach Swiata lub Kontynentu zostaje ustalona przez dodanie
punktéw uzyskanych w kazdym moto w kazdym wyscigu.

W przypadku réwnowagi, decydujgca jest ilos¢ uzyskanych lepszych pozycii, jesli jest dalej row-
nowaga, to decyduije kolejnos¢ w ostatnim wyscigu.

310.02 KLASYFIKACJA WYSCIGU

Klasyfikacja koficowa wyscigu w Mistrzostwach Swiata lub Kontynentalnych zostaje ustalona
przez dodanie punktéw kazdego wyscigu moto we wszystkich zawodach.

Jesli jest rownowaga, to decyduje ilos¢ lepszych uzyskanych pozycji, gdy dalej jest rownowaga,
to zadecyduje kolejnos¢ w ostatnim moto.

37



310.03 PUNKTY UIM

We wszystkich wyscigach stosuje sie system przydzielania punktéw wedtug nastepujacej skali:

1 — 25pkt 6 - 15pkt 11 - 10pkt 16 — 5 pkt
2 - 22pkt 7 - 14pkt 12 — 9pkt 17 - 4pkt
3 - 20pkt 8 - 13pkt 13 — 8pkt 18 - 3pkt
4 - 18pkt 9 - 12pkt 14 — 7pkt 19 - 2pkt
5 — 16pkt 10 — 11pkt 15 — 6pkt 20 — 1 pkt.

310.04 TYTUL MISTRZA SWIATA UIM

Aby przyznaé tytut Mistrza Swiata UIM, mistrzostwa musza sktadaé sie z co najmniej czterech
uczestniczacych w nich krajéw i dwdch na kategorie.

310.05 TYTUL MISTRZA KONTYNENTU UIM

Aby przyznac¢ tytut Mistrza Kontynentu UIM, mistrzostwa muszg sktada¢ sie z co najmniej czte-
rech uczestniczacych w nich krajéw i dwéch na kategorie.

310.06 KLASYFIKACJA KONCOWA

Aby zostaé sklasyfikowanym w Mistrzostwach Swiata zawodnik musi uczestniczyé we wszystkich
wys$cigach za wyjatkiem sytuacji “sity wyzszej”.

311 PROPORCJONALNE KWOTY ZWROTU KOSZTOW PODROZY

Proporcjonalne kwoty zwrotu kosztéw podrézy i nagréd za klasyfikacje sg okreslane przez pro-
motora i publikowane w okreslonym formacie UIM-ABP.

312 KARY, KARY PIENIEZNE | DYSKWALIFIKACJE

312.01 KARY

Kazdy z sedzidow, moze informowa¢ Komisje Sedziowska o jakichkolwiek naruszeniach przepi-
sow. Komisja Sedziowska bedzie w nastepstwie tego ocenia¢ zdarzenie i naktada¢ kary tam,
gdzie jest to konieczne. Jesli nie ogfosi sie inaczej na Odprawie Zawodnikéw, to kierownictwo
wyscigu moze natozy¢ kare 1 okrazenia lub dyskwalifikacje za kazde przewinienie przepisow nie
wymienionych la liscie przewinien (patrz Art. 406.01).

Sprawozdanie sedziego, Ze taka kara zostata natozona ma by¢ wreczone kierownictwu wyscigu,
gdy to jest konieczne.

Mozna stosowac nastepujgce kary pieniezne:
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312.01.01 KARY PIENIEZNE

Spdznienie na odprawe zawodnikéw 100 Euro

Nieobecnos¢ na odprawie zawodnikow 200 Euro oraz start jako ostatni w ko-
lejnym Moto

Niewtasciwy ubiér na odprawie 100 Euro

Spobznienie na start 100 Euro

Nie przestrzeganie Art. 305.05 6 punktow w klasyfikacji Mistrzostw

oraz proporcjonalna warto$¢ zwrotu
kosztéw podrozy

Zniszczenie boi 500 Euro
Nie ubranie kamizelki wyscigowej (gdy obowigz- 200 Euro
kowa)

Nieprzestrzeganie regut ceremonii na podium 200 Euro

Wszystkie kary pieniezne muszg byé optacone przed startem kolejnej sesji wyscigowej w sekre-
tariacie zawodow.

Kazdy klub organizujgcy lub Promotor ma prawo natozy¢ dodatkowe kary zgodnie z wymaga-
niami specjalnymi odnoszgcymi sie do zawodéw. Takie dodatkowe kary pieniezne majg by¢
zawarte w Programie Wstepnym lub ogtoszone na odprawie zawodnikow.

312.01.02 KARY WYSCIGOWE

Zte ominigcie boi nalezy okrazyc¢ boje karng na tym samym okrgze-
niu

Nierespektowanie boi karnej 1 okrgzenie

Skrét trasy 2 okrazenia

Niesportowa jazda 1 okrazenie lub dyskwalifikacja*

Niebezpieczna jazda 1 okrazenie lub dyskwalifikacja*

Ignorowanie sygnatéw 1 okrazenie lub dyskwalifikacja*

Nieprzestrzeganie polecen Komisji 1 okrgzenie lub dyskwalifikacja*
Sedziowskiej

* Kara nadana odpowiednio do rangi naruszenia przepisow.

Kazdej z powyzszych kar moze towarzyszy¢ jedna lub wiecej zo6ttych kartek, jesli przewinienie
uznane bedzie za niebezpieczng jazde.
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312.01.03 KARY WYSCIGOWE W TRENINGACH | WYSCIGU O NAJLEPSZA POZYCJE

STARTOWA
Zte ominigcie boi Skasowanie zapisu biezgcego okrgzenia
Skrét trasy Skasowanie zapisu najlepszego okrgzenia lub
dyskwalifikacja w ses;ji*
Niesportowa jazda Skasowanie zapisu najlepszego okrgzenia lub
dyskwalifikacja w ses;ji*
Niebezpieczna jazda Skasowanie zapisu najlepszego okrgzenia i z6ita

kartka lub dyskwalifikacja w ses;ji*
Ignorowanie sygnatéw przeszkadza- Skasowanie zapisu najlepszego okrgzenia lub

nie zawodnikom dyskwalifikacja w ses;ji*
Nieprzestrzeganie polecen Komisji Skasowanie zapisu najlepszego okrgzenia lub
Sedziowskiej dyskwalifikacja w ses;ji*

* Kara nadana odpowiednio do rangi naruszenia przepiséw.

Kazdej z powyzszych kar moze towarzyszy¢ jedna lub wiecej zottych kartek, jesli przewinienie
uznane bedzie za niebezpieczng jazde.

312.01.04 KARY ZA PRZEWINIENIA NA STARCIE STOP AND GO / KARY CZASOWE

W przypadku przewinienia na starcie (falstart), kierownictwo wyscigu moze zdecydowac o zasto-
sowaniu kary STOP AND GO — ZATRZYMANIE | NAPRZOD. Zawodnik otrzymujacy kare STOP
AND GO zostanie poinformowany przez kierownictwo wyscigu, a jego numer startowy zostanie
pokazany wraz z flagami w kolorze Zottym i czarnym. Zawodnik ma 2 okrazenia, aby wykonac
STOP AND GO po natozeniu takiej kary. Jesli kara STOP AND GO nie zostanie wykonane, to
natoZona bedzie kara 1 okrgzenia.

Procedura STOP AND GO moze by¢ inna w kazdym wyscigu i zostanie objasniona podczas
odprawy zawodnikow.

Kiedy to potrzebne, kierownictwo wyscigu lub sedzia protestowy mogg natozZy¢ kare czasowg
(obliczang na podstawie czasu trwania kary STOP AND GO) na koniec wyscigu.

Kare STOP AND GO mozna natozy¢ za nastepujgce przewinienia:

» Falstart.
* Nie utrzymanie pozycji na starcie.
* Nieutrzymanie toru jazdy (odpowiednio do ustawienia).

» Zte ominiecie boi Hole Shot.

RESTART (stosuje sie tylko w starcie z plazy / pomostu)

Jesli zawodnik i jego skuter poruszg sie podczas pokazywania planszy 1’ przed startem, nastgpi
falstart. Jazda w strefie startowej zostanie zatrzymana przez pokazanie czerwonej flagi, a za-
wodnicy wrécg na swe pozycje na starcie. Zawodnicy, ktorzy popetnili falstart, muszg startowac
z silnikiem zatrzymana. Zawodnik musi wyjac wyrywke z gniazda i przytrzymac ja nad gtowa,
az do momentu rozpoczecia wyscigu. Nie bedzie pomocy 0sob przytrzymujacych w klasie Ski i
tylko jedna osoby przytrzymujgca w klasie Runabout, chyba ze wystepuje fala lub trudne warunki
na wodzie.
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Po zastosowaniu tej procedury zawodnik, ktéry nie bedzie utrzymywat toru jazdy do wyznaczo-
nego punktu otrzyma kare 30 sekund na koniec wyscigu.

312.01.05 KLASYFIKACJA KONCOWA Z UWZGLEDNIENIEM KAR
Klasyfikacja koncowa jest opracowana w nastepujgcym porzadku:

1. llo$¢ pokonanych okrgzen.
2. Czas dojazdu na mete (pomiar elektroniczny czasu).

3. Porzadek przybycia na mete (pomiar reczny czasu).

Jesli zawodnik otrzymuje kare czasowa, to klasyfikacja koncowa bedzie wykonana zgodnie z
iloscig pokonanych okrgzen, a nastepnie skoryguje sie czas przybycia na mete.

Jesli zawodnik otrzymuije kare odjecia okrgzen, to klasyfikacja koncowa bedzie wykonana zgod-
nie ze skorygowang iloscig pokonanych okrazen, a nastepnie wezmie sie pod uwage czas przy-
bycia na mete.

PRZYKLAD z 1 odjetym okrgzeniem dla nr 56
Poz. przyjazdu Nr st. Okr. Czas Popr. Poz. Nrstart. Poz. Czas

1 10 6 15:00 1 10 6 15:00
2 21 6 15:10 2 21 6  15:10
3 35 6 15:30 3 44 6  15:40
4 44 6 15:40 4 45 6 16:00
5 45 6 16:00 5 56 5 15:20
6 56 5 15:20 6 35 5 15:30
(6-1)=5
7 17 5 15:50 7 17 5 15:50
8 81 4 16:10 8 81 4 16:10

312.02 DYSKWALIFIKACJA

Dyskwallifikacja, z jakiegokolwiek powodu, moze zosta¢ jedynie ogtoszona przez Sedziego Gtow-
nego, Kierownika Wyscigu lub Komisarza UIM. W przypadku Dyskwalifikacji, odpowiednio do
wagi przewinienia, przypadek moze by¢ rozpatrzony przez Komisje Skuteréw Wodnych UIM,
ktéra moze podjac inne sankcje, az do wycofania superlicenc;ji.

312.02.01 DYSKWALIFKACJA

Niezgodnos$¢ numeru startowego Dyskwalifikacja
Niezgodnos¢ skutera Dyskwallifikacja
Wijazd na inng alternatywna trase Dyskwalifikacja
Nieprzestrzeganie rozdzielajagcych boi bezpieczenstwa Dyskwalifikacja*
Nieprzestrzeganie miejscowych obszaréw zakazu Dyskwalifikacja

Wyjazd skutera z parku maszyn podczas zawodow Dyskwalifikacja

* W wyjagtkowo niebezpiecznych przypadkach Komisja Sedziowska oceni zdarzenie w aspekcie
miniecia boi ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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320 MISTRZOSTWA SWIATA W WYSCIGACH PO OBWODZIE

320.01 DEFINICJE

Mistrzostwa Swiata w Wyscigach po Obwodzie w klasie Aquabike Pro sg otwarte w kategoriach
Ski Juniorzy GP3.3, Ski Juniorzy GP3.2, Ski Juniorzy GP3.1, Dywizja Ski GP3, GP2 i GP1, Ski
Kobiety GP1, Runabout GP4, GP3, GP2 i GP1 oraz w Stylu Dowolnym. Mozna przeprowadzi¢
jedna lub wiecej rund w Mistrzostwach.

320.02 REJESTRACJA

Aby wzigé udziat w Mistrzostwach Swiata, zawodnik musi by¢ zarejestrowany u Promotora UIM i
podpisa¢ Formularz kontraktu UIM-ABP dla dyscypliny.

320.03 OBOWIAZKOWY TRENING I LIMIT CZASU

Aby wzig¢ udziat w wyscigach moto, zawodnik musi uczestniczy¢ w jednym treningu na co naj-
mniej 3 okrgzeniach podczas treningu dowolnego, kwalifikacji lub wyscigu o najlepszg pozycje
startowg (tylko w przypadku probleméw mechanicznych podczas treningu dowolnego).

Zawodnik, ktérego najlepszy czas bedzie gorszy o 30% w swojej kategorii (we wszystkich tre-
ningach dowolnych i wyScigu o najlepszg pozycje startowa) nie bedzie mogt wejs¢ do Moto.
Zawodnicy majacy kontrakt UIM-ABP nie podlegajg tej zasadzie i sg dopuszczeni do udziat w
wyscigu, o ile ukoncza 3 obowigzkowe okrazenia treningowe.

Zawodnik, ktory nie wezmie udziatu w treningu obowigzkowym lub nie zakwalifikuje sie do wy-
$cigu, utraci réwniez prawo do uwzglednienia go w wynikach wyscigu.

320.04 BIEGI KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacje przeprowadza sie wedtug ogélnych zasad UIM. Zawodnicy majacy kontrakt UIM-ABP
sg zakwalifikowani automatycznie.

320.05 WYSCIG O NAJLEPSZE MIEJSCE STARTOWE W MISTRZOSTWACH SWIATA
GP1

Wyscig o najlepsze miejsce startowe okresla pozycje na starcie w zawodach Grand Prix. Uczest-
nictwo w wyscigu o najlepsze miejsce startowe jest obowigzkowe za wyjgtkiem przypadku dziata-
nia “sity wyzszej”. Zawodnik, ktéry nie moze uczestniczyé w tym wys$cigu bedzie sklasyfikowany
jako ostatni na linii startu.

Ustalenie pozyciji na linii startu z préb czasowych.

Q1: Wszystkie skutery moga pokonywac trase podczas pierwszych 15 minut godziny. Na koniec
pierwszych 15 minut, na wodzie zostaje tylko 10 najszybszych skuteréw, a wykluczeni zawodnicy
wypetnig koncowe pozycje na linii startu. Moga oni wtedy wykona¢ dowolng ilo$¢ okrazen przez
caly pozostaly czas. Jesli zawodnik zostanie uznany przez sedziéw za niepotrzebnie zatrzymu-
jacego sie na obwodzie lub utrudniajgcego jazde innym zawodnikom podczas kwalifikaciji, to jego
uzyskane czasy przejazdéw moga zosta¢ skasowane.
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Q2: Po 5 minutowej przerwie czasy sie zeruje i 10 pozostatych skuteréw bierze udziat w 10 mi-
nutowej sesji — ponownie mogg wykonywaé dowolng ilos¢ okrgzen przez caty ten czas. Jesli
zawodnik zostanie uznany przez sedziéw za niepotrzebnie zatrzymujacego sie na obwodzie lub
utrudniajgcego jazde innym zawodnikom podczas kwalifikacji, to jego uzyskane czasy przejaz-
déw moga zostaé skasowane.

Kiedy zajdzie potrzeba, mozna zastosowac system najlepszego miejsca startowego wedtug Art.
305.03.

320.06 GRAND PRIX

Wyscigi o Grand Prix prowadzi sie wedtug procedury opisanej w Programie Wstepnym, ktory
musi by¢ opublikowany na 45 dni przed zawodami.

Program Wstepny musi by¢ zatwierdzony przez Promotora UIM oraz Komisarza UIM.

Modyfikacje Programu Wstepnego moga byé dokonane w dowolnym momencie przez Promotora
zawodow w uzgodnieniu z Przewodniczacym Komisji AQUABIKE UIM.

321 STYL DOWOLNY

321.01 DEFINICJA

Konkurencja Stylu Dowolnego sktada sie z rozgrywanych 2 lub 3 razy Moto. Kazdy zawodnik ma
maksimum 3 minuty na swoj pokaz. Czas trwania pokazu okreslony jest na odprawie zawodni-
kow. Kolejnos¢ wystepdw okresla losowanie.

Porzadek startu do najlepszego miejsca startowego bedzie odwrdcong kolejnoscig listy zgtoszen,
a dla Moto odwrdécong klasyfikacja Najlepszego Miejsca Startowego lub poprzedniego Moto.

321.02 SPOSOB PRZEPROWADZENIA

Start jest oznaczany sygnatem dzwiekowym i podniesienie zielonej flagi. Zawodnik wskazuje
Jury ze jest gotéw rozpoczac swdj pokaz przez podniesienie reki, albo czas jest liczony od wyko-
nania pierwszej figury. Wskazanie zawodnikowi, ze zostato 30 sekund, dokonane jest za pomocag
krétkiego sygnatu dzwiekowego oraz pokazanie flag zielonej i czerwonej. Zakonczenie zostanie
wskazane dtugim sygnatem dzwigkowym i podniesieniem czerwonej flagi. Dozwolona jest tole-
rancja 3 sekund.

321.03 JURY

Sktad Jury wynosi co najmniej 5 os6b oraz sedzia pomiaru czasu.
Punkty przyznaje sie wedtug nastepujacego schematu:
Na tgczng liczbe 100 punktow:

« maksymalnie 25 punktéw przyznaje sie za taczng ilos¢ wykonanych figur, 1 punkt za kazdg
wykonanag figure.

» Maksimum 40 punktéw przyznaje sie réznorodnosé wykonanych figur, odpowiednio do:
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— figura w powietrzu: 4 punkty za kazda rézng wykonang figure,
— figura w wodzie: 2 punkty za kazda r6zng wykonana figure.

« Maksymalnie 5 punktéw ma byé przyznane za figury z ekstremalnie trudnymi elementami
(bez trzymania sie rekami itp.) 1 x figura.

» Ujemne punkty (—1) przyznaje sie za kazdy maty btad albo kontakt ciata z woda, ktéry nie
jest czescig figury.

+ 30 punktéw bedzie przyznane przez sedziéw za jako$¢ wykonania, wyobraznie zawodnika,
wykorzystanie akwenu oraz sekwencje wykonanych figur. Kazdy sedzia moze przydzieli¢
maksymalnie 10 punktéw najwyzsza i najnizsza nota jest automatycznie odrzucana.

Sedziowie moga jednogtos$nie zadecydowac o przyznaniu 10 dodatkowych punktéw zawodnikowi
Stylu Dowolnego, ktéry wykona nowy element lub za szczegdlnie widowiskowy pokaz.

W przypadku réwnowagi wynik przyznany przez sedziéw okresla pozycije.

321.04

Jesli w czasie pokazu zawodnik wejdzie w strefe sedziowska, stworzy niebezpieczenstwo dla
publicznosci lub sedziéw lub zniszczy urzgdzenia, bedzie klasyfikowany na koncu Grand Prix.

322 SALOM ROWNOLEGLY

322.01 DEFINICJA

Slalom Réwnolegty rozgrywa sie w jednym lub wiecej wysScigach.

322.02 SPOSOB ROZEGRANIA

Wyscig o najlepsza pozycje startowg musi odby¢ sie na trasie slalomowej, jego sposéb przepro-
wadzenia bedzie okreslony na odprawie zawodnikow.
Na kazdych zawodach, pierwszych 4 zawodnikéw w kazdej kategorii bedzie uczestniczy¢ w fi-
natach. Zawodhnicy, ktorzy zajeli w tym wyscigu pozycje od pigtej otrzymaja punkty wedfug sche-
matu: miejsce 5 = 16 punktdw, szoste = 15 punktdw i tak dalej, jak w Art. 310.03.
Slalom Roéwnolegty rozgrywa sie drogg bezposredniej eliminacji w dwdch rundach, po jednej na
kazdej trasie. Gdy jest rbwnowaga, rozgrywa sie trzecig runde, aby okresli¢ zwyciezce. Pozycje
startowe do 3 rundy okres$la sie przez rzut moneta.

1/2 finatu 4 zawodnikdéw

Finat 3-4 2 zawodnikow*

Finat 1/1 2 zawodnikéw

* Zawodnicy wyeliminowani w 1/2 finatu rozegrajg wspétzawodnictwo o 3 i 4 miejsca.

Ceremonia rozdania nagréd na kazdym wyscigu, ostatnim wyscigu w zawodach oraz na Mistrzo-
stwach Swiata.
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322.03 PROPORCJONALNY PODZIAL ZWROTU KOSZTOW PODROZY

Proporcjonalny podziat zwrotu kosztow podrdzy dokonywany jest pomiedzy pierwszych czterech
sklasyfikowanych zawodnikow odpowiednio do formatu UIM-ABP.

323 MISTRZOSTWA SWIATA SKI KOBIETY

323.01 DEFINICJE

Kategoria Ski Kobiety GP1 rozgrywana bedzie jako osobna klasa wtedy, gdy wezmie w niej udziat
co najmniej 10 zawodniczek.

323.02 SPOSOB PRZEPROWADZENIA

Mistrzostwa Swiata Kobiet rozgrywa sie w tym samym czasie co kategorie Ski GP1, jesli ilosé
zawodniczek nie jest wystarczajaca.

323.03 KLASYFIKACJA

Wykonuje sie oddzielng klasyfikacje na koniec kazdego z wyscigéw. Dodanie zdobytych punktow
w kazdym z wys$cigdw okresli zwyciezczynie Mistrzostw Swiata Kobiet.

324 KATEGORIE JUNIOR

324.01 DEFINICJE

Celem kategorii jest uswiadomienie mtodym ludziom uprawiania tego sportu. Wiek uczestnikow
zawodow jest pomiedzy 7 a 15 lat. Odpowiednio do prawodawstwa kraju organizatora przyjmuje
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sie wiek minimalny a w takim przypadku wy$cig nie moze by¢ wziety do ustalenia klasyfikacji kon-
cowej. Rejestracja jest darmowa, a “Proporcjonalny Zwrot Kosztéw Podrdzy” nie jest stosowany.
Stosuje sie przepisy wyscigéw Skuteréw Wodnych UIM.

325 MISTRZOSTWA KONTYNENTU W WYSCIGACH PO OBWODZIE

325.01 DEFINICJE

Mistrzostwa Kontynentu w Wyscigach po Obwodzie mozna rozgrywaé na jednych lub wiecej
zawodach Grand Prix.

325.02 PRAWO DO REJESTRACJI
Aby wzig¢ udziat w Mistrzostwach Kontynentu, zawodnik musi wptaci¢ kwote wpisowa:

1. 200 Euro za kazdy wyscig i za kazdg kategorie w ktérej weZmie udziat.

2. Udziat w kategorii Stylu Dowolnego jest darmowy.

325.03 MISTRZOSTWA KONTYNENTU W WYSCIGACH PO OBWODZIE

W Mistrzostwach Kontynentu w wyscigach po obwodzie stosuje sie przepisy Mistrzostw Swiata.
Formuta kwalifikacji, wy$cigu o najlepsze miejsce startowe i wyscigu bedzie ogtoszona w Progra-
mie Wstepnym zawodéw.

325.04 PUCHAR NARODOW MISTRZOSTW KONTYNENTALNYCH

Na koniec Mistrzostw catkowita ilos¢ punktow pieciu najwyzej sklasyfikowanych zawod-
nikow zostanie dodana w celu zdefiniowania rankingu.

Klasyfikacje ex-aequo beda rozwiazane przez ilos¢ uzyskanych miejsc pierwszych, dru-
gich itd.

328 WYSCIGI TYPU RAJDY JET RAID, PRZYBRZEZNE | NA WY-
TRZYMALOSC

328.01 DEFINICJA WYSCIGOW JET RAID

WyScigi rozgrywane sa jako szereg Moto na réznych trasach. Catkowity dystans kazdego Moto
musi wynosi¢ co najmniej 110 km. Catkowity dystans wyscigu musi zawiera¢ sie pomiedzy 250
a 1500 km. Start, uzupetnianie paliwa i meta kazdego biegu musi mie¢ miejsce w réznych
miejscach.
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328.02 DEFINICJA WYSCIGU PRZYBRZEZNEGO
Jest to wyscig na morzu rozgrywany jako szereg Moto na réznych trasach. Catkowita dtugosé

musi wynosié co najmniej 110 km. Start, uzupetnianie paliwa i meta kazdego biegu musi mieé
miejsce w réznych miejscach.

328.03 DEFINICJA WYSCIGU NA WYTRZYMALOSC
Jest to wyscig po obwodzie, rozgrywany na wielu okrazeniach i réznych Moto. Obwdéd musi mie¢
co najmniej 5 km i maksimum 20 km. llos¢ Moto ma by¢ od 2 do 5 przeprowadzana w co najmniej

2 dniach. Catkowity czas kazdego moto wynosi co najmniej 40 minut a nie wiecej niz 180 minut.
Start, uzupetnianie paliwa i meta kazdego biegu musi mie¢ miejsce w tym samym miejscu.

Dywizja Ski Scigac si¢ bedzie na potowie obwodu i czasu.

329 PROCEDURA

329.01 PRAWO DO REJESTRACJI

Prawo do rejestracji okreslone bedzie w Programie Wstepnym.

329.02 PROPORCJONALNY PODZIAL ZWROTU KOSZTOW PODROZY

Skala i kwota pienigdzy na proporcjonalny podziat zwrotu kosztow podrozy zdefiniowany bedzie
w Programie Wstepnym.

329.03 KONTROLA WSTEPNA

Sposéb kontroli wstepnej bedzie podany w czasie odprawy. Kontrola ta jest obowigzkowa. Za-
wodnik, ktory nie przejdzie kontroli wstepnej bedzie ukarany lub zdyskwalifikowany; kara ta zo-
stanie okre$lona na odprawie zawodnikéw.

329.04 KLASYFIKACJA

Klasyfikacja koncowa jest wykonywana przez dodanie czaséw i punktéw za kazdy bieg. W kazdej
rundzie Program Wstepny okresli obwod, czas trwania kazdego z biegéw, strefy uzupetniania
paliwa i strefy neutralizacji.

Klasyfikacje wykonuje sie na dwa sposoby:
1. Dodanie czasow kazdego z biegéw (Czas).

2. Dodanie punktow za kazdy bieg (Punkty UIM).

329.05 LIMIT CZASU

W kazdym z biegow limit czasu bedzie podany odpowiednio do rzeczywistego czasu pierwszysch
sklasyfikowanych zawodnikéw zgodnie z nastepujaca zasada:
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Czas biegu dla pierwszego na mecie + 1/3 (czasu pierwszego) = Limit czasu
Na przyktad

Czas pierwszego 45 60° 75 90" 105 1200 135 150° 165 180
+1/3(czasu1°) 15 200 25 300 35 40 45 500 55 60
= Limit czasu 60° 80" 90° 120° 140° 160° 180" 2000 220° 240
Zawodnik, ktory nie przekroczy linii flagi z szachownica przed uptywem limitu czasu bedzie uka-
rany odpowiednio do:

+ Limit czasu x2 (Dodanie czasu).

» Dyskwalifikacja w biegu (Dodanie punktow).

329.06 PUNKTY KONTROLNE WYSCIGU — BOJE

Zawodnicy muszg przekroczyé punkty kontrolne — boje tak, jak okreslone to byto na odprawie
zawodnikéw. Zawodnik nieprzestrzegajgcy przekroczenia punktu kontrolnego ukarany bedzie w
nastepujacy sposoéb:

1. Miniecie punktu kontrolnego po ztej stronie
2 minuty (Dodanie czasu)
—5 punktéw (Dodanie punktow).

2. Zgubienie (zte ominigcie) punktu kontrolnego w odlegtosci 10 do 50 metréw
4 minuty (Dodanie czasu)
—10 punktéw (Dodanie punktéw).

3. Zle ominieta boja
Limit czasu x2 (Dodanie czasu)
Dyskwalifikacja w biegu (Dodanie punktéw).

329.07 WYCOFANIE SIE Z BIEGU

1. Limit czasu x2 (Dodanie czasu)
Dyskwalifikacja w biegu (Dodanie punktow).

329.08 POSTOJ W PARKU MASZYN PIT STOP

Zawodnik musi zredukowaé predko$¢ do 5 weztéw w obszarze wyznaczonym przez 2 boje wej-
Sciowe i 2 boje wyjsciowe. Aby powrdéci¢ na obwdd zawodnik musi bezwzglednie udzieli¢ pierw-
szenstwa innym jadgcym na trasie zawodnikom. Kary za nadmierng predkosé:

2 minuty (Dodanie czasu),

—10 punktéw (Dodanie punktéw).

329.09 POMOC ZEWNETRZNA
Ze wzgledéw bezpieczenstwa pomoc jest ograniczona do 4 asystentéow identyfikujgcych sie

oznaczeniami (plakietkami), ktére dajg im dostep do linii startu, strefy uzupetniania paliwa i ob-
szaru udzielania pomocy.
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Kary:
2 minuty (Dodanie czasu),
—10 punktow (Dodanie punktéw).

329.10 NAPRAWY MECHANICZNE

1. Jesli zawodnik ma awarie na trasie, ma on prawo przeprowadzi¢ naprawy i powréci¢ do
wyscigu pod warunkiem, ze nie uzyskat pomocy z zewnatrz.

2. Jesli zawodnik musi przeprowadzi¢ naprawy w strefie uzupetniania paliwa, to moze asysto-
wacé mu mechanik. W takim przypadku jest to zawodnik albo mechanik, ktéry przeprowadza
naprawe.

3. Jesli zawodnik musi przeprowadzi¢ naprawy w strefie startu, to moze asystowa¢ mu me-
chanik. W takim przypadku jest to zawodnik albo mechanik, ktéry przeprowadza naprawe.
Tak szybko jak dany jest sygnat startu , zawodnik ma 15 minut na naprawe swej maszyny i
podjecie startu. Po tym czasie zostaje uznany za wycofanego z wyscigu.

329.11 ZAMKNIETY PARK MASZYN

1. Zawodnik musi wstawi¢ swéj skuter do Zamknietego Parku Maszyn na co najmniej 5 go-
dzin po swym przybyciu na mete. Jesli trzeba przeprowadzi¢ naprawy, to muszg one by¢
wykonane w tym wiasnie czasie.

2. Zamkniety Park Maszyn bedzie otwarty w ostatnich 60 minutach przed ustawieniem linii
startowej. W tym czasie dostep do maszyn jest swobodny.

329.12 ZMIANA SKUTERA
We wszystkich kategoriach wolno zmieni¢ skuter przed startem pod nastepujgcymi warunkami:

1. Zmiane skutera moze autoryzowaé tylko Komisarz Techniczny UIM lub Komisarz UIM.

2. Skuter musi odpowiada¢ wymaganiom kategorii, w ktérej ma startowac i musi przejs¢ ofi-
cjalng kontrole techniczna.

3. Teoretycznie zawodnik zatrzymuje swoj numer i transponder z poprzedniego skutera, jesli
udzielone mu bedzie zezwolenie, to musi ono trafi¢ do zespotu pomiaru czasu.

Jak tylko zostanie podany sygnat do startu, to zawodnik nie moze juz wiecej zmieni¢ skutera lub
kadtuba i / lub silnika.

329.13 UZUPELNIANIE PALIWA

Tankowanie musi odbywa¢ sie w obszarze okre$lonym na odprawie zawodnikéw. Komisarz UIM
moze zabroni¢ kazdemu stosowania metody tankowania, ktérg uzna za niebezpieczng. Decyzja
jest nieodwotalna. Podczas tankowania nalezy stosowaé podktadki absorbujace oleje i paliwa.
Ponadto, jesli do tankowania muszg by¢ otwarte pokrywy wlewow, aby dotrze¢ do otworéw wle-
wowych, to otwarte w ten sposob wneki musza zosta¢ zamkniete, aby unikng¢ jakiegokolwiek
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nieodpowiedniego wprowadzenia paliwa lub jego oparéw. Dozwolone sg maksymalnie 70 litrowe,
homologowane pojemniki reczne. Zabrania sie uzywania paskow do utrzymywania zbiornika.
Jednoczesne napetnianie jest ograniczone do dwdéch zbiornikbw. Zabronione jest zwiekszanie
cisnienia, nalezy uzy¢ tylko sity grawitacji.

329.14 MODYFIKACJE UKLADU ZASILANIA PALIWEM

W wyscigach Jet Raid, Przybrzeznych i na Wytrzymato$¢ mozna modyfikowac lub stosowac nie-
oryginalne system wlewu paliwa (stoper i potgczenie ze zbiornikiem). Caty uktad musi by¢ przy-
twierdzony do powierzchni kadtuba. Wypetnianie wewnetrznych wnek kadtuba jest zabronione.

329.15 WYPOSAZENIE OSOBISTE

W wyscigach Jet Raid, Przybrzeznych i na Wytrzymato$é wymagania dotyczace wyposazenia
osobistego sg okreslone w Instrukcji Wyscigowej (Art. 506.13 UIM).

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zawodnik musi nosi¢ kask bez ostony oczu.

Pomocnicy zawodnika muszg nosi¢ zamkniete obuwie w celu utrzymania przy starcie na wstepnej
linii startu w obszarze udzielania pomocy i na linii startu (Art UIM 506.14).

330 MIEDZYNARODOWY RANKING UIM

330.01 DEFINICJE

Miedzynarodowy ranking UIM tworzy sie przez dodanie wszystkich punktow zawodnika, jakie
zdobyt w jednym roku, od 1 stycznia do 31 grudnia, we wszystkich zawodach sankcjonowanych
przez UIM i przeprowadzonych zgodnie z przepisami Aquabike UIM.

330.02 ZDOBYWANIE PUNKTOW

Zaleznie od kwalifikacji zawodow ilos¢ punktéw przyznawana jest w oparciu o ranking koncowy.
Zawodnik, ktory uczestniczyt w réznych kategoriach zawodéw moze gromadzic punkty w kazdej
z tych kategorii.

Przyznawanie punktow za kazdy wyscig odbywa sie wedtug nastepujacej skali:

330.02.01 MISTRZOSTWA SWIATA

Miejsce Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt
1-szy 400 6ty 200 11ty 160 16ty 120 21-szy 80 26ty 40
2-gi 360 7-my 192 12ty 152 174ty 112 22gi 72 27-my 32
3-ci 320 8my 184 13-y 144 18ty 104 23ci 64 28my 24
4-ty 280 10ty 176 15ty 136 20ty 96 25ty 56 30ty 16
5-ty 240 10ty 168 15ty 128 20-ty 88 25ty 48 30ty 8
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330.02.02 MISTRZOSTWA KONTYNENTU

Miejsce Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt
1-szy 200 6-ty 100 11ty 80 16-ty 60 21-szy 40 26-ty 20
2-gi 180 7-my 96 12ty 76 17-ty 56 22-gi 36 27-my 16
3-ci 160 8my 92 13-ty 72 18ty 52 23ci 32 28my 12
4-ty 140 10ty 88 15ty 68 20ty 48 25ty 28 30ty 8
5-ty 120 10ty 84 15ty 64 20ty 44 25ty 24 30ty 4
330.02.03 ZWYKLE ZAWODY MIEDZYNARODOWE
Miejsce Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt
1-szy 100 6ty 50 11ty 40 16ty 30 21-szy 20 26-ty 10
2-gi 90 7-my 48 12-ty 38 17-ty 28 22-qi 18 27-my 8
3-ci 80 8my 46 13-ty 36 18-ty 26 23-ci 16 28-my 6
4-ty 70 10ty 44 15ty 34 20ty 24 25ty 14 30ty 4
5-ty 60 10ty 42 15ty 32 20ty 22 25ty 12 30ty 2
330.02.04 MISTRZOSTWA KRAJOWE
Miejsce Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt
1-szy 100 6ty 50 11ty 40 16ty 30 21-szy 20 26-ty 10
2-gi 90 7-my 48 12ty 38 17ty 28 22-gi 18 27-my 8
3-Ci 80 8my 46 13-ty 36 18ty 26 23-ci 16 28-my 6
4-ty 70 10ty 44 15ty 34 20ty 24 25ty 14 30ty 4
5-ty 60 10-ty 42 15ty 32 20ty 22 25ty 12 30ty 2
330.02.05 MISTRZOSTWA REGIONALNE
Miejsce Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt M Pkt
1-szy 50 6ty 25 11ty 20 16ty 15 21-szy 10 26ty 5
2-gi 45 7-my 24 12ty 19 17ty 14 22-qi 9 27-my 4
3-ci 40 8my 23 13-ty 18 18-ty 13 23-ci 8 28-my 3
4-ty 35 10ty 22 15ty 17 20ty 12 25ty 7 30ty 2
5-ty 30 10ty 21 15ty 16 20ty 11 25ty 6 30ty 1

330.03 KLASYFIKACJA

Ranking miedzynarodowy jest przeliczany co dwa miesigce, a wyniki oficjalne sg publikowane na
oficjalnych stronach UIM oraz ABP. Na koniec roku, koncowy ranking daje wynik roczny, a pierwsi
trzej w nim pokazani sg wymienieni podczas oficjalnej ceremonii wreczenia nagrody UIM.

330.04 PROCEDURA

Przedstawicielstwa Narodowe muszg dostarczac co tydzien do Sekretariatu UIM oficjalne wyniki

kazdych zawodéw krajowych i regionalnych.

Sekretariat przesle wyniki do ABP, ktéry przeliczy klasyfikacje i bez zwioki opublikuje wyniki.
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400 ORZEKANIE

401.01 DEFINICJE

Orzekanie stosuje sie do:

Przepisow UIM w wyscigach Przybrzeznych, po Obwodzie, Skuterow Wodnych oraz Nawigagcii
Relaksowe;.

401.02

Zadne roszczenia dotyczace zniszczen wynikajgcych z naruszenia dowolnych przepiséw UIM,
programu wstepnego, przepiséw zawodow lub biuletynéw wysScigowych nie moga zosta¢ roz-
strzygniete przez wszelkie komisje sedziowskie lub ciata odwotawcze, ale powinny podlegac ju-
rysdykcji sadowej.

Zatoga todzi wyscigowej, ktora stwierdza naruszenie przepiséw nie uzyskuje w ten sposéb odpo-
wiedzialno$ci za zniszczenia.

Odkrycie takiego faktu oraz decyzja ciata orzekajgcego w zawodach powinna by¢ wtasciwa je-
dynie w celu interpretacji motorowodnych przepiséw wys$cigowych i nie bedzie sie odnosi¢ do
jakichkolwiek innych dziatan w odniesieniu do zniszczen, bez pisemnej zgody wszystkich zainte-
resowanych stron.

402 CIALA ORZEKAJACE

402.03 KOMITET ODWOLAWCZY UIM

UIM decyduje w odwotaniach wniesionych w wyniku decyzji podjetych w zawodach miedzynaro-
dowych zgodnie z zatozeniami wytozonymi w Art. 405.1.

W kazdym przypadku, Komitet Wykonawczy UIM, lub w przypadku apelacji wniesionej przeciw
decyzji Komitetu Wykonawczego, zgtoszony, neutralny cztonek Komitetu nominuje trzech czton-
kow, jeden z nich zostaje Przewodniczacym po konsultacji z odpowiednig Komisjg. Czionkowie
nie moga pochodzi¢ z Przedstawicielstw Narodowych bedacych stronami w sprawie.

Jeden z cztonkéw obejmuje funkcje Sekretarza Komitetu.

403 PROCEDURY PROTESTOW

403.01 WAZNOSC PROTESTU

Jedynie zawodnik moze ztozy¢ protest dotyczacy tylko fakidéw w sprawie wyscigdéw, w ktorych
uczestniczyt.

Potaczone protesty wnoszone przez wielu zawodnikéw nie beda rozpatrywane.

Wszystkie protesty musza zosta¢ ztozone na pismie — drukiem lub recznie pismem drukowanym
w jezyku angielskim (polskim).
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Protest musi zosta¢ ztozony w zadanym czasie, zawiera¢ powdd jego ztozenia, muszg zostac
zatgczone wszelkie odpowiednie dokumenty stanowigce dowody oraz opfata za protest ustano-
wiona przez Organizatora Zawodow lub Przedstawicielstwo Narodowe odpowiedniego kraju.

Kazdy protest musi by¢ podpisany przez sktadajgcego lub jego / jej zarejestrowanego Kierownika
Zespotu.

Protest musi zosta¢ wreczony w Sekretariacie Zawoddw, gdzie w obecnosci protestujacego na-
lezy zanotowa¢ czas jego otrzymania.

Wszelkie koszty zwigzane ze weryfikacjg zostang poniesione przez strone przegrywajgca.
Pisemny protest moze zosta¢ wycofany przez protestujacego, traci on wtedy wniesiong opfate.

403.02 OPLATA ZA PROTEST

Wysokos$¢ optaty za protest musi by¢ ustalona przez Przedstawicielstwo Narodowe i musi by¢
podana w programie wstepnym zawodow. Gorna wysokos$¢ stawki optaty za protest w zawodach
miedzynarodowych bedzie ustalona przez Zgromadzenie Og6ine UIM. Wynosi ona 80 Euro lub
ekwiwalent tej kwoty w walucie lokalne;.

403.04 CZAS WNIESIENIA PROTESTU / OKRES PROTESTU

Protest dotyczacy kwalifikacji skutera, silnika lub zawodnika musi by¢ ztozony przed pierwszg
odprawg zawodnikéw. Start w zawodach uznaje sie za akceptacje warunkéw i kwalifikacji pozo-
statych zawodnikéw. Jedynym wyjatkiem do powyzszego jest mozliwo$¢ udowodnienia nie posia-
dania dostepu do tych faktéw przed odprawg zawodnikéw, wtedy protest moze zosta¢ wniesiony
do jednej godziny po wywieszeniu wynikow.

Kazdy inny protest musi byé wniesiony w ciggu jednej godziny od wywieszenia pierwszych wyni-
kéw, z nastepujgcymi wyjgtkami:

Protest zawodnika (zawodnik “A”) przeciwko innemu zawodnikowi (zawodnik “B”) moze by¢ wnie-
siony w ciggu 30 minut po wywieszeniu formularza protestu zgodnie z Artykutem 404.03, jesli
zawodnik “B” zostat ukarany oraz osobiscie protestowat przeciwko tej karze. Bez wniesienia ta-
kiego protestu zawodnik “A” nie bedzie uprawniony do wniesienia odwotania od decyzji Sedziego
Protestowego.

Protest przeciwko kazdej innej decyzji wywieszonej po ogtoszeniu pierwszych wynikéw moze by¢
wniesiony w ciggu jednej godziny od wywieszenia tej decyzji.

403.05 WERDYKT

Werdykt ustala Sedzia Protestowy.

W przypadku (rozpatrywania) protestu kary moga by¢ utrzymane, zniesione lub zmienione przez
Sedziego Protestowego.

Jezeli protest jest podtrzymany przez Sedziego Protestowego, to optata zan musi zostaé zwré-
cona protestujgcemu.

Wszelkie werdykty ogtoszone przez Sedziego Protestowego pozostajg w mocy do czasu zmiany
przez Komitet Odwotawczy.
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403.06 OGLOSZENIE DECYZJI

Wszystkie decyzje Sedziego Protestowego, protokoty posiedzen oraz uzasadnienie decyzji mu-
sza by¢ ogtoszone na pi$mie stronom zainteresowanym, tgcznie z poinstruowaniem o ich prawie
do odwotania.

403.07 DOSTEPNOSC DOKUMENTOW

Wszystkie dokumenty majace zwigzek z kazdg decyzjg Sedziego Protestowego muszg by¢ do-
taczone do akt przez Przedstawicielstwo Narodowe organizatora i przechowywane w celu ewen-
tualnego udostepnienia ich wyzszej instancji do czasu uptyniecia terminu odwotania.

404 PRZESLUCHANIE W PRZYPADKU PROTESTU

404.01 PRAWO DO PRZESLUCHANIA

Kazda osoba bedaca strong w protescie, lub oskarzona o wykroczenia przeciw przepisom Regu-
laminu ma prawo zostaé przestuchana przez Sedziego Protestowego w celu swej obrony.

404.02 SWIADKOWIE | DOWODY

Odpowiedzialnoscig stron zainteresowanych w rozpatrywaniu protestu jest zapewnienie obecno-
$ci Swiadkéw stawiajgcych sie w ich sprawie tacznie z wszelkimi dowodami, a Sedzia Protestowy
przy ustalania czasu przestuchania moze wedtug wlasnego uznania wzig¢ pod uwage ich do-
stepnose.

Wszelkie koszty wynikte z obecnosci $wiadkéw powinny by¢ ponoszone przez odnoéne strony,
chyba ze Sedzia Protestowy zadecyduje inaczej.

404.03 PROCEDURA PRZESLUCHANIA

Jesli inne przepisy tego Regulaminu nie stanowig inaczej nalezy przestrzega¢ nastepujacej pro-
cedury przestuchania:

* Kopia protestu musi zosta¢ wywieszona w taki sam sposéb jak wyniki. Na tej kopii nalezy
odnotowaé czas wywieszenia.

Razem z kopig protestu, Sedzia Protestowy musi wyda¢ pisemny komunikat dla wszystkich
stron na temat tego, gdzie i kiedy przestuchanie bedzie miato miejsce. Nalezy zachowa¢
rozsgdny dystans czasowy, ktéry pozwoli stronom na przygotowanie sie do przestuchania.
Jesli strona, wtasciwie powiadomiona nie pojawi sie i nie poda akceptowalnego powodu, to
osadzenie moze zostac przeprowadzone w sposéb domysiny, tj., strona nieobecna przegra
protest.

Musi zosta¢ sporzadzony pisemny protokét.

Wszystkie strony sg zobowigzane by¢ obecne w czasie catego przestuchania celem ztoze-
nia i wystuchania wszystkich zeznan do czasu podjecia decyzji przez Sedziego Protesto-
wego. Protest powinien zosta¢ odczytany stronom.
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Jezeli w sprawe zaangazowana jest osoba niepetnoletnia (ponizej 18 roku zycia), to wtedy
podczas posiedzenia musi on/ona by¢ w towarzystwie osoby dorostej (rodzica/opiekuna).

Protest musi zosta¢ odczytany stronom.

Strona w przestuchaniu, ktéra uwaza, ze cztonek Kolegium jest “strong zainteresowang” lub
w inny sposodb nie jest osobg wtasciwg w procesie decydowania w osadzanej sprawie, po-
winna zgtosic¢ takie obiekcje na poczatku przestuchania i zanim on/ona przedstawi jego/jej
stanowisko. Niedopetnienie tego skutkuje akceptacjg takiego cztonka Kolegium, chyba ze
strona moze udowodnic¢ istnienie okolicznosci i faktéw skutkujacych w niezdolnos$ci praw-
nej cztonka Kolegium, ktére to okazaly sie jemu/jej wiadome dopiero po tym momencie.
W takim przypadku strona musi wyrazi¢ sprzeciw natychmiast po uzyskaniu odpowiednich
informacji.

Nastepnie Sedzia Protestowy zadecyduje, czy spetnione sg wszystkie formalne wymaga-
nia protestu (Artykuty 403.01 — 403.04 oraz mozliwe dodatkowe przepisy odpowiedniej
klasy). Niespetnienie tego warunku skutkuje niewaznoscig protestu. Strony powinny mie¢
mozliwo$¢ przedstawienia swych stanowisk, jesli stwierdzone zostang takie wady prawne
oraz zanim podjeta zostanie koncowa decyzja o formalnej waznos$ci protestu.

Strony winny zostaé wezwane do os$wiadczenia swojego stanowiska w danej sprawie.
Strony moga wezwac¢ $wiadkéw. Kazdy $wiadek po ztozeniu zeznania w sprawie moze by¢
pytany przez wszystkie strony oraz Sedziego Protestowego. Mozna przedstawi¢ wszelkie
inne dowody.

Swiadkowie musza opusci¢ miejsce rozprawy, a strony powinny by¢ poproszone o podanie
swego koncowego stanowiska (ostatniego stowa) w ich sprawach.

Sedzia Protestowy moze ponownie wezwac strony, poprzednich swiadkéw i powotaé no-
wych oraz zazgdac¢ innych dowodéw w celu weryfikacji faktow.

Strony muszg by¢ obecne w trakcie trwania powtérzonej rozprawy, musi by¢ im dana spo-
sobnos¢ zbadania wszystkich nowych dowodéw, po czym mogg one zmieni¢ swe osta-
teczne stanowisko (ostatnie stowo).

Po zebraniu wszystkich dostepnych dowoddéw mozna przedyskutowaé problem. Przestu-
chanie zostaje zamkniete, a Sedzia Protestowy powinien przemysleé przypadek oraz pod-
ja¢ decyzje.

W sprawie dalszych procedur patrz Artykuty 403.05—-403.07.

405 PROCEDURA ODWOLANIA

Przepisy proceduralne rozpatrywania protestéw stosowaé sie bedzie takze w postepowaniach
odwotawczych, chyba ze, ponizej jest to okreslone inaczej. W odniesieniu do procedur apela-
cyjnych Artykutu 405, jakikolwiek limit czasu, ktéry konczy sie w sobote lub niedziele, powinien
zakonczy¢ sie w najblizszy poniedziatek. Jesli osoba odwotujgca sie nie spetni wymagan czaso-
wych, to odwotanie zostanie odrzucone jako niewazne.

W Odwotaniach wyniktych na zawodach migdzynarodowych decyduje UIM, zgodnie z przepisami
dotyczacymi “Miedzynarodowego Sadu Apelacyjnego UIM”, chyba ze niniejsze postanowienia
Art. 405 sg inne.
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405.01 MIEDZYNARODOWY SAD APELACYJNY UIM (INTERNATIONAL COURT
OF APPEAL - ICA)

Miedzynarodowy Sad Apelacyjny UIM zbiera sie na wezwanie Przewodniczgcego.

405.02 STRONY ZAINTERESOWANE

Zadna z zainteresowanych stron nie moze byé cztonkiem ICA tak, jak stanowig przepisy ICA.

405.03 PRAWO ODWOLANIA

Od decyzji Sedziego Protestowego moga odwotywaé sie strony zaangazowane w przestucha-
nie, jesli uznajg sie za skrzywdzone werdyktem, i/lub istnieja nowe dowody, ktére mogg zmieni¢
decyzjg Sedziego Protestowego.

Zawodnik moze takze ztozy¢ apelacje przeciwko
— karze natozonej na niego,

bez wczesniejszego wniesienia protestu, lecz jedynie w takim przypadku, kiedy nie byto to wcze-
$niej mozliwe z powodu wczesniejszego braku dostepnosci Sedziego Protestowego przed upty-
wem czasu przewidzianego na protesty po zawodach lub w tym okreslonym czasie.

405.04 ZGLOSZENIE ZAMIARU ODWOLANIA

Zamiar odwotania musi zostaé¢ zgtoszony na pi$mie do Sekretariatu UIM przez strony zaintere-
sowane w ciggu czterech dni od dnia nastepnego po decyzji Kolegium Orzekajgcego lub dnia
nastepnego po wydaniu decyzji, a w przypadku decyzji od ktérej zawodnik sie odwotuje bez
wczesniejszego ztozenia protestu, w ciggu czterech dni po dniu, kiedy do Przedstawicielstwa
Narodowego zawodnika albo wczes$niej do samego zawodnika, wptyneto zawiadomienie o takiej
decyzji przeciw ktérej moze on apelowac bez wczesniejszego sktadania protestu.

405.05 LIMIT CZASU

Wszystkie dokumenty odwotania i optaty musza wptynaé w terminie 10 dni od daty, kiedy zamiar
zgtoszenia odwotania wptynat do Sekretariatu UIM.

405.06 WNIESIENIE ODWOLANIA

Odwotanie musi by¢ przestane telefaxem, listownie lub pocztg elektroniczng i musi by¢ podpisane
przez odwotujgcego sie. Nalezy wymieni¢ powody ztozenia odwotania.

W odwotaniu nalezy wyraznie podaé¢ adres, telefon adres poczty elektronicznej i/lub numer faxu
po to, aby UIM mégt przestaé korespondencije bezposrednio do zawodnika z kopig dla Przedsta-
wicielstwa Narodowego.
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405.07 POWIADOMIENIE STRON ODWOLANIA

Sekretariat UIM musi w ciggu dwéch dni po otrzymaniu odwotania powiadomi¢ telefaksem lub
listownie pozostate strony, ze odwotanie zostato wniesione i poinformowaé je o0 mozliwosci nade-
stania ponownych wyjasnien.

Ewentualne wyjasnienia powinny by¢ przestane w ciggu 10 dni od otrzymania powiadomienia.

405.08 LIMIT CZASU DLA DECYZJI NA ODWOLANIA

Decyzja rozstrzygajgca odwotanie musi by¢ podijeta nie pézniej niz 45 dni od po dacie, kiedy
dokumenty odwotania i optaty wptynety do Sekretariatu UIM.

405.09 DECYZJE MIEDZYNARODOWEGO SADU APELACYJNEGO UIM

ICA podejmuje swa wiasng decyzje w oparciu 0 wszystkie dostepne mu informacje. Decyzja
Kolegium Orzekajacego moze zosta¢ podtrzymana, zmieniona lub anulowana. Wyrok ICA jest
ostateczny.

405.10 KOSZTY

Koszt odwotania wynosi 2000 Euro. Dodatkowo zawodnik musi wptaci¢ 3000 Euro optaty pro-
ceduralnej do UIM na mozliwe koszty ICA (koszty spotkan, telefondw, telefakséw, laboratoriow,
ekspertéw lub innych kosztéw procedury odwotawczej). Koszt odwotania w pojedynczych mi-
strzostwach / zawodach na zaproszenie (ale nie wyscigu Formut lub wyscigu WOC albo podob-
nego) wynosi 1000 Euro, dodatkowo zawodnik musi wptacic 1000 Euro do UIM na mozliwe koszty
ciata odwotawczego.

Jesli podczas prowadzenia procedury koszty proceduralne wzrosng, osoba odwotujgca sie musi
zdeponowaé brakujgca sume w ciggu 14 dni od powiadomienia.

Odwotujgcy sie zawodnik musi wptacié¢ kwote optaty proceduralnej bez wzgledu na to czy odwo-
tanie zostanie uznane czy nie. Jesli koszty Komitetu Odwotawczego sg mniejsze niz wptacona
kwota optaty proceduralnej, wtedy réznica zostanie zwrécona zawodnikowi.

Koszt odwotaniaw wysokos$ci 2000 Euro zostanie zwrécony w przypadku uznania odwotania. Je-
Sli pierwotna decyzja zostanie zmieniona przez ICA (Art. 405.09), to moze on zdecydowaé o
refundacji procentowej kosztéw odwotania, jesli jest to uzasadnione. Je$li nastgpi jakiekolwiek
naruszenie Artykutu 405.05, to Przewodniczgcy ICA moze decydowac o tym, czy apelacja jest
wazna, jesli nie byty przestrzegane terminy uptywu waznos$ci. W takim przypadku 50% otrzyma-
nych kosztéw apelacji zostanie zwrécone odwotujacemu sie.

Nie stosuje sie dalszych kosztow apelaciji jak przewidujg przepisy ICA.

Zawodnik moze sie zgodzi¢ na poprzedzajgce spotkanie ICA dla zmniejszenia kosztéw odwo-
tania na przeprowadzenie go drogg telefoniczng, pocztg elektroniczng lub faxem, jesli jest to
mozliwe.
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406 KARY

406.01 PRZEPISY OGOLNE

Kazde dowiedzione naruszenie odpowiednich przepiséw moze spowodowac¢ ukaranie.

Jesli przepisy nie przewidujg konkretnej kary za dane naruszenie, to natozona kara powinna
by¢ proporcjonalna do wagi przewinienia. Ocena takiej proporcjonalnosci lezy w gestii organu
wydajgcego decyzje.

Komitet Wykonawczy UIM lub odpowiednie Przedstawicielstwo Narodowe powinno naktadac je-
dynie kary, w przypadkach przewinien, kiére uznajg za na tyle powazne, ze muszg one podlegaé
karze mimo uptynigcia terminéw ukarania lub wniesienia protestu. Po uptynieciu wzmiankowa-
nych powyzej terminéw, kara za zwykte przewinienie w ogélnosci nie powinna by¢ stosowana.

Sedzia Protestowy lub Komitet Odwotawczy w nastepstwie protestu lub odwotania moze (jedynie)
natozy¢ kary, ktére moga by¢ natozone przez Sedziego Gtéwnego.

406.02 TERMINY UKARANIA

Pierwsze wywieszone wyniki sg prowizoryczne przez 1 godzine.

Przedstawicielstwo Narodowe i/lub Komitet Wykonawczy UIM mogg naktadaé kary jedynie w
okresie do 3 miesiecy od dnia gdy nastapito przewinienie.

Terminy te nie majg zastosowania do kar naktadanych przez Sedziego Gtéwnego z powodu kon-
troli technicznej po zawodach oraz pod warunkiem, ze zostanie to wymienione na liscie wynikow.

W takim przypadku wyniki pozostang prowizoryczne do uptywu jednej godziny po zakonczeniu
kontroli technicznej po wyscigach.

Data i czas zakonczenia kontroli technicznej po zawodach musi zosta¢ zanotowana przez Komi-
sarza Technicznego UIM lub innego sedziego technicznego petnigcego obowigzki.

Jesli kontrola techniczna po zawodach nie moze zostaé¢ ukonczona do czasu konca zawodéw, a
Sedzia Gtéwny juz opuscit teren zawoddw, w takim przypadku, kara musi zosta¢ natozona tak
szybko jak to mozliwe, po potwierdzeniu wynikéw kontroli technicznej.

406.03 NIEDOPUSZCZALNE ZACHOWANIE

Ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony intereséw spotecznosci sportowej, rowniez wymienione po-
nizej czyny moga spowodowac ukaranie przez Sedziego Gtéwnego, Komitet Wykonawczy UIM
lub Przedstawicielstwo Narodowe Posiadacza Licencji:

umyslne dziatanie podjete w celu uzyskania nieuczciwej przewagi,

dokonanie podstepnego dziatania lub fatszywego zeznania z zamiarem zatajenia danych
potrzebnych do prawidtowego przeprowadzenia zawodow,

préba przekupstwa lub brania tapéwki,

obrazliwe lub niesportowe zachowanie.
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406.04 NAGANA

Nagana jest to wyrazenie dezaprobaty z powodu niedopuszczalnego postepowania. Musi ona
zosta¢ zanotowana przez Sekretariat Zawodoéw. Nagany nalezy udzieli¢ przy $wiadkach. Nagana
automatycznie stanowi ostrzezenie, ze jesli wykroczenie sie powtdrzy, to spowoduje zastosowa-
nie wigkszej kary. Nagana jest wazna przez 12 miesiecy.

Nagany moga by¢ udzielane przez Sedziego Gtéwnego lub Przedstawicielstwo Narodowe Posia-
dacza Licencji.

406.05 ZOLTE / CZERWONE / NIEBIESKIE KARTKI

Z6tta lub czerwona kartka moze by¢ udzielona przez Sedziego Gtéwnego/Kierownika Wyscigu
lub Komisarza UIM.

Wszystkie z6tte / czerwone kartki otrzymane we wszystkich dyscyplinach i klasach UIM liczg sig
w zyciorysie sportowym zawodnika i majg by¢ sumowane.

Z6tta lub czerwona kartka musi zostaé potwierdzona w formie formularza UIM wywieszonego z
wynikami, a jesli jest potwierdzona, to musi by¢ wigczona do raportu komisarza. Ukarany musi
zostaé osobiscie powiadomiony, zanim wywieszony zostanie komunikat o ukaraniu czerwong, lub
Z0ftg, lub niebieskg kartka.

Zawodnik ma 1 godzine od czasu wywieszenia ogtoszenia o ukaraniu na wniesienie protestu
(Artykut 403). Jesli protest nie zostanie uznany, ma on prawo do apelacji (Artykut 405).

Z6tte/czerwone kartki mozna wreczaé za nieodpowiednie zachowanie na wodzie, z wigczeniem:

- do dwéch kartek na raz za niebezpieczng jazde;

- jedna czerwona kartka za wyjgtkowo oczywistg niebezpieczng jazde.

Zawodnik, ktéry otrzymat czerwong kartke, zostaje natychmiast zdyskwalifikowany w tych zawo-
dach. Otrzymanie trzeciej zottej kartki jest rdwnowazne kartce czerwonej i powoduje natozenie
takich samych kar / podjecie tych samych dziatar.

Zawodnik z czerwong kartka traci prawa do brania udziatu we wszystkich przedsiewzigeciach UIM
na wodzie na okres dwu miesiecy.

Dodatkowo, przez dwa lata od otrzymania czerwonej kartki, nie moze on bra¢ udziatu w pierw-
szych zawodach o tytuty UIM w tej dyscyplinie lub klasie, w ktorej otrzymat takg kartke.

Wszystkie z6tte kartki ukaranego zawodnika zachowujg swag wazno$¢ na okres czterech zawo-
doéw UIM (kazdych zawoddw pod patronatem UIM, o tytuly lub nie), w ktorych startuje, po dacie
otrzymania ostatniej kartki zéttej lub 36 miesiecy kalendarzowych od tej daty.

Zotte/czerwone kartki muszag byé potwierdzane poprzez powiadomienie UIM oraz Przedstawi-
cielstw Narodowych zawodnikéw w ciagu trzech dni od zakoriczenia zawodow.

UIM powiadomi wszystkie Przedstawicielstwa Narodowe, kiedy zawodnik ma jedng czerwong lub
trzy zotte kartki i zostanie w nastepstwie tego zdyskwalifikowany we wspo6tzawodnictwie miedzy-
narodowym.

Nastepujgce zasady stosuje sie do wszystkich oséb w parku maszyn oraz takze do zawodnikow
UIM nie bioracych udziatu w zawodach:

Komisarz UIM / Sedzia Gtéwny / Kierownik Wyscigu moze ukara¢ za wszelkie zachowanie
obrazliwe, niesportowe czy agresywne podczas catych zawoddw poprzez wreczenie niebieskiej
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kartki. Za wyjatkowo obrazliwe i niezgodne z prawem zachowanie mozna ukara¢ dwiema
niebieskimi kartkami.

Niebieskimi kartkami za obrazliwe, niesportowe czy agresywne zo oznacza takze nie-
zgodne z prawem zachowanie w mediach lub w inny sposéb dokonane publicznie w relacji
do UIM, osob oficjalnych UIM, promotoréw czy lokalnych organizatorow zawodow, karaé
moze takze odpowiednia Komisja lub Komitet UIM lub Komitet Wykonawczy UIM lub PN
zawodnika.

Niebieska kartka pozostaje wazna przez jeden rok od daty jej wreczenia.

Druga niebieska kartka powoduje dyskwalifikacje (jesli dotyczy zawodnika) we wszystkich
wynikach uzyskanych na zawodach, gdzie incydent miat miejsce oraz do zawieszenia w
pozostatej czesci zawodow, podczas ktérych wreczono druga niebieska kartke.

Jesli druga niebieska kartka jest wreczona za czyn dokonany poza zawodami, to karg
bedzie zawieszenie przediuzone, zgodnie z Art. 406.08 na jedne przyszie zawody, organi-
zowane przez te sama organizacje, ktéra wreczyta kartke.

406.06 DYSKWALIFIKACJA

Dyskwalifikacja powoduje wykreslenie rezultatéw zawodnika z listy biegu lub zawodéw, podczas
ktérych dokonat on wykroczenia.

Kara dyskwalifikacji naktadana jest przez Komisje Sedziowska.

406.07 ZAWIESZENIE CZASOWE

Zawieszenie czasowe zawiesza zawodnika, zawodnika z ekipa, cztonka ekipy lub Sedziego na
czas catych lub czesci zawodow. Zawieszenie czasowe moze by¢ postanowione w wyniku po-
waznego naruszenia dyscypliny.

Zawieszenie czasowe ma by¢ natozone przez Komisje Sedziowska.

406.08 ZAWIESZENIE PRZEDLUZONE

Zawieszenie przediuzone moze by¢ natozone na zawodnika, Osobe Oficjalng, lub Organizacje
za umy$ine i powazne wykroczenie, przekupstwo dokonane wielokrotnie lub bardzo powazne
naruszenie dyscypliny sportowej, jak réwniez powazne naruszenie dyscypliny moralne;j.

Zawieszenie przedtuzone moze by¢ natozone jedynie przez Przedstawicielstwo Narodowe posia-
dacza licencji lub Organizaciji, jak rowniez przez Komitet Wykonawczy UIM.

Zawieszenie przediuzone ma zawsze charakter miedzynarodowy. Przedstawicielstwo Narodowe
musi natychmiast powiadomié UIM o natozeniu zawieszenia przediuzonego, a nastepnie UIM
powinno powiadomi¢ o tym wszystkie inne Przedstawicielstwa Narodowe.

406.09 WYKLUCZENIE

Wykluczenie oznacza trwatg utrate wszelkich praw uczestniczenia w jakiejkolwiek dziatalnosci
podlegtej UIM lub jego stowarzyszonym cztonkom. Osoba lub Organizacja, ktéra popetnita mo-
ralne lub sportowe wykroczenie najwiekszej wagi jest narazona na wykluczenie.
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Wyrok wykluczenia moze zosta¢ orzeczony tylko przez Przedstawicielstwo Narodowe posiadacza
licencji lub Organizacji, albo przez Komitet Wykonawczy UIM.

Wykluczenie ma zawsze charakter migdzynarodowy. Przedstawicielstwo Narodowe musi na-
tychmiast powiadomi¢ UIM o natozeniu wykluczenia, a nastepnie UIM powinno powiadomié o
tym wszystkie inne Przedstawicielstwa Narodowe.

W przypadku zawieszenia, zawieszenia przedtuzonego lub wykluczenia, wszystkie Przedstawi-
cielstwa Narodowe, a co za tym idzie wszystkie zrzeszone kluby zobowigzujg sie do respektowa-
nia decyzji i stosowania jej w swym wtasnym kraju.

407 PIERWSZENSTWO POWYZSZYCH PRZEPISOW

Zanim sprawa moze zosta¢ wniesiona do sgdu cywilnego, nalezy catkowicie wyczerpac tryb
postepowania UIM.
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408 FORMULARZ PROTESTU W ZAWODACH AQUABIKE

PROTEST MA BYC WNIESIONY W CIAGU JEDNEJ GODZINY PO WYWIE-

(W&l SZENIU WYNIKOW, 30 MINUT, GDY DOTYCZY SPRAWY PRZECIW INNEMU

ZAWODNIKOWI W PRZYPADKU, GDY WSPOMNIANY INNY ZAWODNIK ZO-
STAL UKARANY | PROTESTUJE PRZECIWKO KARZE

NAZWA ZAWODOW: ........cecuvennnen.. DATA WYSCIGU LUB BIEGU: .....................
BIEGNUMER: .......c.cviiiiiiiiiiii i i e L L
NAZWISKO (PROTESTUJACEGO): ....iuiiiiiiiriiranniranearnisanssransnsnssassnranensnnss
NUMERLODZI: .......coiiiiiiiiiiinananeas NAZWA LODZI: ......ccviiiiiiiiiiiananens

Ja (protestujacy) skltadam protest przeciwko: (v'zaznacz tam, gdzie jest to whasciwe)

o W celu poszukiwania rekompensaty od Komitetu Organizacyjnego Zawoddw za jego dzia-
tania lub pomyiki.

o Innemu zawodnikowi, nazwisko: ..................... Jd6dznumer: o

o Wynikom wywieszonym na Tablicy Wynikow.

CZaS ZAAIZENIA: ..ottt e
Na ktérym okrazeniu zdarzenie mialo MigjSCe: ... .. oot
Gdzie zdarzenie NastgPIf0: . ...t e
Ktry przepis zostat NaruSzony: . ... ... e

Wyijasnij pisemnie przebieg incydentu z innym zawodnikiem, mozesz narysowa¢ szkic zdarze-
nia, wyjasnij przyczyny protestu przeciw decyzji Komisji Sedziowskiej lub wywieszonym wynikom
(mozesz doda¢ wyjasnienia na odwrocie formularza i dotgczy¢é dodatkowe strony, jesli zajdzie
potrzeba).

Jaki jest zamierzonyc cel protestu:

Podpis ProtestUjaceg0: . .v e

Ta czes¢ ma by¢ wypetniona przez sedziego przyjmujgcego protest
Protest jest niewazny bez wniesienia optaty | Nazwisko sedziego
— (Reg. Wyscigbw po Obwodzie oraz AB
80 Euro / F1 250 Euro) oznaczy¢ wysokosc
wpfaty
Czas wniesienia optaty Podpis sedziego
Czas wywieszenia wynikow
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409 ARBITRAZ

409.01 PRZEPISY OGOLNE

Strona w procedurze apelacyjnej ma prawo zwrocic sie o finalny arbitraz do CAS (Court of Arbitra-
tion for Sport — Arbitrazowego Sadu Sportowego). Rozpoczecie procedury arbitrazowej wymaga
akceptacji mandatu przez CAS. W przypadku kiedy CAS odmoéwi mandatu do arbitrazu, decyzja
ICA jest ostateczna. Procedura CAS musi przestrzegaé ponizej wymienionych zasad.

409.02 STRONY ARBITRAZU - PROCEDURA

a. UIM jest strong procedury arbitrazowej i reprezentowana jest przez przewodniczacego ICA.

b. Kazda inna strona procedury apelacyjnej powinna zosta¢ powiadomiona o procedurze i
moze wzig¢ udziat jako strona po pisemnej deklaracji do biura UIM lub bezposrednio do
CAS.

409.03 TERMINY W ARBITRAZU

Zamiar zwrdcenia sie o arbitraz musi zosta¢ ztozony na pismie do Sekretariatu UIM przez za-
interesowane strony w ciggu 7 dni liczac od dnia nastepujacego po powiadomieniu o decyzji o
wyniku odwotania.

Pisemne uzasadnienie o powodzie zwracania sie o arbitraz musi zostac ztozone w Sekretariacie
UIM w ciggu 14 dni od dnia ztozenia zamiaru prosby o arbitraz w tymze sekretariacie.

Powiadomienie i uzasadnienie musi by¢ podpisane przez strony.

409.04 OPLATY | KOSZTY

Koszt arbitrazu UIM wynosi 1525 Euro. CAS moze zdecydowa¢ o refundacji/cze$ciowej refunda-
cji tej kwoty zgodnie z Artykutem 405.10.

Bez wzgledu na koncowy wynik procedury arbitrazowej wszelkie koszty powstate w jej wyniku w
CAS (np. rachunki z CAS lub od ekspertéw powotanych przez CAS lub z inicjatywy CAS, koszty
podrézy, zakwaterowania oraz koszty komunikacji przedstawiciela UIM lub podobne) majg by¢
pokryte przez strone, ktéra wniosta odwotanie, chyba ze w ponizszych przepisach przewidziano
to w inny sposéb.

Strona ta musi wnie$¢ depozyt w wysokos$ci pokrywajgcej wszystkie mozliwe koszty nie p6zniej
niz 14 dni po powiadomieniu o ich wysokosci. Okresli je Sekretarz Generalny po konsultaciji z CA,
biorac pod uwage sume 2290 Euro na mozliwe koszty od strony UIM. Depozyt ma by¢ wniesiony
droga transferu bankowego do UIM, lub bezposrednio do CAS, jesli tak zdecyduje Sekretarz
Generalny. Jesli w trakcie wykonywania procedury koszty wzrosng, to strona, ktora wniosta o
arbitraz ma wnie$¢ depozyt na brakujgcg kwote w ciggu 14 dni od powiadomienia.

Strona zgodnie z Artykutem 409.02.b ponosi koszty, jakie powstajg w drodze realizacji jej praw
jako strony procedury arbitrazowej, wtaczajgc, ale nie ograniczajgc ich do kosztéw podrozy i
zakwaterowania, optat konsultacyjnych i temu podobnych.

63



409.05 DALSZE DZIALANIE

CAS zostaje upowazniony przez strony zaangazowane jedynie za posrednictwem Sekretariatu
UIM. UIM asystuje stronom poprzez wystawienie upowaznienia dla CAS i przekazanie go. UIM
nie moze przekaza¢ zadnego upowaznienia dla CAS, zanim dokumenty arbitrazowe i optaty
zgodnie z Artykutami 409.03 i 409.04 nie wptyng w przewidzianym na to czasie.

Jedli zainteresowana strona nie dotrzyma ktéregos z terminéw, to wyklucza sie tym samym z
procedury, a decyzja Komitetu Odwotawczego zostaje automatycznie podtrzymana. W tym przy-
padku Sekretariat UIM nie wystawia upowaznienia dla CAS albo wycofuje wszelkie wystawione
wczesniej. Wtedy strona zainteresowana musi zaptaci¢ 50% kosztow arbitrazu oraz wszelkie
koszty zgodnie z Artykutem 409.04.

Dalsze dziatania zostang okreslone przez CAS.

409.06

Decyzja CAS jest ostateczna i nie podlega jakiejkolwiek dalszej jurysdykcji.
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500 PRZEPISY TECHNICZNE

Przed wyscigiem komisarz techniczny przeprowadza kontrole bezpieczeristwa pod kgtem bez-
pieczenstwa wedtug listy kontrolnej UIM.

Zaden skuter wodny nie moze zej$é na wode przed zaliczeniem tej kontroli.

Kontrola techniczna skuterow zostanie przeprowadzona po wyscigu o najlepsza pozycje startowg
i wyscigach Moto dla najlepszych 5 sklasyfikowanych skuteréw.

W przypadku stwierdzenia naruszenia komisarz techniczny oceni jego charakter i zdecyduje, czy
Jest to przyczyna dyskwalifikacji za pojedyncze Moto lub w catych zawodach.

Wszelkie naruszenia nalezy zgtaszac¢ na pismie do komisarza UIM i Sedziego Giéwnego / Kie-
rownika Wyscigu.

500.01 SKUTER WODNY

Skuter wodny — Personal Watercraft (PWC) / Aquabike oznacza monokadtubowg jednostke pty-
wajaca, ktérej naped stanowi wbudowany silnik napedzajacy odrzutowg pompe wody, ktéra jest
podstawowym zrédtem energii do przemieszczania sie. Jest przeznaczony do kierowania przez
osobe siedzaca, stojaca lub kleczaca na jednostce niz wewnatrz niej. Sterowanie odbywa sie z
dziobu poprzez kierowanie dyszy wylotowej poprzez catkowicie obudowany system $ruby nape-
dowej.

Dywizja Ski obejmuje skutery wodne, ktére przeznaczone sg dla jednej osoby stojgcej na nich i
kierujacej za pomocg zamocowanej na osi kierownicy.

Dywizja Runabout obejmuje skutery wodne zaprojektowane dla jednej lub wiecej oséb i majacej
siedzenie.

500.02 HOMOLOGACJA
500.02.01 HOMOLOGACJA GP4 - GP3 - GP2

Aby wzigé udziat w r6znych Mistrzostwach ABP kategorii GP4 — GP3 — GP2 UIM skutery wodne
musza by¢ sprzedawane i dostepne na rynku. Muszg by¢ wyprodukowane w ilo$ci co najmniej
50 jednostek. Skuter wodny musi mie¢ $wiadectwo homologacji poSwiadczajace, ze cechy sg
zgodne z danymi przedstawionymi przez producenta. Certyfikat homologacji musi byé przepro-
wadzany przez urzedowe stuzby zeglugi w kraju producenta lub niezaleznego eksperta prywat-
nego. Aby wzig¢ udziat w Mistrzostwach UIM-ABP, skuter wodny musi by¢ odpowiada¢ zasadom
technicznym UIM.

500.02.02 HOMOLOGACJA GP1

Aby wzig¢ udziat w r6znych Mistrzostwach ABP kategorii GP1 UIM skutery wodne muszg posia-
daé wydany przez UIM Logbook pokazujgcy ich charakterystyke i historie uzytkowania. Logbook
UIM moze by¢ wydany przez Komisarza Technicznego UIM i ma waznos$¢ 4 lata. Logbook musi
by¢ przedstawiany podczas kazdej kontroli technicznej przed zawodami UIM-ABP.

Wszystkie homologowane skutery GP2 — GP3 sg takze dopuszczone do wspétzawodnictwa w
GP1.
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500.02.03 HOMOLOGACJA SKUTEROW DLA JET RAID, WYSCIGOW NA WYTRZYMA-

LOSC | PRZYBRZEZNYCH GP1

Aby wzig¢ udziat w réznych Mistrzostwach UIM-ABP kategorii Jet Raid, Wy$cigéow na Wytrzyma-
tos¢ i Przybrzeznych GP1 skutery wodne muszg odpowiada¢ przepisom nawigacyjnym w kraju
swego pochodzenia. Inne wymagania moga by¢ okreslone w Programie Wstepnym.

501

DYWIZJA SKI

501.01 DYWIZJA SKI KATEGORIA GP3

1.

Przeznaczona do promowania zainteresowania we wspétzawodnictwie skuterow wodnych
i umozliwienia osobom indywidualnym na aktywne wspétzawodniczenie przy stosunkowo
niewielkich naktadach inwestycyjnych i kosztach utrzymania. Skutery startujgce w tej klasie
muszg odpowiadac nastepujgcym specyfikacjom:

. Wszystkie skutery wodne muszg pozostac Scisle w stanie seryjnym, za wyjatkiem przy-

padkow, gdzie przepisy pozwalajg lub wymagajg zastgpienia lub modyfikaciji. Zastgpienia
lub modyfikacje niewymienione tutaj sg niedozwolone. Niektdre oryginalne elementy wy-
posazenia moga nie sg zgodne z przepisami. Numery Identyfikacyjne Kadtuba muszg byé¢
pokazane zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta.

Gdy zasady zezwalajg lub wymagaja, aby jakies wyposazenie byto instalowane, wymie-
niane, zamieniane lub wytwarzane, to wyb6r komponentéw, materiatow i / lub wytworzenie
takich samych, aby skuter dziatat bezpiecznie w zawodach jest petng odpowiedzialnoscig
zawodnika.

Poziom emitowanego dzwigku nie powinien przekracza¢ 86 dB(A) na odlegtosci 24 m.

Paliwo ma by¢ dostepne na stacjach paliwowych kraju organizatora jako normalna
benzyna bezotowiowa RON 95-98-100, 95E10. Nie wolno uzywac¢ innych typow pa-
liwa.

501.01.01 GLOWNE KRYTERIA

Skutery wodne wspoétzawodniczace w tek kategorii muszg odpowiadac nastepujgcym kryteriom:

1.

® o s w N

Maksymalna pojemnos$é skokowa:
a) wolnossace 2-suwy: 800 cc.

Maksymalna moc wg producenta sprzetu: 85 KM.
Waga na sucho musi by¢ wigksza niz 135 kg.
Ditugos¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 250 cm.
Szerokos$¢ kadtuba ma by¢ pomiedzy 50 a 78 cm.

Wymiar kadtuba mierzony od najnizszego jego punktu do uchwytu kierownicy w swej po-
zycji opartej o pokrywe nie moze przekroczy¢ 86 cm .

Kierownica musi by¢ zamontowana przed przedziatem silnika i musi mie¢ minimalny zakres
ruchu 75 stopni.
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501.01.02 KADLUB

Definicja

a) Poktad Gérna strukturalna czesé skutera umiejscowiona powyzej (i z wtgczeniem) gérnej

czesci kotnierza tgczacego.

b) Kadtub Dolna strukturalna cze$é skutera umiejscowiona ponizej (i z wigczeniem) dolnej

czesci kotnierza tgczgcego.

c) Spojenie (kotnierz taczacy) Obszar tgczenia w czesci, ktéra tgczy pokiad (gérna) i kadtub

(dolna).

. Wszystkie skutery muszg posiada¢ elastyczng petle stuzgcg do zaczepienia holu umo-

cowang na dziobie. Petla ta musi by¢ wykonana z materiatu elastycznego (ij., nylonowa
tasma, lina itp.), w taki sposoéb, by nie stwarza¢ niebezpieczenstwa. Uchwyty holownicze,
ktore wystajg poza ptaszczyzne kadtuba muszg by¢ usuniete.

Mozna dokonywaé napraw kadtuba i poktadu. Naprawy takie nie moga jednak zmienié
standardowego ksztattu wiecej niz 0 5 mm.

Uchwyty, wpuszczane schowki, wskazniki oraz rury wentylacyjne przedziatu silnikowego
moga by¢ modyfikowane, nieoryginalne lub usuniete, pod warunkiem, ze nie zwiekszajg
poboru powietrza, ani nie stwarzajg zagrozenia.

Wszystkie skutery moga by¢ wyposazone w maksimum dwa ptywaki na kazdej stronie.
Ptywaki oryginalne moga zosta¢ zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usu-
niete. Catkowita dtugos¢ kazdego z ptywakéw nie moze przekroczyé 126 cm. Ptywaki nie
powinny wystawac z boku kadtuba wiecej niz o 100 mm, mierzone w ptaszczyznie pozio-
me;.

Jesli zamontowane sg dwa zestawy ptywakéw, ptywak przedni musi przylega¢ do kadtuba,
a catkowita dtugosé ptywakdéw powinna by¢ ograniczona do 153 cm w konfiguraciji ptywa-
kéw potaczonych lub oddzielonych.

Pionowy kanat stworzony przez sp6d ptywaka nie moze przekroczyé 50 mm.

Zadna cze$é ptywaka nie powinna wystawaé w dét, ponizej punktu, w ktérym bok kadtuba
przecina powierzchnie dna wiecej niz o 50 mm.

Ptywaki nieoryginalne lub zmodyfikowane musza mie¢ grubos¢ wieksza niz 6 mm. Wszyst-
kie krawedzie prowadzgce muszg by¢ zaokrgglone tak, by nie stwarza¢ zagrozenia. Ply-
waki nie moga by¢ dotgczone do powierzchni slizgowych kadtuba. Pletwy, stery, mieczyki i
inne wystajgce czesci mogace stwarzac niebezpieczenstwo sg niedozwolone.

Ptywaki moga by¢ przymocowane do wewnetrznej strony kotnierza tgczacego, ale zadna
cze$é ptywaka nie moze byé wystawaé wiecej niz 50 mm ponizej dolnej czesci kotnierza
taczacego (z usunigtym zderzakiem). Ptywaki dotagczone do wnetrza kotnierza tgczacego
nie powinny wystawaé poza kotnierz taczacy (ze zdemontowanym zderzakiem) podczas
pomiaru w ptaszczyznie poziomej.

Mozna uzywaé nieoryginalnych zderzakéw pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

. Mozna dotgczy¢ do bokéw kadtuba lub wewnetrznej stronie kotnierza taczgcego migkki,

elastyczny odrzutnik pytu wodnego, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia. Zadna
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

czes$¢ odrzutnika nie moze wystawaé poza obwdéd oryginalnego zderzaka lub profili bocz-
nych mierzonego w linii pionowe;.

Kierownica, przepustnica, ciegto przepustnicy i uchwyty mogg by¢ nieoryginalne lub prze-
robione. Mozna usuna¢ lub zmodyfikowaé ostone kierownicy. Mozna uzy¢ nieoryginalnych
wytgcznikéw i ich obudéw. Wat sterujacy, jego wsporniki i uchwyt mogg byé nieoryginalne.
Kierownica musi by¢ miekko tulejowana na wsporniku mocujacym lub, jesli ma poprzeczke,
to musi by¢ ona wyscietana. Modyfikacje uktadu sterowania zmieniajgce szybko$¢ skretu
sg dozwolone. Nieoryginalne kable sterowe sg dozwolone.

Kierownica i wspornik mocujacy moga by¢é modyfikowane lub by¢ nieoryginalne, pod wa-
runkiem, ze dziatajg tak jak pierwotnie zostaty zaprojektowane. Uchwyt do mocowania
kierownicy mozna wzmocni¢. Sprezyne kierownicy mozna modyfikowaé lub uzyé nieorygi-
nalne;j.

Mozna dodaé wyktadziny i/lub zestawy mat i dowolnie pomalowaé. Wykonczenie po-
wierzchni dowolnej czesci metalowej na zewnatrz kadtuba ponad kotnierz taczacy moze
byé polerowane, utwardzane przez $rutowanie lub malowane.

Oryginalna pompa zezowa moze zosta¢ zmodyfikowana lub odtgczona. Nieoryginalny sys-
tem oprdzniania zezy jest dozwolony, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

Mozna wzmocni¢ lub wymieni¢ przednie mocowanie silnika.

Nie mozna ogranicza¢ do czesci oryginalnych mozliwosci stosowania czesci ogélnej eks-
ploatacji silnika (np., podktadek, uszczelek, $wiec zaptonowych, przewodoéw wysokiego na-
piecia, kapturkéw Swiec, przewodow, wezy wodnych, przewoddw paliwowych, filtréw oleju,
zaciskOw oraz mocowan), pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

a) Zniszczone gwinty mozna naprawia¢ do tego samego wymiaru.

b) Zastepcze weze muszg utrzymaé te sama Ssrednice wewnetrzna.

¢) Mocowania (np., sworznie, nakretki i podktadki) nie moga by¢ zastepowane czesciami
wykonanymi z tytanu, chyba, ze takie sg elementy oryginalne. Mocowania mogg zawiera¢
zintegrowane mechanizmy zamykajgce (zabezpieczajace).

Krata wlotu wody moze zosta¢ zmodyfikowana lub byé nieoryginalna. Krata wlotu wody jest
wymagana i musi by¢ typu o petnej diugosci, z co najmniej jednym pretem réwnolegtym do
watu napedzajgcego. Kraty nie moga wystawaé wiecej niz 12 mm pod ptaszczyzne ptyty
obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszg by¢ zaokrgglone tak, by nie
stwarza¢ zagrozenia.

Ptyta pokrywy pompy moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Tyt ptyty pokrywy
pompy mozna przedtuzyé, ale przedtuzenie nie moze przekraczaé szerokosci oryginalnej
ptyty. Zmodyfikowane i nieoryginalne ptyty nie moga by¢ wydtuzaé oryginalnej ptyty wigcej
niz o 100 mm poza koncéwke wyposazenia oryginalnego. Brzegi przedtuzenia muszg byé
dotaczone do zaokraglonej czesci ptyty pompy tak, by nie stwarza¢ zagrozenia. Ptetwy,
stery, ptetwy podwodne i inne wystajgce elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie, nie sg
dozwolone.

501.01.03 SILNIKI 2-SUWOWE

1.

Zewnetrzne modyfikacje w wykonczeniu silnika (np., platerowanie, polerowanie i/lub malo-
wanie) sg dozwolone jedynie w celach kosmetycznych.
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2. Niedozwolone sag zadne wewnetrzne modyfikacje zadnego rodzaju, z wtgczeniem szlifowa-
nia, napawania, polerowania, obrébki skrawaniem, srutowania w stosunku do jakiejkolwiek
czesci silnika.

3. Uktad wydechowy musi pozostaé $cisle seryjny, w stanie dostarczonym przez wytwérce.

4. Silniki moga by¢ rozwiercane. Zastepczych zestawédw ttokéw mozna uzywaé pod warun-
kiem zachowania oryginalnych czasoéw otwarc portdw, stopnia sprezania, profilu ttoka, dtu-
gosci ptaszcza ttoka oraz ksztattu i typu materiatu. Zastepcze zestawy ttokdéw muszg mie¢
mase w granicach +25% wyposazenia oryginalnego. Pojemnos$¢ silnika nie moze prze-
kracza¢ okreslenia klasy (np., 550 cc w klasie 550 Limited, 800 cc w 800 Limited, itp.).
Zaokraglanie portéw cylindréw nie moze przekracza¢ wartosci 1.00 mm (0.04 cala) na
warto$ci maksymalnej kata 30 stopni (patrz rysunek w Dodatku).

5. Wat korbowy moze byé naprawiany z uzyciem zamiennych przeciwwag, czopéw korbo-
wych, tozysk i korbowodédw. Nie wolno stosowac przeciwwag, czopédw korbowych i kor-
bowodéw wykonane z metali niezelaznych. Nie mozna zmieni¢ skoku ani dtugosci korbo-
wodu. Mozna obrabiaé przeciwwagi na nieodnawialnych watach korbowych, w celu do-
stosowania do wciskanych czopéw korbowych. Zastepcze tozyska musza zachowac swoj
oryginalny typ i wymiary. Zamieniona przeciwwaga musi przypomina¢ cze$¢ oryginalng
(czyli otwory i/lub kieszenie nieistniejace na czesci oryginalnej nie moga wystgpi¢ na cze-
§ci zamiennej). Catkowita waga zespotu watu korbowego musi by¢ w granicach +5% wagi
wyposazenia oryginalnego. Czopy korbowe mogg by¢ spawane i/lub zakute do przeciw-
wagi.

6. Mozna wymienia¢ cylindry pomiedzy homologowanymi jednostkami skuterami tego sa-
mego producenta. Mozna wymienia¢ uszczelki, ale musza byé tego samego typu co ich
odpowiedniki oryginalne (np. ptaskie, O-ring itp.) Uszczelka podstawy cylindréw nie moze
by¢ grubsza niz 0.8 mm, a schemat dolotowy i wylotowy muszg pozostaé takie same, jak
pierwotnie (byto w Art. 501.01.02).

7. Naprawy peknietych lub przedziurawionych skrzyn korbowych moga zostaé przeprowa-
dzone jedynie w obszarze jednego zniszczonego obszaru majgcego wptyw na jeden napra-
wiany cylinder. Mozna za$lepi¢ lub usunaé osuszanie skrzyni korbowej i przewéd tgczacy.
Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje lub naprawy.

8. Uktad chtodzenia moze zosta¢ zmodyfikowany lub nieoryginalny. Mozna zastosowaé nie-
oryginalne przewody chtodzenia oraz wodne uktady omijajgce. Mozna dotaczyé do pompy
dodatkowe przewody chtodzace oraz ich mocowania. Mocowania uktadéw omijajgcych
moga by¢ zmodyfikowane, nieoryginalne i/lub przemieszczane, lecz muszg by¢ skierowane
ku dotowi i/lub w tyt, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla innych zawodnikéw. Wszelkie zawory
zastosowane w catym uktadzie chtodzenia muszg by¢ state lub automatyczne (np., termo-
staty, regulatory ci$nienia itp). Niedozwolone sg recznie sterowane uktady (niezaleznie od
sposobu ich aktywaciji), ktére zmieniaja przeptyw wody w czasie pracy. Mozna zastosowac
zestaw przeptukiwania uktadu chtodzenia.

501.01.04 DOSTARCZANIE POWIETRZA / PALIWA 2-SUWY
1. Mozna stosowac nieoryginalne ttumiki ptomieni, ktére spetniajg wymagania norm USCG,

Marine UL-1111 lub SAE-J1928 Marine dla ttumikéw ptomieni wstecznych. Kanaty / pod-
trzymanie / adapter pomiedzy tumikiem ptomieni a gaZznikiem mozna modyfikowac lub uzy¢
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nieoryginalnych. Dysze gaznika (wymienne), igty zaworéw oraz ich sprezyny mozna zmie-
niac. Mozna usung¢ system ssania, pod warunkiem nie stwarzania dodatkowego poboru
powietrza do silnika. Mozna zamontowa¢ nieoryginalny uktad ssania. Nie sg dozwolone
zadne inne modyfikacje gaznika.

2. Uklad paliwowy jest uktadem typu zamknietego. Maszyna nie moze wydmuchiwaé lub
rozlewac paliwa w zadnej pozycji, bez wzgledu na to czy silnik pracuje czy nie. Mozna
uzywac tylko oryginalnego zbiornika paliwa, wlewu paliwa, zaworu nadmiarowego i nie
wolno tych czesci modyfikowaé. Mozna usung¢ i/lub stosowacé nieoryginalne wlew paliwa,
filtr paliwowy oraz zawér nadmiarowy. Mozna zastosowal dodatkowe filtry paliwa oraz
doda¢ pianke komérkowg w oryginalnym zbiorniku paliwa. Mozna zmodyfikowa¢ lub uzy¢
nieoryginalnych korkéw zbiornika paliwa, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

501.01.05 ZAPLON | ELEKTRONIKA 2-SUWY

1. Mozna oming¢ lub wyeliminowaé funkcje ogranicznika predkosci obrotowe;.
2. Modut CDI mozna zmodyfikowaé lub uzy¢ nieoryginalnego.

3. Mozna zmieni¢ czasy zaptonu. Dozwolone sg modyfikacje oryginalnego mocowania wypo-
sazenia zestawu zaptonowego.

4. Nalezy uzywac¢ oryginalnego uktadu tadowania.
5. Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje uktadu zaptonowego.

6. Zastgpcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

7. Zespot czujnika temperatury silnika mozna odtaczy¢ i/lub usungé.

8. Mozna stosowac nieoryginalne Swiece zaptonowe o innej wartosci cieplne;.

501.01.06 UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU

1. Wirnik moze zosta¢ zmodyfikowany lub by¢ nieoryginalny. Mozna zastosowa¢ dodatkowe
pierscienie uszczelniajgce, pod warunkiem utrzymania oryginalnej srednicy wewnetrzne;.
Mozna zastosowac silikonowy uszczelniacz, jako dodatek do oryginalnego uszczelnienia
do wlotu pompy. Zaslepke otworu kontrolnego mozna usunag¢ lub jej otwér zaslepic.

501.02 DYWIZJA SKI KATEGORIA GP2

1. Klasa ta ma promowac zawody osobistych skuteréw wodnych, przy ograniczonej iloéci mo-
dyfikacji oraz zacheci¢ uzytkownikéw do stania sie aktywnymi zawodnikami przy relatywnie
umiarkowanych inwestycjach. Skutery startujace w tych klasach muszg odpowiada¢ wy-
mienionym dalej specyfikacjom.

2. Wszystkie skutery muszg pozostac catkowicie seryjnymi, z wyjatkiem przepiséw, ktére ze-
zwalaja lub wymagaja zastgpienia lub modyfikacji. Zmiany lub modyfikacje niewymienione
tutaj nie sg dozwolone. Niektore czesci oryginalnego wyposazenia moga nie odpowiadac
przepisom. Numery Identyfikacyjne Kadtuba muszg by¢ widoczne tak, jak umiescit je pro-
ducent. Wszystkie modyfikacje dopuszczone w klasie GP3 sg dozwolone.
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3. W przypadku, kiedy przepisy zezwalajg lub wymagajg zamontowania, wymiany, zmiany lub
obrobki, to dobor elementdéw, materiatéw i sposobu obrébki w celu bezpiecznego uzytko-
wania w czasie zawodow pozostajg wytgczng odpowiedzialnoscig zawodnika.

4. Poziom emitowanego hatasu nie powinien przekracza¢ 86 dB(A) w odlegtosci 24 m.

5. Paliwo ma by¢ dostepne na stacjach paliwowych kraju organizatora jako normalna
benzyna bezotowiowa RON 95-98-100, 95E10. Nie wolno uzywac¢ innych typow pa-
liwa.

501.02.01 GLOWNE KRYTERIA
Skutery wodne wspoétzawodniczace w tek kategorii muszg odpowiada¢ nastepujacym kryteriom:

1. Maksymalna pojemno$¢ skokowa:
a) wolnossace 2-suwy: 850 cc.
b) wolnossgce 4-suwy: 1620 cc.
c) Turbo: 750 cc.

2. Waga na sucho musi by¢ wieksza niz:

a) 135 kg dla 2-suwowych silnikéw wolnossacych;
b) 165 kg dla 4-suwowych silnikéw wolnossacych.

3. Dtugosé kadtuba nie moze przekroczy¢ 280 cm.
4. Szeroko$¢ kadtuba ma by¢ pomiedzy 50 a 78 cm.

5. Wymiar kadtuba mierzony od najnizszego jego punktu do uchwytu kierownicy w swej po-
zycji opartej o pokrywe nie moze przekroczy¢ 86 cm.

6. Kierownica musi by¢ zamontowana przed przedziatem silnika i musi mie¢ minimalny zakres
ruchu 75 stopni.

501.02.02 KADLUB

Dodatkowo, do wymagan przewidzianych dla kategorii GP3, dozwolone sg nastepujgce modyfi-
kacje / specyfikacje.

Mozna stosowac nieoryginalne pokrywy, a te oryginalne mozna modyfikowac.

501.02.03 SILNIKI 2-SUWOWE

1. Silniki moga by¢ rozwiercane. Zastepczych zestawow ttokéw mozna uzywaé pod warun-
kiem zachowania oryginalnych czaséw otwar¢ portéw, stopnia sprezania, profilu ttoka, dtu-
gosci ptaszcza ttoka oraz ksztattu i typu materiatu. Zastepcze zestawy ttokdw muszg mie¢
mase w granicach +25% wyposazenia oryginalnego. Pojemnos¢ silnika nie moze przekra-
czac okreslenia klasy. Mozna obrabia¢ cylindry w celu dopasowania do podstawy gtowicy
cylindréw.
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10.
11.
12.

Wat korbowy moze byé naprawiany z uzyciem zamiennych przeciwwag, czopéw korbo-
wych, tozysk i korbowodédw. Nie wolno stosowac przeciwwag, czopéw korbowych i kor-
bowodéw wykonane z metali niezelaznych. Nie mozna zmieni¢ skoku ani dtugosci korbo-
wodu. Mozna obrabiaé przeciwwagi na nieodnawialnych watach korbowych, w celu do-
stosowania do wciskanych czopéw korbowych. Zastepcze tozyska muszg zachowaé swoj
oryginalny typ i wymiary. Zamieniona przeciwwaga musi przypomina¢ czes$¢ oryginalng
(czyli otwory i/lub kieszenie nieistniejace na czesci oryginalnej nie moga wystgpi¢ na cze-
8ci zamiennej). Catkowita waga zespotu watu korbowego musi by¢ w granicach +5% wagi
wyposazenia oryginalnego. Czopy korbowe mogg by¢ spawane i/lub zakute do przeciw-
wagi.

Naprawy peknietych lub przedziurawionych skrzyn korbowych moga zostaé przeprowa-
dzone jedynie w obszarze jednego zniszczonego obszaru majgcego wptyw na jeden napra-
wiany cylinder. Mozna za$lepi¢ lub usunaé osuszanie skrzyni korbowej i przewéd tgczacy.
Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje lub naprawy.

. Zewnetrzne modyfikacje w wykonczeniu silnika (np., platerowanie, polerowanie i/lub malo-

wanie) sg dozwolone jedynie w celach kosmetycznych.

Niedozwolone sg zadne wewnetrzne modyfikacje zadnego rodzaju, z wtgczeniem szlifowa-
nia, napawania, polerowania, obrébki skrawaniem, srutowania w stosunku do jakiejkolwiek
czesci silnika.

Uszczelka gtowicy cylindrow moze zosta¢ zmieniona lub by¢ nieoryginalna.

Mozna modyfikowaé lub stosowaé nieoryginalne kolektor wylotowy, rure gtowicy, komora
rozprezna, uszczelki i weze pomiedzy komorg rozprezania oraz oryginalng skrzynkg wodna.
Miejsce ujscia gazéw wydechowych musi pozosta¢ takie samo. Nalezy zachowa¢ orygi-
nalne wymiary otwar¢ i miejsca wylotu. Skrzynka wodna ma by¢ oryginalna i nie wolno
jej modyfikowaé. Zadna zmieniona cze$é uktadu wydechowego nie moze wystawaé poza
kadtub.

Uktad chtodzenia moze zosta¢ zmodyfikowany lub nieoryginalny. Mozna zastosowaé nie-
oryginalne przewody chtodzenia oraz wodne uktady omijajgce. Mozna dotaczy¢ do pompy
dodatkowe przewody chtodzace oraz ich mocowania. Mocowania uktadéw omijajacych
moga by¢ zmodyfikowane, nieoryginalne i/lub relokowane, lecz muszg by¢ skierowane ku
dotowi i/lub w tyt, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla innych zawodnikéw. Wszelkie zawory
zastosowane w catym uktadzie chtodzenia muszg by¢ state lub automatyczne (np., termo-
staty, regulatory ci$nienia itp). Niedozwolone sg recznie sterowane uktady (niezaleznie od
sposobu ich aktywaciji), ktére zmieniajg przeptyw wody w czasie pracy. Mozna zastosowac
zestaw przeptukiwania uktadu chtodzenia.

. Rozrusznik i bendix moga by¢ nieoryginalne.

Mozna uzyé zastepczych mocowan silnika.
Mozna usung¢ albo oditgczy¢ uktad wirysku oleju.

Nie mozna ogranicza¢ do czesci oryginalnych mozliwosci stosowania czesci ogélnej eks-
ploatacji silnika (np., podktadek, uszczelek, $wiec zaptonowych, przewodéw wysokiego
napiecia, kapturkéw Swiec, przewodéw, wezy wodnych, przewodow paliwowych, zaciskéw
oraz mocowan) pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:
a) Zniszczone gwinty mozna naprawia¢ do tego samego wymiaru.
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13.

14.

b) Mocowania (np. sworznie, nakretki i podktadki) nie moga by¢ zastepowane odpowiedni-
kami wykonanymi z tytanu, chyba ze takie jest wyposazenie oryginalne. Mocowania moga
posiadac zintegrowany mechanizm zabezpieczajacy.

Mozna wymienia¢ cylindry pomiedzy homologowanymi jednostkami skuterami tego sa-
mego producenta.

Zastepcze uszczelki mozna stosowac, ale muszg one byé tego samego typu (np. ptaska,
o-ring itp.) jak ich oryginalne odpowiedniki. Uszczelka podstawy nie moze by¢ grubsza niz
1.52 mm.

Jesli oryginalne cylindry nie pozwalajg na pojemno$¢ w granicach 10% maksymalnej war-
tosci, to mozliwe jest wykorzystanie , a nastepnie zastosowanie nieoryginalnej tulei cylin-
drowej. Taka nieoryginalna tuleja musi zachowac takie same wymiary portéw i specyfikacje
co oryginalny wyréb producenta skutera.

501.02.04 SILNIKI 4-SUWOWE

1.

10.

Mozna oczys$ci¢ komory spalania poprzez Srutowanie z zaworami osadzonymi na swych
pozycjach. Nie wolno tak traktowac portéw wlotowych i wylotowych, ani ich czysci¢ za
pomocg materiatéw Sciernych takich jak, wetna stalowa lub Scotch-Brite®. Dozwolone sa
naprawy gtowicy cylindrow w zakresie wptywu na jeden zespo6t cylindra.

. Wat korbowy musi pozosta¢ seryjny. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub obudowy tozysk,

pod warunkiem utrzymania typu i wymiaréw oryginatu.

Walki krzywkowe (rozrzadu) musza by¢ seryjne. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub
obudowy tozysk, pod warunkiem zachowania oryginalnego typu oraz wymiaréw.

Uktad chtodzenia mozna zmieni¢ lub zastosowaé nieoryginalny. Mozna zastosowaé nie-
oryginalne przewody chtodzgce oraz wodne uktady omijajgce. Mozna dotgczyé dodatkowe
przewody chtodzgce i ich mocowania. Mocowania uktadéw omijajacych w chtodzeniu wod-
nym mozna zmodyfikowac albo przemiescic¢ lub uzy¢ nieoryginalnych, ale wszystkie musza
byé skierowane w dét i/lub w tyt tak, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla innych zawodnikéw.
Nie wolno doda¢ wylotu wody do gtowicy cylindréw, cylindréw lub ich obudowy.

Zawory zastosowane w uktadzie chtodzenia muszg byc¢ typu statego albo automatyczne;
termostaty, zawory regulatora cisnienia itp. mozna oming¢ lub usungé. Uklady elektro-
niczne wtrysku wody nie sg dopuszczone, chyba ze sg one w wyrobie oryginalnym.

Urzadzenia sterowane recznie (bez wzgledu na spos6b uruchamiania), ktére zmieniajg
przeptyw wody chtodzgcej w czasie dziatania nie sg dozwolone. Mozna zastosowac zestaw
przeptukiwania uktadu chtodzenia.

Pokrywa zaworéw moze by¢ zmodyfikowana lub wymieniona jedynie w celach kosmetycz-
nych i/lub zmniejszenia wagi.

Sprezyny zaworowe, podktadki sprezyn oraz zabezpieczenia zaworéw mozna modyfikowaé
lub stosowaé nieoryginalne. Sam zaw6r musi pozosta¢ wyrobem Producenta Oryginalnego
Wyposazenia.

Cisnienie dotadowania w uktadzie HSR-Benelli S4 jest ograniczone do skali 10-14 psi.
Mozna zmieni¢ lub stosowaé nieoryginalne interlooler i przewody intercoolera.

Belassi: W tej kategorii dozwolone sa jedynie skutery Belassi BS3 Dynamic 135 KM.

73



501.02.05 DOSTARCZANIE POWIETRZA / PALIWA 2-SUWY

1. Mozna modyfikowaé lub stosowaé nieoryginalne gazniki(i) pod warunkiem niewydmuchi-
wania / nierozlewania paliwa w zadnej pozycji, bez wzgledu na to czy silnik pracuje czy
nie. llos¢ dysz nie moze przekroczy¢ ilosci cylindrow. Niedozwolone sg gazniki z przepust-
nica slizgowa. Mozna zastosowaé nieoryginalny system ssania. Mozna zmodyfikowa¢ lub
uzy¢ nieoryginalnego zespotu kolektora dolotowego. Mozna stosowac nieoryginalne, dzia-
lajgce pod cisnieniem ze skrzyni korbowej pompy paliwa. Mozna zainstalowaé dodatkowe
przewody zasilania pulsacyjnego gaznika na skrzyni korbowe;.

2. Zmodyfikowane albo nieoryginalne separatory préznia/powietrze nie moga przekraczaé
wymiaréw 5 x 15 cm i musza mie¢ otwartg droge powrotng do zbiornika paliwa przez caty
czas. Nie wolno stosowaé¢ dodatkowych zbiornikdw paliwa. Mozna stosowaé nieoryginalne
lub zmodyfikowane elektryczne pompy paliwowe, nieprzekraczajgce cisnienia 0.276 bar
(4 psi, funtéw na cal kwadratowy). Kiedy silnik jest wytgczony lub sie zatrzymuje, pompa
paliwowa musi sie zatrzymac¢ automatycznie. Niedozwolone sg recznie sterowane pompy
paliwowe typu wigcz/wytgcz.

3. Dozwolone sa nieoryginalne uktady wtrysku paliwa oraz ich elementy, pod warunkiem spet-
nienia nastepujacych wymagan: nalezy stosowac wysokocisnieniowe weze paliwowe spet-
niajgce wymagania normy SAE J30R9. Musza by¢ stosowane gwintowane mocowania
typu A.N. albo ich odpowiedniki oraz nieusuwalne, w czesci wysokoci$nieniowej uktadu,
zaciski typu zaciskanego (tj., zaciski wezy, obejmy, itp. nie sg dozwolone); mozna stoso-
wac jedynie filtry paliwa typu metalowego w wysokoci$nieniowej czesci uktadu; wszystkie
inne filtry paliwowe musza by¢ zamontowane w niskoci$nieniowej czesci uktadu. Kiedy sil-
nik jest wytgczany lub sie zatrzymuje, pompa paliwowa musi automatycznie zatrzymac sie.
Niedozwolone sg recznie sterowane pompy paliwowe typu wiacz/wytgcz.

4. Uktad paliwowy jest uktadem typu zamknietego. Maszyna Mozna uzywac¢ tylko oryginal-
nego zbiornika paliwa, wlewu paliwa, zaworu nadmiarowego i nie wolno tych cze$ci modyfi-
kowaé. Mozna usuna¢ i/lub stosowaé nieoryginalne wlew paliwa, filtr paliwowy oraz zawor
nadmiarowy. Mozna zastosowaé dodatkowe filtry paliwa oraz doda¢ pianke komérkowa
w oryginalnym zbiorniku paliwa. Mozna zmodyfikowa¢ lub uzyé nieoryginalnych korkéw
zbiornika paliwa, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

5. Nalezy stosowac ttumiki ptomieni, ktére spetniajg wymagania norm USCG, Marine UL-1111
lub SAE-J1928 Marine dla ttumikéw ptomieni wstecznych. Mozna stosowac nieoryginalne
thumiki ptomieni spetniajace jeden z powyzej wymienionych standardéw. Mozna usunaé
system redukcji szumoéw ssania.

6. Mozna modyfikowa¢ lub stosowac nieoryginalne zespoty zaworéw trzcinowych. Mozna
modyfikowaé lub stosowac nieoryginalne zawory rotacyjne.

501.02.06 DOSTARCZANIE POWIETRZA / PALIWA 4-SUWY
1. Dozwolone sg réwnowazne filtry powietrza / ttumiki ptomieni dostepne na rynku. Kanat

pomiedzy ttumikiem ptomieni a ptytg przepustnicy / kolektorem wlotowym / sprezarkg moze
by¢ modyfikowany lub nieoryginalny.
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2. Dozwolone jest stosowanie nieoryginalnego systemu przewietrzania skrzyni korbowej typu
catch-can. Nadmiarowe ilosci oleju / paliwa wychodzace z uktadu catch-can muszg zostaé
przechwycone i nie moga by¢ rozlewne w przedziale silnika.

3. Mozna zainstalowac system przedmuchiwania ukfadu oleju.

501.02.07 ZAPLON | ELEKTRONIKA 2-SUWY

1. Mozna omina¢ lub wyeliminowaé funkcje ogranicznika predkosci obrotowej. Modut CDI
mozna zmodyfikowac¢ lub uzyé nieoryginalnego. Mozna zmieni¢ czasy zaptonu. Dozwo-
lone sg modyfikacje oryginalnego mocowania wyposazenia zestawu zaptonowego. Nalezy
uzywac oryginalnego uktadu tadowania. Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje uktadu
zaptonowego.

2. Mozna zmieni¢ pokrywe kota zamachowego w celu dopasowania do podparcia tozyska
koncowego watu korbowego.

3. Zastepcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

4. Zmiana potozenia elementéw elektrycznych (np. akumulatora, skrzynki czy obudowy) jest
dozwolona w celu dopasowania do nieoryginalnego uktadu wydechowego (jedynie $cisle
okreslone minimum zmian tam, gdzie to potrzebne).

5. Czasy zaptonu mozna zmieni¢ poprzez przestawienie ptytki montazowej przerywacza. Mozna
uzyé ptyty adaptera w wytacznym celu przeniesienia przerywacza zaptonu.

6. Mozna stosowaé nieoryginalne lub modyfikowa¢ alternator i koto zamachowe.

501.02.08 ZAPLON | ELEKTRONIKA 4-SUWY

1. Zastepcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

2. Mozna oming¢ lub wyeliminowa¢ funkcje ogranicznika predkosci obrotowej. Modut CDI
mozna zmodyfikowa¢ lub uzyé nieoryginalnego. Mozna zmieni¢ czasy zaptonu. Dozwo-
lone sg modyfikacje oryginalnego mocowania wyposazenia zestawu zaptonowego. Nalezy
uzywac oryginalnego uktadu tadowania. Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje uktadu
zaptonowego. Mozna odtgczy¢ czujniki temperatury silnika.

3. Mozna stosowac nieoryginalne $wiece zaptonowe o innej wartosci cieplne;.

501.02.09 UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU 2-SUWY

1. Wirnik, obudowa wirnika, zespét topatek wirnika, ptyta mocujgca pompe i/lub podstawa
pompy moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Nie wolno stosowaé tytanowych
watdéw napedowych, obudowy wirnika lub zespotow topatkowych statora. Mozna zmody-
fikowac lub zastosowaé nieoryginalny wirnik. Dysza pompy oraz dysza kierunkowa moze
zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Catkowita dtugos¢ zestawu dyszy pompy
oraz kierunkowej nie moze by¢ diuzsza wiecej niz 0 50 mm niz wyposazenie oryginalne.
Dozwolone sg nieoryginalne systemy dyszy kierunkowej — trymu.
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2. Mozna zastosowac dodatkowe mocowania chtodzenia. Zaslepke otworu kontrolnego mozna
usung¢ lub jej otwor zaslepi¢. Mozna zastosowac silikonowy uszczelniacz, jako dodatek do
oryginalnego uszczelnienia do wlotu pompy. Sprzegta, obudowy tozysk oraz wat napedowy
moga zosta¢ zmodyfikowane albo nieoryginalne, pod warunkiem zachowania przetozenia
1:1 pomigdzy silnikiem, a pompa.

501.02.10 UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU 2-SUWY

1. Moga byé stosowane pierscienie cierne, ktére sg zgodne ze specyfikacja wewnetrzne;j
Srednicy oryginatu. Mozna stosowac kleje silikon oprécz oryginalnego uszczelnienia wlotu
pompy. Otwar kontrolny musi by¢ usuniety lub zaslepiony.

2. W odniesieniu do elementéw ukfadu napedowego (np. stojan, stozek wylotowy itp.) nie
wolno dokonywac¢ zadnych modyfikacji, z wigczeniem szlifowania, napawania, polerowania,
obrébki skrawaniem, Srutowania itp.

3. Wirnik moze by¢ zmodyfikowany lub nieoryginalny.

501.03 DYWIZJA SKI KATEGORIA GP1

1. Klasa ta ma promowac¢ zawody osobistych skuteréw wodnych, przy wyzszym stopniu mo-
dyfikacji. Skutery startujgce w tych klasach musza odpowiada¢ wymienionym dalej specy-
fikacjom.

2. Dobor elementow, materiatéw i sposobu obrébki w celu bezpiecznego uzytkowania w cza-
sie zawodow pozostajg wytgczng odpowiedzialnoscig zawodnika.

3. Poziom emitowanego hatasu nie powinien przekracza¢ 86 dB(A) w odlegtosci 24 m.
4. Paliwo musi spetnia¢ wymagania zdefiniowane w Art. 503.

5. Mozna doda¢ balast przed zawodami w celu spetnienia wymagan dotyczacych limitu wagi
(Art. 504.4.07).

6. Kontrola wagi ma by¢ wykonana przy pustym zbiorniku i wszystkimi innymi ptynami w ilosSci
niezbednej do wyscigu.

7. Obudowa turbosprezarki i kolektora wydechowego musi by¢ catkowicie wypetniona krgzgcg
wodg przez caly czas kiedy silnik pracuje.

501.03.01 GLOWNE KRYTERIA
Skutery wodne wspoétzawodniczace w tek kategorii muszg odpowiadaé nastepujgcym kryteriom:

1. Maksymalna pojemno$¢ skokowa:
a) wolnossgce 2-suwy: 1300 cc.
b) wolnossgce 4-suwy: 1620 cc.
c¢) Turbo 4-suwy: 1000 cc.

2. Waga na sucho musi by¢ wigksza niz 135 kg.
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Ditugosc¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 280 cm.
Szeroko$¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 85 cm.

Wymiar kadtuba mierzony od najnizszego jego punktu do uchwytu kierownicy w swej po-
zycji opartej o pokrywe nie moze przekroczy¢ 86 cm.

Kierownica musi by¢ zamontowana przed przedziatem silnika i musi mie¢ minimalny zakres
ruchu 75 stopni.

501.03.02 KADLUB

1.

Wszystkie skutery muszg posiadac¢ elastyczng petle stuzacg do zaczepienia holu umo-
cowang na dziobie. Petla ta musi by¢ wykonana z materiatu elastycznego (tj., nylonowa
tasma, lina itp.), w taki sposoéb, by nie stwarza¢ niebezpieczenstwa. Uchwyty holownicze,
ktére wystajg poza ptaszczyzne kadtuba muszg by¢ usuniete.

Wszystkie skutery mogag byé wyposazone w maksimum dwa ptywaki na kazdej stronie.
Ptywaki oryginalne moga zosta¢ zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usu-
niete. Catkowita dlugos¢ kazdego z ptywakéw nie moze przekroczyé 126 cm. Ptywaki nie
powinny wystawac¢ z boku kadtuba wigcej niz 0 100 mm, mierzone w ptaszczyznie pozio-
mej.

Jesli zamontowane sg dwa zestawy ptywakéw, ptywak przedni musi przylega¢ do kadtuba,
a catkowita dtugos¢ ptywakdéw powinna by¢ ograniczona do 153 cm w konfiguraciji ptywa-
kéw potaczonych lub oddzielonych.

Pionowy kanat stworzony przez sp6d ptywaka nie moze przekroczy¢é 50 mm.

Zadna cze$é ptywaka nie powinna wystawaé w dét, ponizej punktu, w ktérym bok kadtuba
przecina powierzchnie dna wiecej niz o 50 mm.

Krata wlotu wody moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Krata wlotu wody jest
wymagana i musi by¢ typu o petnej dtugosci, z co najmniej jednym pretem réwnolegtym do
watu napedzajgcego. Kraty nie moga wystawaé wiecej niz 12 mm pod ptaszczyzne piyty
obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszg byé zaokraglone tak, by nie
stwarzaé zagrozenia.

Ptyta pokrywy pompy moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Tyt ptyty pokrywy
pompy mozna przedtuzyé, ale przedtuzenie nie moze przekraczaé szerokosci oryginalnej
ptyty. Zmodyfikowane i nieoryginalne ptyty nie moga by¢ wydtuzaé oryginalnej ptyty wiecej
niz o 100 mm poza kohcéwke wyposazenia oryginalnego. Brzegi przedtuzenia musza by¢
dotaczone do zaokraglonej czesci ptyty pompy tak, by nie stwarza¢ zagrozenia. Ptetwy,
stery, ptetwy podwodne i inne wystajgce elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie, nie sg
dozwolone.

Ptytki trymujace nie moga wystawaé poza szeroko$¢ ptaszczyzny $lizgu lub wystawac w
tyt, wiecej niz 100 mm poza koniec oryginalnej ptaszczyzny slizgu. Wszystkie krawedzie
muszg by¢ zaokraglone tak, by nie stwarza¢ zagrozenia. Ptetwy, stery, ptetwy podwodne i
inne wystajgce elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie, nie sg dozwolone.

Obowigzkowe sg zderzaki bezpieczenstwa.
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Mozna dodaé obcigzenie balastowe w normalnie odstonigtych przestrzeniach kadtuba w
celu zmiany charakterystyki prowadzenia skutera, pod warunkiem nie stwarzania zagroze-
nia. Dozwolone sg jedynie masy balastowe sktfadajgce sie z elementow statych (tj., nie-
dozwolona jest woda lub inne ptyny), ktre nie wymagaja modyfikacji lub przemieszczania
jakichkolwiek czesci, chyba, ze taka modyfikacja jest wymieniona w innych przepisach.

Zbiorniki paliwa mozna modyfikowaé lub stosowaé nieoryginalne. Zbiornik benzyny musi
spetniaé kryteria bezpieczenstwa odnosnie paliwa nie stwarza¢ zagrozenia dla zawodnika
ani innych startujacych.

Kotnierz wlewu paliwa musi byé ulokowany poza przedziatem silnikowym.

. Podczas kontroli bezpieczenstwa Komisarz Techniczny UIM ma zgtosi¢ do Komisji Se-

dziowskiej wszystkie przypadki skuterdw, ktére majg jakiekolwiek modyfikacje lub elementy
uznane za niebezpieczne. Komisja Sedziowska zadecyduje nastepnie czy skuter moze
wzigé udziat w zawodach.

501.04 DYWIZJA SKI KATEGORIA GP4

1.

Przeznaczona do promowania zainteresowania we wspotzawodnictwie skuteréw wodnych
i umozliwienia osobom indywidualnym na aktywne wspdétzawodniczenie przy stosunkowo
umiarkowanych nakfadach inwestycyjnych i kosztach utrzymania. Skutery startujgce w tej
klasie muszg odpowiadac nastepujacym specyfikacjom:

Wszystkie skutery wodne muszg pozostac scisle w stanie seryjnym, za wyjatkiem przypad-
kdw, gdzie przepisy pozwalajg lub wymagajg zastgpienia lub modyfikacji.
Zastapienia lub modyfikacje niewymienione tutaj sg niedozwolone. Niektdre oryginalne ele-
menty wyposazenia mogg nie by¢ zgodne z przepisami. Numery Identyfikacyjne Kadtuba
muszg by¢ pokazane zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta.

Gdy zasady zezwalajg lub wymagaja, aby jakies wyposazenie byfo instalowane, wymie-
niane, zamieniane lub wytwarzane, to wybdr komponentdw, materiatow i / lub wytworzenie
takich samych, aby skuter dziatat bezpiecznie w zawodach jest petng odpowiedzialnoscig
zawodnika.

Poziom emitowanego dZzwigku nie powinien przekraczac 86 dB(A) na odlegtosci 24 m.

Paliwo ma by¢ dostepne na stacjach paliwowych kraju organizatora jako normalna
benzyna bezotowiowa RON 95-98-100, 95E10. Nie wolno uzywac¢ innych typow pa-
liwa.

501.04.01 GLOWNE KRYTERIA

Skutery wodne wspoétzawodniczgce w tej kategorii muszg odpowiadac¢ nastepujgcym Kkryteriom:

1.

Maksymalna pojemnos¢ skokowa:
a) wolnossgce 4-suwy: 1100 cc.

Waga na sucho musi by¢ wigksza niz 160 kg.
Dtugos¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 250 cm.

Szerokos¢ kadtuba ma by¢ pomiedzy 50 a 80 cm.
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501.04.02 KADLUB
Definicja

a) Poktad Gdrna strukturalna czesc¢ skutera umiejscowiona powyzej (i z wigczeniem) gornej
czesci kotnierza tgczgcego.

b) Kadtub Dolna strukturalna czes¢ skutera umiejscowiona ponizej (i z wkgczeniem) dolnej
czesci kotnierza tgczgcego.

c) Spojenie (kotnierz taczacy) Obszar fgczenia w czesci, ktora taczy poktad (gérna) i kadtub
(dolna).

1. Wszystkie skutery muszg posiadac elastyczng petle stuzgca do zaczepienia holu umo-
cowang na dziobie. Petla ta musi by¢ wykonana z materiatu elastycznego (1j., nylonowa
tasma, lina itp.), w taki sposob, by nie stwarzac niebezpieczeristwa. Uchwyty holownicze,
ktdre wystajg poza ptaszczyzne kadtuba muszg byc¢ usuniete.

2. Mozna dokonywac napraw kadftuba i pokiadu. Naprawy takie nie mogg jednak zmieni¢
standardowego ksztaftu wiecej niz o0 5 mm.

3. Uchwyty, wpuszczane schowki, wskazniki oraz rury wentylacyjne przedziatu silnikowego
moga by¢ modyfikowane, nieoryginalne lub usuniete, pod warunkiem, Ze nie zwiekszajg
poboru powietrza, ani nie stwarzajg zagrozenia.

4. Wszystkie skutery moga by¢ wyposazone w maksimum dwa ptywaki po kazdej stronie.
Plywaki oryginalne moga zosta¢ zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usu-
niete. Catkowita diugos¢ kazdego z ptywakow nie moze przekroczy¢ 126 cm. Plywaki
nie powinny wystawac z boku kadtuba wiecej niz 0 100 mm, mierzone w ptaszczyznie po-
ziomej. Jesli uzyte zostaty dwa zestawy plywakow, to plywak przedni musi przylega¢ do
kadfuba, a catkowita dfugos¢ ptywaka jest ograniczona do 153 cm w konfiguracji oddzielo-
nych lub potgczonych plywakow.

Pionowy kanat stworzony przez spod ptywaka nie moze przekroczy¢ 52 mm.

Zadna czesé plywaka nie moze wystawaé w dét ponizej punktu, w ktérym bok kadfuba
przecina ptaszczyzne dolng kadtuba o wigcej niz: 50 mm.

5. Plywaki nieoryginalne lub zmodyfikowane muszg mie¢ grubos¢ wiekszag niz 6 mm. Wszyst-
kie krawedzie prowadzace muszg by¢ zaokraglone tak, by nie stwarza¢ zagrozenia. Ply-
waki nie mogg byc¢ dotgczone do powierzchni slizgowych kadfuba. Ptetwy, stery, mieczyki i
inne wystajgce czesci mogace stwarzac niebezpieczeristwo sa niedozwolone.

6. Mozna dofgczy¢ ptywaki do wnetrza kotnierza 1gczacego, ale zadna czes¢ ptywaka nie
moze wystawac wiecej niz 50 mm ponizej dolnej czesci kotnierza tgczacego (ze zdjetym
zderzakiem). Plywaki dotgczone do wnetrza kotnierza tgczgcego nie powinny wystawac na
zewnagtrz tego kotnierza (ze zdjetym zderzakiem), kiedy mierzy sie w poziomej ptaszczyZnie
horyzontalnej.

7. Mozna uzywac nieoryginalnych zderzakéw pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

8. Mozna dotgczy¢ do bokdw kadtuba lub wewnetrznej stronie kotnierza taczacego miekki,
elastyczny odrzutnik pytu wodnego, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia. Zadna
czes¢ odrzutnika nie moze wystawac poza obwdd oryginalnego zderzaka lub profili bocz-
nych mierzonego w linii pionowey.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Kierownica, przepustnica, ciggto przepustnicy i uchwyty moga by¢ nieoryginalne lub prze-
robione. Mozna usung¢ lub zmodyfikowac ostone kierownicy. Mozna uzy¢ nieoryginalnych
wytacznikéw i ich obuddw. Nalezy uzywac oryginalnych przetacznikéw, ale obudowy ich
mozna modyfikowac lub uzy¢ nieoryginalnych.

Mozna zmieni¢ miejsce przetgcznika. Wat sterujgcy, jego wsporniki i uchwyt moga byc¢
nieoryginalne. Kierownica musi by¢ miekko tulejowana na wsporniku mocujgcym lub, jesli
ma poprzeczke, to musi by¢ ona wyscietana. Modyfikacje umozliwiajace szybki skret w
stosunku przetoZenia sg dozwolone. Nieoryginalne kable sterowe sg dozwolone.

Mozna modyfikowac lub uzy¢ nieoryginalnych uchwytu drgzka oraz wspornika mocowania
pod warunkiem, zZe dziatajg tak, jak oryginalnie zaprojektowano. Mozna wzmocnic¢ punkt
mocowania drazka uchwytu. Sprezyna uchwytu drazka moze zosta¢ zmodyfikowana lub
by¢ nieoryginalna.

Mozna dodac¢ wyktadziny i/lub zestawy mat i dowolnie pomalowac. Wykornczenie po-
wierzchni dowolnej czesci metalowej na zewnatrz kadfuba ponad kotnierz taczacy moze
by¢ polerowane, utwardzane przez Srutowanie lub malowane.

Oryginalna pompa zezowa moze zosta¢ zmodyfikowana lub odfgczona. Nieoryginalny sys-
tem oprozniania zezy jest dozwolony, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

Przednie mocowanie silnika mozna wzmocni¢ lub wymienic.

Nie mozna ogranicza¢ do czesci oryginalnych mozliwosci stosowania elementéw ogdinej
eksploatacji silnika (np., podktadek, uszczelek, swiec zaptonowych, przewoddéw wysokiego
napiecia, kapturkow swiec, przewoddw, weZy wodnych, przewoddw paliwowych, filtrow
oleju, zaciskéw oraz mocowari), pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

a) Zniszczone gwinty mozna naprawiac do tego samego wymiaru.
b) Zastepcze weze muszg utrzymac te sama Srednice wewnetrzng.

¢) Mocowania (np., sworznie, nakretki i podktadki) nie moga by¢ zastepowane czesciami
wykonanymi z tytanu, chyba, Ze takie sg elementy oryginalne. Mocowania moga
zawierac zintegrowane mechanizmy zamykajace (zabezpieczajgce).

Krata wlotu wody moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Krata wlotu wody jest
wymagana i musi by¢ typu o petnej dtugosci, z co najmniej jednym pretem réwnolegtym do
wafu napedzajgcego. Kraty nie mogg wystawac wiecej niz 12.00 mm pod ptaszczyzne
plyty obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszg by¢ zaokraglone tak, by nie
stwarzac zagrozenia.

Ptyta pokrywy pompy moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Tyt ptyty pokrywy
pompy mozna przediuzy¢, ale przedfuzenie nie moze przekracza¢ szerokosci oryginalnej
plyty. Zmodyfikowane i nieoryginalne plyty nie mogag by¢ wydtuzac oryginalnej plyty wie-
cej niz o 100 mm poza koricowke wyposazenia oryginalnego w Dywizji Runabout. Brzegi
przedfuzenia musza by¢ dotgczone do zaokraglonej czesci pltyty pompy tak, by nie stwa-
rza¢ zagrozenia. Pletwy, stery, ptetwy podwodne i inne wystajgce elementy, ktére moga
stwarzac zagrozenie, nie sg dozwolone.
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501.04.03 SILNIKI 4-SUWOWE

1.

Mozna oczysci¢ komory spalania poprzez srutowanie z zaworami osadzonymi na swych
pozycjach. Nie wolno tak traktowac portéw wlotowych i wylotowych, ani ich czysci¢ za
pomocg materiatow sciernych takich jak, weina stalowa lub Scotch-Brite®. Dozwolone sa
naprawy gtowicy cylindrow w zakresie wplywu na jeden zespdt cylindra.

Wat korbowy musi pozostac seryjny. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub obudowy fozZysk,
pod warunkiem utrzymania typu i wymiaréw oryginatu.

Watki krzywkowe (rozrzadu) musza by¢ seryjne. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub
obudowy fozysk, pod warunkiem zachowania oryginalnego typu oraz wymiardw.

Ukiad chtodzenia mozna modyfikowac lub uzy¢ nieoryginalnego. Mozna stosowac nie-
oryginalne przewody chfodzace oraz ich mocowania. Wolno doda¢ dodatkowe przewody
chtodzgce i ich mocowania do pompy. Mozna modyfikowac przewody obejscia, uzy¢ nie-
oryginalnych i/lub przemiesci¢, ale muszg one by¢ skierowane w défi/lub w tyt tak, aby
nie stwarzac niebezpieczeristwa dla innych zawodnikéw. Nie wolno doda¢ wylotu wody do
gfowicy cylindréw, cylindréw lub obudowy.

Zawory zastosowane w ukiadzie chtodzenia musza by¢ typu statego albo automatyczne;
termostaty, zawory regulatora cisnienia ito. mozna oming¢ lub usung¢. Ukfady elektro-
niczne wtrysku wody nie sg dopuszczone, chyba Ze sg one w wyrobie oryginalnym.

Urzadzenia sterowane recznie (bez wzgledu na sposob uruchamiania), ktdre zmieniajg
przeptyw wody chfodzgcej w czasie dziatania nie sg dozwolone. Dozwolone sg zestawy
przeptukiwania uktadu chtodzenia.

501.04.04 DOSTARCZANIE POWIETRZA / PALIWA 4-SUWY

Dozwolone sg rownowazne filtry powietrza / thumiki ptomieni dostepne na rynku.

Kanat pomiedzy ttumikiem ptomieni a plyta przepustnicy / kolektorem wlofowym / spreZarkg moze
by¢ modyfikowany lub nieoryginalny.

501.04.05 ZAPLON | ELEKTRONIKA 4-SUWY

1.

Zastepcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

2. Modut ECU musi pozostac oryginalny, ale mozna przeprogramowac jego oprogramowanie.

Mozna odfgczy¢ czujniki temperatury silnika.

3. Mozna stosowac nieoryginalne swiece zaptonowe o innej wartosci ciepinej.

501.04.06 PRZENIESIENIE NAPEDU

1. Wirnik moze zosta¢ zmodyfikowany lub by¢ nieoryginalny. Mozna zastosowac dodatkowe

pierscienie uszczelniajgce, pod warunkiem utrzymania oryginalnej srednicy wewnetrznej.
Mozna zastosowac silikonowy uszczelniacz, jako dodatek do oryginalnego uszczelnienia
do wiotu pompy. Zaslepke otworu kontrolnego mozna usungc lub jej otwor zaslepic.
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2. W odniesieniu do elementéw uktadu napedowego (np. stojan, stozek wylotowy itp.) nie

wolno dokonywac zadnych modyfikacji, z wlaczeniem szlifowania, napawania, polerowania,
obrébki skrawaniem, Srutowania itp.

502 KATEGORIA RUNABOUT

502.01 RUNABOUT KATEGORIA GP4

1.

Przeznaczona do promowania zainteresowania we wspo6tzawodnictwie skuteréw wodnych
i umozliwienia osobom indywidualnym na aktywne wspétzawodniczenie przy stosunkowo
umiarkowanych naktadach inwestycyjnych i kosztach utrzymania. Skutery startujgce w tej
klasie musza odpowiadac nastepujacym specyfikacjom:

. Wszystkie skutery wodne muszg pozostac SciSle w stanie seryjnym, za wyjatkiem przy-

padkéw, gdzie przepisy pozwalajg lub wymagajg zastgpienia lub modyfikaciji. Zastgpienia
lub modyfikacje niewymienione tutaj sg niedozwolone. Niektére oryginalne elementy wy-
posazenia moga nie by¢ zgodne z przepisami. Numery Identyfikacyjne Kadtuba musza by¢
pokazane zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta.

Gdy zasady zezwalajg lub wymagaja, aby jakies wyposazenie byto instalowane, wymie-
niane, zamieniane lub wytwarzane, to wyb6r komponentéw, materiatow i / lub wytworzenie
takich samych, aby skuter dziatat bezpiecznie w zawodach jest petng odpowiedzialnoscig
zawodnika.

Poziom emitowanego dzwieku nie powinien przekracza¢ 86 dB(A) na odlegtosci 24 m.

Paliwo ma by¢ dostepne na stacjach paliwowych kraju organizatora jako normalna
benzyna bezotowiowa RON 95-98-100, 95E10. Nie wolno uzywac¢ innych typow pa-
liwa.

502.01.01 GLOWNE KRYTERIA

Skutery wodne wspoétzawodniczgce w tej kategorii muszg odpowiadac nastepujgcym kryteriom:

1.

Maksymalna pojemnos¢ skokowa:
a) wolnossace 4-suwy: 950 cc.

Waga na sucho musi byé wigksza niz 180 kg.
Diugos¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 320 cm.

Szerokos$¢ kadtuba ma by¢ pomiedzy 96.5 a 127 cm.

502.01.02 KADLUB

Definicja

a) Poktad Gérna strukturalna czesé skutera umiejscowiona powyzej (i z wtgczeniem) gérnej

czesci kotnierza tgczacego.
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b) Kadtub Dolna strukturalna czes¢ skutera umiejscowiona ponizej (i z wigczeniem) dolnej

czesci kotnierza tagczacego.

c) Spojenie (kotnierz taczacy) Obszar taczenia w czesci, ktdra taczy poktad (gérna) i kadtub

10.

11.

12.

(dolna).

. Wszystkie skutery muszg posiadac elastyczng petle stuzaca do zaczepienia holu umo-

cowang na dziobie. Petla ta musi by¢ wykonana z materiatu elastycznego (ij., nylonowa
tadma, lina itp.), w taki sposéb, by nie stwarza¢ niebezpieczenstwa. Uchwyty holownicze,
ktore wystajg poza ptaszczyzne kadtuba muszg by¢ usuniete.

Mozna dokonywa¢ napraw kadtuba i poktadu. Naprawy takie nie moga jednak zmieni¢
standardowego ksztattu wiecej niz 0 5 mm.

Uchwyty, wpuszczane schowki, wskazniki oraz rury wentylacyjne przedziatu silnikowego
moga by¢ modyfikowane, nieoryginalne lub usuniete, pod warunkiem, ze nie zwiekszajg
poboru powietrza, ani nie stwarzajg zagrozenia.

Wszystkie skutery moga by¢ wyposazone w maksimum dwa tylne ptywaki. Ptywaki ory-
ginalne moga zosta¢ zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usuniete. Cat-
kowita dtugo$¢ kazdego z ptywakdéw nie moze przekroczyé 92 cm. Plywaki nie powinny
wystawac z boku kadtuba wiecej niz o 100 mm, mierzone w ptaszczyznie poziome;.
Pionowy kanat stworzony przez sp6d ptywaka nie moze przekroczyé 50 mm.

. Ptywaki nieoryginalne lub zmodyfikowane muszg mie¢ grubos¢ wiekszg niz 6 mm. Wszyst-

kie krawedzie prowadzgce muszg by¢ zaokragglone tak, by nie stwarza¢ zagrozenia. Ply-
waki nie moga by¢ dotgczone do powierzchni slizgowych kadtuba. Ptetwy, stery, mieczyki i
inne wystajgce czesci mogace stwarzac niebezpieczenstwo sg niedozwolone.

Mozna uzywaé nieoryginalnych zderzakéw pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

Mozna dotgczy¢ do bokéw kadtuba lub wewnetrznej stronie kotnierza tgczgcego miekki,
elastyczny odrzutnik pytu wodnego, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia. Zadna
czes$¢ odrzutnika nie moze wystawaé poza obwdéd oryginalnego zderzaka lub profili bocz-
nych mierzonego w linii pionowej.

Kierownica, przepustnica, ciegto przepustnicy i uchwyty moga by¢ nieoryginalne lub prze-
robione. Mozna usuna¢ lub zmodyfikowaé ostone kierownicy. Mozna uzy¢ nieoryginalnych
wytgcznikéw i ich obudoéw. Wat sterujacy, jego wsporniki i uchwyt mogg byé nieoryginalne.
Kierownica musi byé miekko tulejowana na wsporniku mocujgcym lub, jesli ma poprzeczke,
to musi by¢ ona wyscietana. Nieoryginalne kable sterowe sg dozwolone.

Nalezy uzywa¢ oryginalnego siedzenia, wlasciwego do typu i modelu skutera. Mozna
wymieni¢ pokrywe siedzenia. Jesli skuter jest wyposazony w oryginalne siedzenie, to
wysokos¢ tylnego oparcia nie moze przekracza¢ 18 cm w pozycji siedzacej zawod-
nika.

Mozna dodaé¢ wyktadziny i/lub zestawy mat i dowolnie pomalowac. Wykonczenie po-
wierzchni dowolnej czesci metalowej na zewnatrz kadtuba ponad kotnierz tgczacy moze
by¢ polerowane, utwardzane przez $rutowanie lub malowane.
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13.

14,
15.
17.
18.

19.

20.

Oryginalna pompa zezowa moze zosta¢ zmodyfikowana lub odtgczona. Nieoryginalny sys-
tem oprézniania zezy jest dozwolony, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

Nie wolno dokonywac¢ innych modyfikacji pokrywy.
Wylgcznik bezpieczenstwa mozna przemiesci¢ ze swego oryginalnego potozenia.
Wytaczniki Start/Stop moga by¢ wymienione lub by¢ nieoryginalne.

Nie mozna ogranicza¢ do czesci oryginalnych mozliwosci stosowania elementéw ogélinej
eksploatacji silnika (np., podktadek, uszczelek, Swiec zaptonowych, przewodow wysokiego
napiecia, kapturkdéw $wiec, przewodoéw, wezy wodnych, przewodéw paliwowych, filtréw
oleju, zaciskéw oraz mocowan), pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

a) Zastepcze uszczelki mozna zaktadaé, ale musza by¢ tego samego typu (np. ptaska,
O-ring itp.) jak oryginalne.

b) Zastepcze weze muszg utrzymac te sama $rednice wewnetrzng.
¢) Zniszczone gwinty mozna naprawia¢ do tego samego wymiaru.

d) Mocowania (np., sworznie, nakretki i podktadki) nie moga byé zastepowane czesciami
wykonanymi z tytanu, chyba, ze takie sg elementy oryginalne. Mocowania moga
zawiera¢ zintegrowane mechanizmy zamykajgce (zabezpieczajgce).

Dozwolone sa nieoryginalne filtry piaskowe.

Krata wlotu wody moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Krata wlotu wody
jest wymagana i musi by¢ typu o petnej dtugosci, z co najmniej jednym pretem réwnole-
gtym do watu napedzajacego. Kraty nie moga wystawaé wiecej niz 12.00 mm (0.47 cala)
pod ptaszczyzne ptyty obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszg byé za-
okraglone tak, by nie stwarza¢ zagrozenia.

Ptyta pokrywy pompy moze zosta¢ zmodyfikowana lub byé nieoryginalna. Tyt ptyty pokrywy
pompy mozna przedtuzyé, ale przedtuzenie nie moze przekraczaé szerokosci oryginalnej
ptyty. Zmodyfikowane i nieoryginalne ptyty nie moga by¢ wydtuzaé oryginalnej ptyty wiecej
niz o 177.80 mm poza koncéwke wyposazenia oryginalnego w Dywizji Runabout. Brzegi
przedituzenia muszg byé dotgczone do zaokraglonej czesci ptyty pompy tak, by nie stwa-
rzaC zagrozenia. Ptetwy, stery, ptetwy podwodne i inne wystajgce elementy, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie, nie sg dozwolone.

502.01.03 SILNIKI 4-SUWOWE

1.

Mozna oczy$ci¢é komory spalania poprzez $rutowanie z zaworami osadzonymi na swych
pozycjach. Nie wolno tak traktowac portow wlotowych i wylotowych, ani ich czysci¢ za
pomocg materiatéw Sciernych takich jak, wetna stalowa lub Scotch-Brite®. Dozwolone sa
naprawy gtowicy cylindréw w zakresie wptywu na jeden zespét cylindra.

Wat korbowy musi pozosta¢ seryjny. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub obudowy tozysk,
pod warunkiem utrzymania typu i wymiaréw oryginatu.

Walki krzywkowe (rozrzadu) muszag by¢ seryjne. Dozwolone sa zastepcze tozyska lub
obudowy tozysk, pod warunkiem zachowania oryginalnego typu oraz wymiardw.
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4. Nie wolno doda¢ wylotu wody do gtowicy cylindréw, cylindréw lub obudowy. Ukierunkowa-

nie wylotu wody moze zosta¢ zmodyfikowane, ale musi by¢ skierowane w dét i/lub w tyt tak,
aby nie stwarza¢ zagrozenia dla innych zawodnikéw.

Zawory zastosowane w uktadzie chtodzenia muszg byc¢ typu statego albo automatyczne;
termostaty, zawory regulatora cisnienia itp. mozna oming¢ lub usungé¢. Uklady elektro-
niczne wtrysku wody nie sg dopuszczone, chyba ze sg one w wyrobie oryginalnym.

Urzadzenia sterowane recznie (bez wzgledu na spos6b uruchamiania), ktére zmieniajg
przeptyw wody chtodzacej w czasie dziatania nie sg dozwolone. Dozwolone sg zestawy
przeptukiwania uktadu chtodzenia.

502.01.04 DOSTARCZANIE POWIETRZA / PALIWA 4-SUWY

Dozwolone sg réwnowazne filtry powietrza / tumiki ptomieni dostepne na rynku.

Kanat pomiedzy ttumikiem ptomieni a ptytg przepustnicy / kolektorem wlotowym / sprezarkg moze
by¢ modyfikowany lub nieoryginalny.

502.01.05 ZAPLON | ELEKTRONIKA 4-SUWY

1.

Zastepcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

. Modut CDI musi pozosta¢ oryginalny, ale mozna przeprogramowac jego oprogramowanie.

Mozna odtgczy¢ czujniki temperatury silnika.

Mozna stosowac nieoryginalne Swiece zaptonowe o innej wartosci cieplne;j.

502.01.06 PRZENIESIENIE NAPEDU

1.

Wirnik moze zosta¢ zmodyfikowany lub by¢ nieoryginalny. Mozna zastosowa¢ dodatkowe
pierscienie uszczelniajgce, pod warunkiem utrzymania oryginalnej srednicy wewnetrzne;.
Mozna zastosowa¢ silikonowy uszczelniacz, jako dodatek do oryginalnego uszczelnienia
do wlotu pompy. Zaslepke otworu kontrolnego mozna usunag¢ lub jej otwér zaslepic.

W odniesieniu do elementéw uktadu napedowego (np. stojan, stozek wylotowy itp.) nie
wolno dokonywa¢ zadnych modyfikacji, z wigczeniem szlifowania, napawania, polerowania,
obrébki skrawaniem, Srutowania itp.

Nalezy usunac element reverse gate.

Oryginalny uktad trymowania mozna zastgpi¢ systemem sterowanym recznie bez modyfi-
kowania dyszy.

502.02 RUNABOUT KATEGORIA GP3

1.

Przeznaczona do promowania zainteresowania we wspétzawodnictwie skuterow wodnych
i umozliwienia osobom indywidualnym na aktywne wspétzawodniczenie przy stosunkowo
umiarkowanych naktadach inwestycyjnych i kosztach utrzymania. Skutery startujgce w tej
klasie musza odpowiada¢ nastepujacym specyfikacjom:
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Wszystkie skutery wodne muszg pozosta¢ $ciSle w stanie seryjnym, za wyjatkiem przy-
padkéw, gdzie przepisy pozwalajg lub wymagajg zastgpienia lub modyfikaciji. Zastgpienia
lub modyfikacje niewymienione tutaj sg niedozwolone. Niektére oryginalne elementy wy-
posazenia moga nie sg zgodne z przepisami. Numery Identyfikacyjne Kadtuba muszg by¢
pokazane zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta.

Gdy zasady zezwalajg lub wymagaja, aby jakies wyposazenie byto instalowane, wymie-
niane, zamieniane lub wytwarzane, to wyb6r komponentow, materiatéw i / lub wytworzenie
takich samych, aby skuter dziatat bezpiecznie w zawodach jest petng odpowiedzialnoscig
zawodnika.

Poziom emitowanego dzwieku nie powinien przekracza¢ 86 dB(A) na odlegtosci 24 m.

Paliwo ma by¢ dostepne na stacjach paliwowych kraju organizatora jako normalna
benzyna bezotowiowa RON 95-98-100, 95E10. Nie wolno uzywac¢ innych typow pa-
liwa.

502.02.01 GLOWNE KRYTERIA

Skutery wodne wspoétzawodniczace w tej kategorii muszg odpowiadac nastepujgcym kryteriom:

1.

o o & w N

Maksymalna pojemnos¢ skokowa:
a) wolnossgce 2-suwy: 1300 cc.
b) wolnossgce 4-suwy: 2000 cc.

Maksymalna moc silnika: 200 KM.

Waga na sucho musi by¢ wigksza niz 216 kg.
Dtugos$¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 360 cm.
Szerokos$¢ kadtuba ma byé pomiedzy 96.5 a 127 cm.

Tylko w wyscigach na Wytrzymato$¢: dlugos¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 394 cm.

502.02.02 KADLUB

Definicja

a) Poklad Gérna strukturalna cze$¢ skutera umiejscowiona powyzej (i z wigczeniem) gérnej

czesci kotnierza tgczgcego.

b) Kadtub Dolna strukturalna cze$é skutera umiejscowiona ponizej (i z wigczeniem) dolnej

czesci kotnierza tgczgcego.

c) Spojenie (kotnierz taczacy) Obszar tgczenia w czesci, ktéra tgczy pokiad (gérna) i kadtub

(dolna).

. Wszystkie skutery muszg posiadac elastyczng petle stuzgcg do zaczepienia holu umo-

cowang na dziobie. Petla ta musi by¢ wykonana z materiatu elastycznego (ij., nylonowa
tasma, lina itp.), w taki sposoéb, by nie stwarza¢ niebezpieczenstwa. Uchwyty holownicze,
ktore wystaja poza ptaszczyzne kadtuba muszg by¢ usuniete.
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11.

13.

14.

15.

16.
17.

Mozna dokonywac napraw kadtuba i poktadu. Naprawy takie nie moga jednak zmieni¢
standardowego ksztattu wiecej niz 0 5 mm.

Uchwyty, wpuszczane schowki, wskazniki oraz rury wentylacyjne przedziatu silnikowego
moga by¢ modyfikowane, nieoryginalne lub usuniete, pod warunkiem, ze nie zwiekszajg
poboru powietrza, ani nie stwarzajg zagrozenia.

Wszystkie skutery moga by¢ wyposazone w maksimum dwa tylne ptywaki. Ptywaki ory-
ginalne moga zosta¢ zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usuniete. Cat-
kowita dtugos$¢ kazdego z ptywakdéw nie moze przekroczy¢ 92 cm. Plywaki nie powinny
wystawac z boku kadtuba wiecej niz o 100 mm, mierzone w ptaszczyznie poziome;.
Pionowy kanat stworzony przez sp6d ptywaka nie moze przekroczy¢ 63.5 mm.

Zadna cze$é ptywaka nie moze wystawaé w dét ponizej punktu, w ktérym bok kadtuba
przecina sie z powierzchnig dna kadtuba o wiecej niz: 63.5 mm.

. Ptywaki nieoryginalne lub zmodyfikowane muszg mie¢ grubo$¢ wigksza niz 6 mm. Wszyst-

kie krawedzie prowadzgce muszg by¢ zaokraglone tak, by nie stwarza¢ zagrozenia. Ply-
waki nie moga by¢ dotgczone do powierzchni slizgowych kadtuba. Pletwy, stery, mieczyki i
inne wystajgce czesci mogace stwarzac niebezpieczenstwo sg niedozwolone.

Mozna uzywac¢ nieoryginalnych zderzakéw pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

. Mozna dotgczy¢ do bokéw kadtuba lub wewnetrznej stronie kotnierza tagczgcego migkki,

elastyczny odrzutnik pytu wodnego, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia. Zadna
czes$¢ odrzutnika nie moze wystawaé poza obwdéd oryginalnego zderzaka lub profili bocz-
nych mierzonego w linii pionowe;.

Kierownica, przepustnica, ciegto przepustnicy i uchwyty moga by¢ nieoryginalne lub prze-
robione. Mozna usuna¢ lub zmodyfikowaé¢ ostone kierownicy. Mozna uzy¢ nieoryginalnych
wytacznikéw i ich obudéw. Wat sterujacy, jego wsporniki i uchwyt moga by¢ nieoryginalne.
Kierownica musi by¢ migkko tulejowana na wsporniku mocujacym lub, jesli ma poprzeczke,
to musi by¢ ona wysScietana. Nieoryginalne kable sterowe sg dozwolone.

Nalezy uzywac oryginalnej podstawy siedzenia. Mozna wymieni¢ pokrywe siedzenia. Wy-
$ciétke mozna usunaé lub dodac.

Mozna dodaé wyktadziny i/lub zestawy mat i dowolnie pomalowa¢. Wykonczenie po-
wierzchni dowolnej czesci metalowej na zewnatrz kadtuba ponad kotnierz taczacy moze
byé polerowane, utwardzane przez $rutowanie lub malowane.

Oryginalna pompa zezowa moze zosta¢ zmodyfikowana lub odigczona. Nieoryginalny sys-
tem oprézniania zezy jest dozwolony, pod warunkiem nie stwarzania zagrozenia.

Mozna wzmocni¢ lub zamieni¢ podstawe silnika.

Nie mozna ogranicza¢ do czesci oryginalnych mozliwosci stosowania elementéw ogoinej
eksploatacji silnika (np., podktadek, uszczelek, $wiec zaptonowych, przewodéw wysokiego
napiecia, kapturkéw Swiec, przewodoéw, wezy wodnych, przewodéw paliwowych, filtréw
oleju, zaciskéw oraz mocowan), pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

a) Zniszczone gwinty mozna naprawia¢ do tego samego wymiaru.

b) Zastepcze weze muszg utrzymaé te samag $rednice wewnetrzna.

¢) Mocowania (np., sworznie, nakretki i podktadki) nie moga byé zastepowane czesciami
wykonanymi z tytanu, chyba, ze takie sg elementy oryginalne. Mocowania moga zawiera¢
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zintegrowane mechanizmy zamykajgce (zabezpieczajace).
Dozwolone sa nieoryginalne filtry piaskowe.

18. Krata wlotu wody moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Krata wlotu wody
jest wymagana i musi by¢ typu o petnej dtugosci, z co najmniej jednym pretem réwnole-
gtym do watu napedzajgcego. Kraty nie moga wystawaé wiecej niz 12.00 mm (0.47 cala)
pod ptaszczyzne ptyty obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszg by¢ za-
okrgglone tak, by nie stwarza¢ zagrozenia.

19. Ptyta pokrywy pompy moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Tyt ptyty pokrywy
pompy mozna przedtuzyé, ale przedtuzenie nie moze przekraczaé¢ szerokosci oryginalnej
ptyty. Zmodyfikowane i nieoryginalne ptyty nie moga by¢ wydtuzaé oryginalnej ptyty wiecej
niz 0 177.80 mm (7 cali) poza koncéwke wyposazenia oryginalnego w Dywizji Runabout.
Brzegi przedtuzenia muszg by¢ dotgczone do zaokraglonej czgsci ptyty pompy tak, by nie
stwarzaé zagrozenia. Pletwy, stery, ptetwy podwodne i inne wystajgce elementy, ktore
moga stwarzac zagrozenie, nie sg dozwolone.

502.02.03 SILNIKI 2-SUWOWE

1. Zewnetrzne modyfikacje w wykonczeniu silnika (np., platerowanie, polerowanie i/lub malo-
wanie) sg dozwolone jedynie w celach kosmetycznych.

2. Niedozwolone sag zadne wewnetrzne modyfikacje zadnego rodzaju, z wtgczeniem szlifowa-
nia, napawania, polerowania, obrébki skrawaniem, $rutowania w stosunku do jakiejkolwiek
czesci silnika.

3. Uktad wydechowy musi pozosta¢ w takim stanie jak dostarczony oryginalnie przez wy-
tworce.

4. Silniki moga by¢ rozwiercane. Mozna uzy¢ zastepczych zestawdw ttokéw pod warunkiem
zachowania oryginalnych czaséw otwarcia, wspoétczynnika sprezania, profilu denka, dtu-
gosci ptaszcza oraz ksztattu i typu zastosowanego materiatu. Zastepcze zestawy ttokow
muszg mie¢ wage w granicach +25.00% wartosci wyposazenia oryginalnego. Pojemnosé
skokowa silnika nie moze przekroczy¢ warto$ci ustalonej dla danej klasy.

5. Wat korbowy moze by¢ naprawiany przy uzyciu zastepczych przeciwwag, sworzni korbo-
wych, tozysk i korbowoddw. Przeciwwagi, sworznie korbowe, tozyska i korbowody wyko-
nane z materiatéw niemagnetycznych nie sg dozwolone. Nie wolno zmieni¢ skoku ani dtu-
gosci korbowodéw. Przeciwwagi na watach korbowych bez mozliwosci przebudowy mogag
by¢ obrabiane w celu dopasowania przeciskanych sworzni korbowych. tozyska korbowo-
déw musza zachowac swoje Srednice/wymiary oryginalne. Zastepcze przeciwwagi musza
mie¢ ksztatt czesci oryginalnych (tj. otwory i/ lub kieszenie, ktérych nie ma na czesci ory-
ginalnej, nie moga wystapi¢ w zamienniku). Catkowita waga zespotu watu korbowego nie
moze sie rozni¢ wiecej niz £5.00% od zespotu oryginalnego. Sworznie korbowe moga by¢
spawane i / lub zakuwane do przeciwwag.

6. Mozna wymienia¢ cylindry pomiedzy homologowanymi jednostkami skuterami tego sa-
mego producenta.
Mozna stosowaé zastepcze uszczelki, ale muszg one by¢ tego samego typu (np. ptaska,
o-ring itp.) jak ich oryginalne odpowiedniki. Uszczelka podstawy nie moze by¢ grubsza niz
0.8 mm, a schemat wlotu i wylotu musi pozostac¢ taki, jak w oryginale (przesuniete z Art.
502.02.02).
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7.

Naprawy peknigtych lub przedziurawionych skrzyn korbowych moga zostaé¢ przeprowa-
dzone jedynie w obszarze jednego zniszczonego obszaru majgcego wptyw na jeden na-
prawiany cylinder. Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje lub naprawy.

Uktad chtodzenia moze zostaé zmodyfikowany lub nieoryginalny. Mozna zastosowaé nie-
oryginalne przewody chtodzenia oraz wodne uktady omijajace. Mozna dotgczy¢ do pompy
dodatkowe przewody chtodzgace oraz ich mocowania. Mocowania uktadéw omijajgcych
moga by¢ zmodyfikowane, nieoryginalne i/lub relokowane, lecz muszg by¢ skierowane ku
dotowi i/lub w tyt, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla innych zawodnikéw. Wszelkie zawory
zastosowane w catym ukfadzie chtodzenia musza by¢ state lub automatyczne (np., termo-
staty, regulatory ci$nienia itp). Niedozwolone sg recznie sterowane uktady (niezaleznie od
sposobu ich aktywaciji), ktére zmieniajg przeptyw wody w czasie pracy. Mozna zastosowaé
zestaw przeptukiwania uktadu chtodzenia.

502.02.04 SILNIKI 4-SUWOWE

1.

Mozna oczy$ci¢ komory spalania poprzez $rutowanie z zaworami osadzonymi na swych
pozycjach. Nie wolno tak traktowaé portéw wlotowych i wylotowych, ani ich czysci¢ za
pomocg materiatéw Sciernych takich jak, wetna stalowa lub Scotch-Brite®. Dozwolone sa
naprawy gtowicy cylindrow w zakresie wptywu na jeden zespo6t cylindra.

Wat korbowy musi pozostac seryjny. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub obudowy tozysk,
pod warunkiem utrzymania typu i wymiaréw oryginatu.

Walki krzywkowe (rozrzadu) musza by¢ seryjne. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub
obudowy tozysk, pod warunkiem zachowania oryginalnego typu oraz wymiardw.

Nie wolno doda¢ wylotu wody do gtowicy cylindréw, cylindréw lub obudowy. Ukierunkowa-
nie wylotu wody moze zosta¢ zmodyfikowane, ale musi by¢ skierowane w dét i/lub w tyt tak,
aby nie stwarza¢ zagrozenia dla innych zawodnikéw.

Zawory zastosowane w ukladzie chtodzenia musza by¢ typu statego albo automatyczne;
termostaty, zawory regulatora cisnienia itp. mozna oming¢ lub usung¢. Uklady elektro-
niczne wirysku wody nie sg dopuszczone, chyba ze sg one w wyrobie oryginalnym.

Urzgdzenia sterowane recznie (bez wzgledu na spos6b uruchamiania), kiére zmieniajg
przeptyw wody chtodzgcej w czasie dziatania nie sg dozwolone. Dozwolone sg zestawy
przeptukiwania uktadu chtodzenia.

Pokrywa zaworéw moze by¢ modyfikowana lub przemieszczona jedynie w celach kosme-
tycznych i / lub redukcji wagi.

502.02.05 DOSTARCZANIE POWIETRZA / PALIWA 2-SUWY

1.

Nalezy stosowac¢ ttumiki ptomieni, ktére spetniajg wymagania norm USCG, Marine UL-
1111 lub SAE-J1928 Marine dla ttumikéw ptomieni wstecznych. Mozna zmienia¢ dysze
gaznikéw (typu wymiennego), zawory igtowe oraz sprezyny zaworow igtowych. Mozna
usungc¢ system ssania pod warunkiem, ze nie stworzy sie dodatkowego poboru powietrza
dla silnika. Mozna stosowa¢ nieoryginalny uktad ssania. Nie sg dozwolone Zzadne inne
modyfikacje gaznikow.
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2. Uktad paliwowy jest uktadem typu zamknigtego. Maszyna nie moze rozlewaé paliwa w

zadnej pozycji, bez wzgledu na to czy silnik pracuje czy nie. Mozna uzywac tylko oryginal-
nego zbiornika paliwa, wlewu paliwa, zaworu nadmiarowego i nie wolno tych czesci mody-
fikowa¢. Mozna oming¢ zawér bezpieczenstwa. Mozna uzy¢ dodatkowych filtréw paliwa.
Mozna zmodyfikowa¢ lub uzy¢ nieoryginalnych korkéw zbiornika paliwa, pod warunkiem
nie stwarzania zagrozenia.

502.02.06 DOSTARCZANIE POWIETRZA / PALIWA 4-SUWY

1.

Dozwolone sg rownowazne filtry powietrza / ttumiki ptomieni dostepne na rynku.
Kanat pomiedzy ttumikiem ptomieni a ptyta przepustnicy / kolektorem wlotowym / sprezarka
moze by¢é modyfikowany lub nieoryginalny.

Dozwolone jest stosowanie nieoryginalnego systemu przewietrzania skrzyni korbowej typu
catch-can. Nadmiarowe ilosci oleju / paliwa wychodzace z uktadu catch-can muszg zostaé
przechwycone i nie moga by¢ rozlewne w przedziale silnika.

502.02.07 ZAPLON | ELEKTRONIKA 2-SUWY

Mozna omina¢ lub wyeliminowac funkcje ogranicznika predkosci obrotowej.
Modut CDI mozna zmodyfikowac¢ lub uzy¢ nieoryginalnego.

Mozna zmieni¢ czasy zaptonu. Dozwolone sg modyfikacje oryginalnego mocowania wypo-
sazenia zestawu zaptonowego.

Nalezy uzywac oryginalnego uktadu tadowania.
Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje uktadu zaptonowego.

Zastepcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

. Mozna odtgczy¢ i / lub usuna¢ czujnik temperatury silnika.

Mozna stosowa¢ nieoryginalne Swiece zaptonowe o0 innej wartosci cieplnej.

502.02.08 ZAPLON | ELEKTRONIKA 4-SUWY

1.

Zastepcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

. Modut CDI musi pozosta¢ oryginalny, ale mozna go przeprogramowac. Mozna odtaczyé

czujniki temperatury silnika.

Mozna stosowac nieoryginalne Swiece zaptonowe o innej wartosci cieplnej.
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502.02.09 PRZENIESIENIE NAPEDU

1. Wirnik moze zosta¢ zmodyfikowany lub by¢ nieoryginalny. Mozna zastosowa¢ dodatkowe
pierscienie uszczelniajgce, pod warunkiem utrzymania oryginalnej srednicy wewnetrzne;.
Mozna zastosowac silikonowy uszczelniacz, jako dodatek do oryginalnego uszczelnienia
do wlotu pompy. Zaslepke otworu kontrolnego mozna usunag¢ lub jej otwér zaslepic.

2. Nalezy usuna¢ element reverse gate.

502.03 KATEGORIA RUNABOUT - GP2

1. Przeznaczona do promowania zainteresowania we wspotzawodnictwie skuteréw wodnych
z ograniczong ilo$cig modyfikaciji i umozliwienia osobom indywidualnym na aktywne wspot-
zawodniczenie przy stosunkowo umiarkowanych naktadach inwestycyjnych i kosztach utrzy-
mania. Skutery startujgce w tej klasie muszg odpowiadaé nastepujacym specyfikacjom:

2. Wszystkie skutery wodne muszg pozostaé $cisle w stanie seryjnym, za wyjatkiem przy-
padkéw, gdzie przepisy pozwalajg lub wymagaja zastapienia lub modyfikacji. Zastgpienia
lub modyfikacje niewymienione tutaj sg niedozwolone. Niektdre oryginalne elementy wy-
posazenia moga nie sg zgodne z przepisami. Numery Identyfikacyjne Kadtuba muszg byé
pokazane zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta. Dozwolone sg wszystkie
modyfikacje okreslone dla klasy GP3.

3. Gdy zasady zezwalajg lub wymagaja, aby jakies wyposazenie byto instalowane, wymie-
niane, zamieniane lub wytwarzane, to wyb6r komponentéw, materiatow i / lub wytworzenie
takich samych, aby skuter dziatat bezpiecznie w zawodach jest petng odpowiedzialnoscig
zawodnika.

4. Poziom emitowanego dzwieku nie powinien przekracza¢ 86 dB(A) na odlegtosci 24 m.

5. Paliwo ma by¢ dostepne na stacjach paliwowych kraju organizatora jako normalna
benzyna bezotowiowa RON 95-98-100, 95E10. Nie wolno uzywac¢ innych typow pa-
liwa.

502.03.01 GLOWNE KRYTERIA
Skutery wodne wspoétzawodniczace w tek kategorii muszg odpowiadac nastepujacym kryteriom:

1. Maksymalna pojemno$¢ skokowa:
a) wolnossace 2-suwy: 2600 cc;
b) wolnossace 4-suwy: 2600 cc;
c) Dotadowane supercharged evercharged 4-suwy: 2000 cc.

2. Waga na sucho musi by¢ wigksza niz 310 kg.
3. Dtugos¢ kadtuba nie moze przekroczyé 360 cm.
4. Szeroko$¢ kadtuba ma by¢ pomiedzy 96 a 127 cm.

5. Tylko w wyscigach na Wytrzymatos$¢: diugosé kadtuba nie moze przekroczy¢ 394 cm.

91



502.03.02 KADLUB

Oprocz przepiséw obowigzujacych dla kategorii GP3, dozwolone sg wszystkie nastepujace mo-
dyfikacje:

1 Mozna modyfikowa¢ lub uzy¢ nieoryginalnej pokrywy.

502.03.03 SILNIKI 2-SUWOWE

1.

Silniki moga by¢ rozwiercane. Mozna uzy¢ zastepczych zestawédw ttokéw pod warunkiem
zachowania oryginalnych czaséw otwarcia, wspoétczynnika sprezania, profilu denka, dtu-
gosci ptaszcza oraz ksztattu i typu zastosowanego materiatu. Zastepcze zestawy ttokow
muszg mie¢ wage w granicach +25.00% wartosci wyposazenia oryginalnego. Pojemnos¢
skokowa silnika nie moze przekroczyé wartosci ustalonej dla danej klasy. Mozna obrabia¢
cylindry w celu dopasowania do podstawy gtowicy cylindrow.

Wat korbowy moze byé naprawiany przy uzyciu zastepczych przeciwwag, sworzni korbo-
wych, tozysk i korbowoddw. Przeciwwagi, sworznie korbowe, tozyska i korbowody wyko-
nane z materiatéw niemagnetycznych nie sg dozwolone. Nie wolno zmieni¢ skoku ani dtu-
gosci korbowodoéw. Przeciwwagi na watach korbowych bez mozliwoéci przebudowy moga
by¢ obrabiane w celu dopasowania przeciskanych sworzni korbowych. tozyska korbowo-
déw musza zachowac swoje Srednice/wymiary oryginalne. Zastepcze przeciwwagi muszg
mie¢ ksztatt czesci oryginalnych (tj. otwory i/ lub kieszenie, ktérych nie ma na czesci ory-
ginalnej, nie moga wystapi¢ w zamienniku). Catkowita waga zespotu watu korbowego nie
moze sie r6zni¢ wiecej niz +5.00% od zespotu oryginalnego. Sworznie korbowe moga byé
spawane i / lub zakuwane do przeciwwag.

Naprawy peknietych lub przedziurawionych skrzyn korbowych moga zostaé przeprowa-
dzone jedynie w obszarze jednego zniszczonego obszaru majgcego wplyw na jeden na-
prawiany cylinder. Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje lub naprawy.

Zewnetrzne modyfikacje w wykonczeniu silnika (np., platerowanie, polerowanie i/lub malo-
wanie) sg dozwolone jedynie w celach kosmetycznych.

Niedozwolone sg zadne wewnetrzne modyfikacje zadnego rodzaju, z wtgczeniem szlifowa-
nia, napawania, polerowania, obrébki skrawaniem, $rutowania w stosunku do jakiejkolwiek
czesci silnika.

Mozna modyfikowa¢ lub uzy¢ nieoryginalnej gtowicy cylindréw i uszczelki gtowicy.

Kolektor wydechowy, rury gtowicy, uszczelki oraz weze pomiedzy komorg rozprezania oraz
oryginalng skrzynkg wodng mozna zmienia¢/modyfikowa¢ lub stosowaé nieoryginalne. Nie
wolno zmieni¢ miejsca i rozmiaru wylotu spalin. Nalezy stosowaé oryginalna skrzynke
wodna i nie wolno jej modyfikowaé. Zadna dostrajana cze$¢ wydechu nie moze wystawaé
na zewnatrz kadtuba. Mozna usung¢ klape wylotowg uj$cia przez kadtub.

Uktad chtodzenia moze zosta¢ zmodyfikowany lub nieoryginalny. Mozna zastosowaé nie-
oryginalne przewody chtodzenia oraz wodne uktady omijajgce. Mozna dotaczyé do pompy
dodatkowe przewody chtodzace oraz ich mocowania. Mocowania uktadéw omijajacych
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10.
11.
12.

13.

moga by¢ zmodyfikowane, nieoryginalne i/lub relokowane, lecz muszg by¢ skierowane ku
dotowi i/lub w tyt, aby nie stwarzaé zagrozenia dla innych zawodnikéw. Wszelkie zawory
zastosowane w catym uktadzie chtodzenia musza by¢ state lub automatyczne (np., termo-
staty, regulatory ci$nienia itp). Niedozwolone sg recznie sterowane uktady (niezaleznie od
sposobu ich aktywaciji), ktére zmieniajg przeptyw wody w czasie pracy. Mozna zastosowaé
zestaw przeptukiwania uktadu chtodzenia.

. Rozrusznik i bendix moga by¢ nieoryginalne.

Mozna uzyé zastepczych mocowan silnika.
Mozna usung¢ albo odigczy¢ uktad wirysku oleju.

Nie mozna ogranicza¢ do czesci oryginalnych mozliwosci stosowania czesci ogélnej eks-
ploatacji silnika (np. podktadek, uszczelek, $wiec zaptonowych, przewodéw wysokiego
napiecia, kapturkéw Swiec, przewodéw, wezy wodnych, przewodow paliwowych, zaciskéw
oraz mocowan) pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

a) Mozna zastosowac zastepcze uszczelki, ale musza by¢ one tego samego typu (np.,
ptaskie, o-ring, etc.) jak ich oryginalne odpowiedniki. Uszczelka gtowicy nie moze by¢
grubsza niz 1.52 mm.

b) Zniszczone gwinty mozna naprawia¢ do tego samego wymiaru.

¢) Mocowania (np., sworznie, nakretki i podktadki) nie moga by¢ zastepowane czesciami
wykonanymi z tytanu, chyba, Ze takie sg elementy oryginalne. Mocowania mogg
zawiera¢ zintegrowane mechanizmy zamykajgce (zabezpieczajgce).

Mozna wymienia¢ cylindry pomiedzy homologowanymi jednostkami skuterami tego sa-
mego producenta, podlega to ograniczeniom.

502.03.04 SILNIKI 4-SUWOWE

1.

Mozna oczy$ci¢é komory spalania poprzez $rutowanie z zaworami osadzonymi na swych
pozycjach. Nie wolno tak traktowac portow wlotowych i wylotowych, ani ich czysci¢ za
pomocg materiatéw Sciernych takich jak, wetna stalowa lub Scotch-Brite®. Dozwolone sa
naprawy gtowicy cylindréw w zakresie wptywu na jeden zespét cylindra.

. Wat korbowy musi pozostac¢ seryjny. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub obudowy tozysk,

pod warunkiem utrzymania typu i wymiarow oryginatu.

Walki krzywkowe (rozrzadu) musza by¢ seryjne. Dozwolone sg zastepcze tozyska lub
obudowy tozysk, pod warunkiem zachowania oryginalnego typu oraz wymiaréw.

Uktad chtodzenia moze zosta¢ zmodyfikowany lub nieoryginalny. Mozna zastosowaé nie-
oryginalne przewody chtodzenia oraz wodne uktady omijajace. Mozna dotgczy¢ do pompy
dodatkowe przewody chtodzgce oraz ich mocowania. Mocowania uktadéw omijajgcych
moga by¢ zmodyfikowane, nieoryginalne i/lub relokowane, lecz musza by¢ skierowane ku
dotowi i/lub w tyt, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla innych zawodnikéw. Nie wolno doda¢
wylotu wody do gtowicy cylindréw, cylindrow lub obudowy.

Zawory zastosowane w uktadzie chtodzenia muszg byc¢ typu statego albo automatyczne;
termostaty, zawory regulatora cisnienia itp. mozna oming¢ lub usungé. Uklady elektro-
niczne witrysku wody nie sg dopuszczone, chyba ze sg one w wyrobie oryginalnym.
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6. Urzadzenia sterowane recznie (bez wzgledu na sposéb uruchamiania), ktére zmieniajg
przeptyw wody chtodzacej w czasie dziatania nie sg dozwolone. Dozwolone sg zestawy
przeptukiwania uktadu chtodzenia.

7. Pokrywa zaworéw moze by¢ modyfikowana lub przemieszczona jedynie w celach kosme-
tycznych i / lub redukcji wagi.

8. Sprezyny zaworow, podktadka zawordéw oraz podkiadka ustalajgca moze zosta¢ zmodyfi-
kowana lub by¢ nieoryginalna. Sam zawdr musi pozosta¢ oryginalny.

502.03.05 DOSTARCZANIE PALIWA / POWIETRZA 2-SUWY

1. Gaznik(i) mozna modyfikowac¢ lub uzywaé nieoryginalnych, pod warunkiem, ze nie rozpy-
lajg ani nie rozlewajg paliwa w zadnej pozycji, bez wzgledu na to czy silnik pracuje czy
nie. llos¢ dysz nie moze przekraczac ilosci cylindrow. Niedozwolone sg gazniki z przepust-
nica slizgowg. Mozna zastosowac nieoryginalny system ssania. Kolektor wylotowy mozna
zmodyfikowa¢ lub uzy¢ nieoryginalnego. Mozna stosowaé nieoryginalne, dziatajace pod
cisnieniem ze skrzyni korbowej pompy paliwa. Mozna zamontowa¢ dodatkowe mocowania
przewoddw pulsacyjnych gaznika na skrzyni korbowej.

2. Zmodyfikowane albo nieoryginalne separatory préznia/powietrze nie moga przekraczac
wymiaréw 5 x 15 cm i muszg mie¢ otwartg droge powrotng do zbiornika paliwa przez caty
czas. Nie wolno stosowa¢ dodatkowych zbiornikdw paliwa. Mozna stosowa¢ nieoryginalne
lub zmodyfikowane elektryczne pompy paliwowe, nieprzekraczajgce cisnienia 0.276 bar
(4 psi, funtéw na cal kwadratowy). Kiedy silnik jest wytaczony lub sie zatrzymuje, pompa
paliwowa musi sie zatrzyma¢ automatycznie. Niedozwolone sg recznie sterowane pompy
paliwowe typu wtacz/wytgcz.

3. Dozwolone sa nieoryginalne uktady wtrysku paliwa oraz ich elementy, pod warunkiem spet-
nienia nastepujacych wymagan: nalezy stosowac wysokocisnieniowe weze paliwowe spet-
niajgce wymagania normy SAE J30R9. Musza byC stosowane gwintowane mocowania
typu A.N. albo ich odpowiedniki oraz nieusuwalne, w czesci wysokoci$nieniowej uktadu,
zaciski typu zaciskanego (ij., zaciski wezy, obejmy, itp. nie sg dozwolone); mozna stoso-
wac jedynie filtry paliwa typu metalowego w wysokoci$nieniowej czesci uktadu; wszystkie
inne filtry paliwowe musza by¢ zamontowane w niskoci$nieniowej czesci uktadu. Kiedy sil-
nik jest wytgczany lub sie zatrzymuje, pompa paliwowa musi automatycznie zatrzymac sie.
Niedozwolone sg recznie sterowane pompy paliwowe typu wigcz/wytgcz.

4. Uktad paliwowy jest uktadem typu zamknietego. Maszyna nie moze wydmuchiwac lub roz-
lewac paliwa w zadnej pozycji, bez wzgledu na to czy silnik pracuje, czy nie. Mozna uzywac¢
tylko oryginalnego zbiornika paliwa, wlewu paliwa, zaworu nadmiarowego i nie wolno tych
czesci modyfikowac. Mozna usungC oryginalny wlew paliwa, filtr paliwa, zawér nadmia-
rowy i/lub zastosowa¢ czesci nieoryginalne. Mozna uzy¢ dodatkowych filtréw paliwa oraz
doda¢ pianke komérkowa do oryginalnego wyposazenia zbiornika paliwa. Mozna zmody-
fikowaé lub uzy¢ nieoryginalnych korkéw zbiornika paliwa, pod warunkiem nie stwarzania
zagrozenia.

5. Nalezy zainstalowac¢ ttumiki ptomieni, ktére spetniajg wymagania norm USCG, Marine UL-
1111 lub testu SAE-J1928 Marine dla tlumikéw ptomieni wstecznych. Dozwolone sg nie-
oryginalne ttumiki ptomieni spetniajace jeden z powyzej wymienionych standardéw. Mozna
zdemontowac¢ ttumik szuméw ssania powietrza.
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6. Mozna zainstalowa¢ system olejowy do przedmuchu.

502.03.06 DOSTARCZANIE POWIETRZA / PALIWA 4-SUWY

1. Dozwolone sg nieoryginalne filtry powietrza / tumiki ptomieni, jakie sg dostepne na rynku.

Kanaty pomiedzy ttumikami ptomieni a przepustnica /kolektorem wlotowym / kompresorem
mozna modyfikowac¢ lub stosowac nieoryginalne.

2. Mozna zainstalowa¢ system olejowy do przedmuchu.

502.03.07 ZAPLON | ELEKTRONIKA 2-SUWY

1.

Mozna oming¢ lub wyeliminowa¢ funkcje ogranicznika predkosci obrotowej. Modut CDI
mozna zmodyfikowac¢ lub uzyé nieoryginalnego. Mozna zmieni¢ czasy zaptonu. Dozwo-
lone sg modyfikacje oryginalnego mocowania wyposazenia zestawu zaptonowego. Nalezy
uzywac oryginalnego uktadu fadowania. Nie sg dozwolone zadne inne modyfikacje uktadu
zaptonowego.

Mozna zmodyfikowaé¢ pokrywe kota zamachowego w celu dopasowania do koncowego
podparcia tozyska watu korbowego.

Zastepcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

Mozna zmieni¢ potozenie elementéw elekirycznych (np., akumulatora, skrzynki, lub obu-
dowy) w celu dopasowania nieoryginalnego ukfadu wydechowego (jedynie w zakresie nie-
zbednego minimum).

Czasy zaptonu mozna zmieni¢ poprzez przemieszczenie ptytki mocujacej urzadzenie za-
ptonowe. Mozna zastosowac ptytke adaptujgcg w wytacznym celu zmiany potozenia wy-
zwolenia zaptonu.

Mozna stosowac nieoryginalny alternator i koto zamachowe.

502.03.08 ZAPLON | ELEKTRONIKA 4-SUWY

1.

Zastepcze akumulatory sg dozwolone pod warunkiem ich dopasowania do pojemnika oraz
bezpiecznego zamocowania.

Mozna oming¢ lub wyeliminowa¢ funkcje ogranicznika predkosci obrotowej. Modut CDI
mozna zmodyfikowaé lub—uzyénieoryginalnegoe. Nie sa dozwolone nieoryginalne mo-
duly. Mozna zmieni¢ czasy zaptonu. Dozwolone sg modyfikacje oryginalnego mocowania
wyposazenia zestawu zaptonowego. Nalezy uzywac oryginalnego ukfadu fadowania. Nie
sg dozwolone zadne inne modyfikacje uktadu zaptonowego. Mozna odtgczy¢ czujniki tem-
peratury silnika.

3. Mozna stosowa¢ zamienne $wiece zaptonowe o innej wartosci cieplne;.
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502.03.09 UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU 2-SUWY

1.

Wirnik, obudowa wirnika, zesp6t topatek wirnika, ptyta mocujgca pompe i/lub podstawa
pompy moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Nie wolno stosowaé tytanowych
watdéw napedowych, obudowy wirnika lub zespotow topatkowych statora. Mozna zmody-
fikowac lub zastosowaé nieoryginalny wirnik. Dysza pompy oraz dysza kierunkowa moze
zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Catkowita dtugos¢ zestawu dyszy pompy
oraz kierunkowej nie moze by¢ diuzsza wiecej niz 0 50.00 mm niz wyposazenie oryginalne.
Dozwolone sg nieoryginalne systemy dyszy kierunkowej — trymu.

Mozna zastosowa¢ dodatkowe mocowania chtodzenia. Zaslepke otworu kontrolnego mozna
usung¢ lub jej otwor zaslepic. Mozna zastosowag silikonowy uszczelniacz, jako dodatek do

oryginalnego uszczelnienia do wlotu pompy. Sprzegta, obudowy tozysk oraz wat napedowy

moga zosta¢ zmodyfikowane albo nieoryginalne, pod warunkiem zachowania przetozenia

1:1 pomiedzy silnikiem, a pompa.

Nalezy usuna¢ bramke odwracajgca (reverse gate).

Uznaje sie za dozwolong wymiane ptywajacego pierscienia oraz c-clip na wale prze-
niesienia napedu, umozliwiajagc pozostawienie c-clip umocowanego na ptywajacym
pierscieniu, zespawanie obu elementow lub potaczenie ich w inny sposob.

502.03.010 UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU 4-SUWY

1.

Mozna zastosowac dodatkowe pierscienie uszczelniajgce, pod warunkiem utrzymania ory-
ginalnej $rednicy wewnetrznej. Mozna zastosowa¢ silikonowy uszczelniacz, jako dodatek
do oryginalnego uszczelnienia do wlotu pompy. Zaslepke otworu kontrolnego mozna usu-
nac¢ lub jej otwor zaslepié.

W odniesieniu do elementéw wewnetrznych nie wolno dokonywaé¢ zadnych modyfikacji, z
wigczeniem szlifowania, napawania, polerowania, obrébki skrawaniem, Srutowania itp.

Nalezy usung¢ bramke odwracajgca (reverse gate).
Wirnik moze by¢ zmodyfikowany lub nieoryginalny.

Uznaje sie za dozwolong wymiane ptywajacego pierscienia oraz c-clip na wale prze-
niesienia napedu, umozliwiajac pozostawienie c-clip umocowanego na ptywajacym
pierscieniu, zespawanie obu elementow lub potaczenie ich w inny sposob.

502.04 KATEGORIA RUNABOUT - GP1

1.

Przeznaczona do promowania zainteresowania we wspotzawodnictwie skuteréw wodnych
z wiekszym stopniem modyfikaciji. Skutery startujgce w tej klasie muszg odpowiadaé na-
stepujacym specyfikacjom:

. Gdy zasady zezwalajg lub wymagaja, aby jakies wyposazenie byto instalowane, wymie-

niane, zamieniane lub wytwarzane, to wyb6r komponentéw, materiatow i / lub wytworzenie
takich samych, aby skuter dziatat bezpiecznie w zawodach jest petng odpowiedzialnoscig
zawodnika.
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Poziom emitowanego dzwieku nie powinien przekracza¢ 98 dB(A) na odlegtosci 24 m.
Paliwo musi by¢ zgodne z kryteriami okre$lonymi w Art. 503.

Mozna doda¢ balast przed zawodami w celu spetnienia wymagan dotyczacych limitu wagi
(Art. 502.04.02-07).

Kontrola wagi musi by¢ wykonana z pustym zbiornikiem paliwa oraz innymi ptynami w iloSci
wysScigowe;.

Obudowa turbosprezarki i kolektor wylotowy musi by¢ typu z petnym przeptywem wody
przez caty czas, kiedy silnik pracuje.

502.04.01 GLOWNE KRYTERIA

Skutery wodne wspotzawodniczace w kategorii Runabout GP1 musza odpowiadaé nastepujacym
Kryteriom:

1.

o >

Maksymalna pojemnos$¢ skokowa:

a) wolnossgce 2-suwy: 2600 cc.

b) wolnossace 4-suwy: 2600 cc.

c) turbo-dotadowane / super-dotadowane 4-suwy: 2000 cc.

Waga na sucho musi by¢ wieksza niz 300 kg.
Diugo$¢ kadtuba nie moze przekroczyé 360 cm.
Szeroko$¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 127 cm.

Tylko w wyscigach na Wytrzymato$¢: dlugos¢ kadtuba nie moze przekroczy¢ 394 cm.

502.04.02 KADLUB

1.

Wszystkie skutery muszag posiadac¢ elastyczng petle stuzacg do zaczepienia holu umo-
cowang na dziobie. Petla ta musi by¢ wykonana z materiatu elastycznego (ij., nylonowa
tasma, lina itp.), w taki sposoéb, by nie stwarza¢ niebezpieczenstwa. Uchwyty holownicze,
ktore wystaja poza ptaszczyzne kadtuba muszg by¢ usuniete.

Wszystkie skutery moga by¢ wyposazone w maksimum dwa tylne ptywaki. Plywaki ory-
ginalne moga zosta¢ zmodyfikowane, nieoryginalne, przemieszczone lub usuniete. Cat-
kowita dtugo$¢ kazdego z ptywakéw nie moze przekroczyé 92 cm. Plywaki nie powinny
wystawac z boku kadtuba wiecej niz o 100 mm, mierzone w ptaszczyznie poziome;.

kanat stworzony przez spdd ptywaka nie moze przekroczy¢ 63.5 mm.

Zadna cze$é ptywaka nie moze wystawaé w dét ponizej punktu, w ktérym bok kadtuba
przecina sie z powierzchnig dna kadtuba o wiecej niz: 63.5 mm.

Ptywaki przymocowane do wewnetrznej strony kotnierza tgczacego nie powinny wystawaé
poza ten kotnierz (z usunigtym zderzakiem) przy pomiarze w ptaszczyznie poziome;.
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3. Krata wlotu wody moze zosta¢ zmodyfikowana lub by¢ nieoryginalna. Krata wlotu wody jest
wymagana i musi by¢ typu o petnej dtugosci, z co najmniej jednym pretem réwnolegtym do
watu napedzajgcego. Kraty nie moga wystawaé wiecej niz 12.00 mm pod ptaszczyzne
ptyty obszaru wlotowego pompy. Wszystkie prowadnice muszg by¢ zaokraglone tak, by nie
zagrozenia.

4. Tyt ptyty pokrywy pompy nie moze wystawaé wiecej niz 100 mm poza sam koniec pompy.
Brzegi przedtuzenia muszg by¢ dotgczone do zaokraglonej czgsci ptyty pompy tak, by nie
stwarza¢ zagrozenia O(patrz Rysunek w Dodatku). Pletwy, stery, ptetwy podwodne i inne
wystajgce elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie, nie sa dozwolone.

5. Ptytki trymujace nie moga przekroczy¢ szerokosci ptaszczyzn $lizgu ani wystawaé w tyt
wiecej niz o 100 mm poza pawez. Wszystkie krawedzie muszg by¢ zaokraglone aby nie
stwarzaty zagrozenia. Pletwy, stery, ptetwy podwodne i inne wystajgce elementy, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie, nie sg dozwolone.

6. Obowigzkowe sg zderzaki bezpieczenstwa.

7. Do normalnie eksponowanych powierzchni kadtuba mozna dotgczy¢ obcigzenie balastowe
w celu utatwienia prowadzenia skutera, pod warunkiem niestwarzania zagrozenia. Dozwo-
lone sg wylgcznie obcigzenia sktadajgce sie ze ze statych mas (ij., nie wolno stosowaé
wody, ani innych ptynéw), ktére nie wymagajg modyfikacji lub przesuwania zadnych innych
czesci, chyba ze taka modyfikacja przewidziana jest innymi przepisami.

8. Zbiorniki paliwa moga by¢ modyfikowane lub nieoryginalne. Zbiornik benzyny musi odpo-
wiada¢ kryteriom bezpieczenstwa w stosunku do paliwa jak i nie stwarza¢ niebezpieczen-
stwa dla innych zawodnikow.

9. Kotnierz wlewu paliwa musi by¢ umiejscowiony poza przedziatem silnika.

10. Podczas odbioru technicznego Komisarz Techniczny UIM ztozy raport do Komisji Sedziow-
skiej na temat wszystkich skuteréw, ktére maja modyfikacje lub elementy mogace stanowic
niebezpieczenstwo. Komisja Sedziowska zadecyduje, czy skutery takie beda dopuszczone
do udziatu w zawodach.

502.04.03 SIEDZENIE

Kazde siedzenie z rynku wtérnego, modyfikowane lub prototypowe musi by¢ zgodne z konstruk-
cja i wymiarami dostepnych na rynku dla homologowanych skuteréw uzywanych w Kategorii
Pleasure Navigation. Mozna dodac¢ lub usung¢ wyscidtke; wysokosc¢ siedziska mozna modyfiko-
wac do 10% w stosunku do modelu oryginalnego. Wysokos¢ oparcia nie moze przekraczaé 18
cm w pozycji siedzgcej kierowcy.

503 TESTY PALIWA

1. Benzyna i/ lub mieszanka paliwa z olejem moze by¢ kontrolowana w dowolnym momencie
zawodow z wykorzystaniem zatwierdzonego przez UIM wyposazenia i procedur. Mierniki i
wyposazenie zostang skalibrowane za kazdym razem zgodnie ze Wskazéwkami UIM do-
tyczgcymi Kontroli Paliwa, ktére sg dostepne w Sekretariacie UIM.
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2. Paliwa niebenzynowe bedg kontrolowane zgodnie z biezgcymi procedurami UIM. Na takich

paliwach wykona sie test gestosci. Wynik pomiaru gestosci nie moze byé mniejszy niz
0.830 kg/dm?.

504 ZMIANA SKUTERA

We wszystkich kategoriach, zmiana skutera jest dozwolona podczas treningu dowolnego oraz
przed odjazdem na pole startowe do wys$cigu o najlepsze miejsce startowe oraz Moto, pod na-
stepujgcymi warunkami:

1.

Zmiane skutera lub silnika moze zatwierdzi¢ tylko Komisarz Techniczny UIM lub Komisarz
UIM. Zmiana gtéwnych czesci, takich jak wat korbowy, skrzynia korbowa i blok cylindréw,
rowniez liczy sie jako zmiana “silnika”.

Skuter musi spetnia¢ wymagania kategorii, do ktérej zostat zgtoszony i musi przej$¢ odbidr
techniczny podczas oficjlanej kontroli techniczne;.

Zawodnik, ktéry z jakiego$ powodu zmienia skuter, slinik w skuterze lub gtéwne czesci
silnika takie jak, wat korbowy, skrzynia korbowa czy blok cylindréw pomiedzy sesjami kwa-
lifikacyjnymi, wyscigiem o najlepsze miejsce startowe oraz Moto1 lub pomiedzy kolejnymi
Moto, wystartuje w kolejnej sesji / Moto z ostatniej pozycji na polu startowym.

Zawodnik zmieniajgcy skuter musi utrzymaé¢ swoj numer startowy na skuterze.

W wyscigach Rally Jet lub Przybrzeznych, jesli podano juz sygnat do pierwszego odjazdu,
zawodnicy ie moga juz wiecej zmienia¢ skutera lub kadtuba i / lub silnika. Po dotarciu na
linie startu nie wolno juz zmieni¢ skutera do startu w moto (w przypadku restartow
jest to pierwszy start ktéry sie liczy).

505 KOMUNIKACJA RADIOWA

Komunikacja radiowa z zawodnikami jest dozwolona tylko podczas Mistrzostw Swiata i Kontynen-
talnych w kategorii GP1. Jest to wskazane tam, gdzie jest to mozliwe, aby osoba odpowiedzialna
za komunikacje radiowg stata w poblizu miejsca Komisji Sedziowskiej. Wszystkie takie osoby
powinny zostac zarejestrowane w momencie rejestracji na zawody.

506 WYPOSAZENIE OSOBISTE

1.

Wymagany jest odpowiednio dopasowany kask ochronny, ktéry spetnia obecne standardy
Przedstawicielstwa Narodowego lub biezgcy standard Snell i ma byé noszony przez wszyst-
kich zawodnikéw. Kaski rowerowe stosowane w kolarstwie gérskim nie sg dozwolone. Kask
jest obowigzkowy, z wyjatkiem kategorii Stylu Dowolnego. Zaleca sie rowniez, aby kazdy
kask, w ktérym zawodnik miat wypadek zostat zwrécony do wiasciwego producenta do
kontroli. Co najmniej 2/3 powierzchni kasku musi by¢ w kolorze jasno-pomaranczowym,
jasno-czerwonym, jasno-zéttym lub jasnym miedzynarodowym kolorze pomaranczowym.
Zaleca sie, aby te kolory byly fluorescencyjne, dzieki czemu mogag by¢ wyraznie widoczne
w wodzie.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wszyscy zawodnicy majg nosi¢ kamizelki ratunkowe przez caty czas przebywania na wo-
dzie. Wymagane jest, aby kamizelka ratunkowa byta przeznaczone do wyscigéw. Kazdy
zawodnik powinien sprawdzié, czy jego sprzet wypornosciowy dziata prawidtowo, kiedy jest
to wymagane.

Podczas testéw, treningu i wys$cigbw obowigzkowe jest noszenie na sobie niezaleznej
grzbietowej ostony plecéw, gogli, zamknietego obuwie i rekawiczek. W przypadku kate-
gorii Runabout: wymagana jest réwniez ochrona nég.

Kazdy pilot powinien sprawdzi¢, czy jego wyposazenie wypornosciowe dziata prawidtowo
kiedy jest to potrzebne.

Wymagane jest, aby wszystkie kamizelki miaty co najmniej dwa paski z zamknigciami typu
klamrowego.

Wszyscy uczestnicy muszg nosi¢ obuwie zamkniete podczas jazdy na skuterze.

Podczas wszystkich zawodoéw, treningéw dowolnych, kwalifikacji, treningéw oraz wyscigéw,
za wyjatkiem kategorii Stylu Dowolnego musi by¢é noszony kombinezon chronigcy przed
wodg z dtugimi nogawkami i rekawami. Ubiér w postaci dzinséw, swetrow lub szortow jest
zabroniony.

Sedzia Gtéwny, Kierownik Zawodéw lub Komisarz Techniczny ma prawo zakaza¢ uzywania
jakiegokolwiek kasku, kamizelki ratunkowej lub innego elementu wyposazenia, ktéry mogg
uznac za niebezpieczny, o niewystarczajgcej ochronie lub nieodpowiedni.

Zaden zawodnik nie moze uczestniczy¢ w zawodach z jakimkolwiek rodzajem usztywnie-
nia (czesci ciata), w tym, ale nie wytgcznie, innym usztywnieniem lub klamre zatozonymi
na ciele stosuje bez okazania pisemnego upowaznienia od zatwierdzonego lekarza i za-
twierdzenia przez Sedziego Gtéwnego / Kierownika Zawodow.

Sedzia Gtéwny, Kierownik Zawodéw lub Komisarz Techniczny moze zabroni¢ zawodnikowi
startu ze swoim wyposazeniem, jesli uwazajg oni je za niewystarczajace. W razie wypadku,
Sedzia Gtéwny, Kierownik Zawodéw moze wymagac przeprowadzenia nowej kontroli.

Wszystkie skutery muszg przej$¢ kontrole bezpieczenstwa, zanim zostang dopuszczone
do rywalizacji. Inspektor techniczny nie dopuséci do zawoddw kazdy skuter, ktéry nie spet-
nia wszystkich wymagan bezpieczenstwa. Uszkodzone lub zniszczone wyposazenie bez-
pieczenstwa nie wykryty przed wyscigiem lub w trakcie wyscigu, nie jest podstawg do dys-
kwalifikacji po ukonczenie tego wyscigu, chyba ze zawodnikowi zostanie pokazana Czarna
Flaga.

Kwestia tego, ile skuterow w kazdej klasie bedzie kontrolowane, pozostaje w gestii Se-
dziego Gtéwnego oraz inspektora technicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych pro-
cedura jest okre$lona w przepisach technicznych dla danej klasy. W trakcie odprawy za-
wodnikéw jest obowigzkiem inspektora technicznego ogtoszenie, ile czotowych skuterow
w kazdej klasie powinno stawi¢ sie do inspektora do kontroli natychmiast po zakohczeniu
swych wyscigéw.

W wyscigach na wytrzymato$¢ wymagania dotyczace wyposazenia osobistego bedg wy-
mienione w Programie Zawodéw.

Pomocnicy zawodnika podczas przytrzymywania skutera oraz w obszarze udzielania po-
mocy oraz na linii startu muszg nosi¢ zamkniete obuwie.
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600 REKORDY | WYNIKI

Tres¢ wytaczona z niniejszego tfumaczenia Regulaminu.

700 PRZEPISY DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

WSszyscy organizatorzy i zawodnicy muszg przestrzegac nastepujacych przepiséw:

701 UZUPELNIANIE PALIWA

Kazde uzupetnianie paliwa musi byc dokonane daleko od wody. Nalezy dotozy¢ wszelkich sta-
ran, aby nie rozlewac paliwa czy oleju. Zaleca si¢ stosowanie dywanikéw absorbujacych w celu
unikniecia skazenia gruntu.

702 OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W REJONIE ZAWO-
DOW

Kazdy Organizator musi wyznaczyé osobe lub osoby odpowiedzialne za wykonanie wszystkich
niezbednych przedsiewzie¢ w celu ochrony Srodowiska naturalnego w catym rejonie zawodow.

Nalezy ustawi¢ duze pojemniki na $mieci w parku maszyn, w celu gromadzenia odpadkéw takich
jak puszki, pojemniki, resztki oleju. Jedna osoba musi by¢ odpowiedzialna za powyzsze, oraz
za prawidtowe usuniecie zgromadzonych odpadkéw po zawodach przez odpowiedzialne za to
stuzby lokalne.

Obowigzkowe jest poinformowanie zawodnikédw o wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong
Srodowiska naturalnego na odprawie zawodnikow.
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800 ZALECENIA DO ORGANIZACJI ZAWODOW SKUTEROW WOD-
NYCH / MISTRZOSTW

800.01 INFRASTRUKTURA

Wazne jest, aby organizatorzy dokfadnie zrozumieli, ze organizujg wydarzenie, ktére jest otwarte
od czwartku w potudnie, az do zakonczenia ceremonii wreczenia nagréd w niedzielny wieczér.
Ogélna infrastruktura i siedziba Komisji Sedziowskiej musi zatem skutecznie dziata¢ przez caty
ten okres.

800.02 SIEDZIBA KOMISJI SEDZIOWSKIEJ

Bezwzglednie pomieszczenia lub miejsce przebywania Komisji musi by¢ zamkniete i odporne na
warunki atmosferyczne. Wymagane sg zasilanie sieciowe (220 V - 10 A), duza predko$¢ dostepu
do Internetu, kserokopiarka z zapasem 1500 kartek papieru formatu A4 oraz wystarczajaca ilo$¢
krzeset i stotow. Jesli zabezpieczenia ma charakter zewnetrzny i jest prowizoryczne, to istotne
jest skuteczne zamkniecie tego obszaru w dzien i w nocy. Dozér nocny jest réwniez niezbedny.

800.03 WIEZA OBSERWACJI SEDZIOWSKIEJ

Musi by¢ solidnej konstrukciji, 0 minimalnej powierzchni 5 x 5 m i odporna na warunki atmosfe-
ryczne w takim stopniu, w jakim jest nadaje sie do pomieszczenia w niej systemu komputero-
wego. Musi mie¢ zasilanie energig elektryczng 220 V - 10 A, szybki dostep do Internetu, musi
by¢ wyposazona w stoty i krzesta dla o$miu os6b jakie moga byé tam obecne. Jesli Siedziba
Komisji Sedziowskiej nie znajduje sie w bezposredniej bliskosci, to nalezy dostarczy¢ kolejng
kserokopiarke wyposazong w 500 arkuszy papieru formatu A4.

800.04 PARK MASZYN

Aby Park Maszyn byt dobrze zarzadzany, wazne jest, aby obecny byt w nim Kierownik Parku juz
od pigtkowego poranka. Kierownik ma dopilnowaé, aby poszczegdélne zespoty rozmiescity sie w
przydzielonych im obszarach. Kierownik Parku Maszyn bedzie rowniez nadzorowat ustawienie i

prawidtowe funkcjonowanie wody, pradu, prysznicow i WC. Obiekty te powinny funkcjonowaé od
piatku w potudnie do poniedziatkowego poranka.

800.05 PERSONEL NIEZBEDNY NA MIEJSCU ZAWODOW
800.05.01 KOMISJA SEDZIOWSKA

1 Sedzia Gtowny / Kierownik Wyscigow
1 Zastepca Sedziego Gtéwnego

800.05.02 SEKRATARIAT

1 Sekretarz Zawodow
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800.05.03 ZESPOL POMIARU CZASU
1 Sedzia Kursowy

1 Sedzia Liczgcy Okrazenia

1 Sedzia Ogtaszajacy Zarzadzenia
800.05.04 KONTROLA BOI

5 Sedziéw umieszczonych na ladzie

800.05.05 PARK MASZYN

1 Kierownik Parku Maszyn
1 Sedzia na plazy / slipie

800.05.06 USTAWIENIE TRASY

4 osoby do ustawienia trasy

800.06 WYMAGANA INFRASTRUKTURA
800.06.01 KONTROLA WYSCIGU

1 podest dla pomiaru czasu (min. 5 x 3 m)

2 stoty i 8 krzeset

1 namiot odporny na dziatanie r6znych warunkéw atmosferycznych
elektrycznosé: 220 V- 10 A

Szybki dostep do Internetu

Oficjalne tablica ogtoszen i wynikéw (1 x 1.5 m)

800.06.02 SEKRETARIAT

1 zamknigta przestrzen (min. 5 x 5 m)
Kserokopiarka + 1500 kartek A4

4 stoly i 8 krzeset

elektrycznosé: 220V - 10 A

Szybki dostep do Internetu

800.06.03 USTAWIENIE TRASY
1 t16dz do ustawienia trasy

Barierki zamykajace dostep do Komisji Sedziowskiej
Barierki zamykajace dostep do Parku Maszyn
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800.07 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

800.07.01 ZABEZPIECZENIE RATOWNICZE

3 lub wiecej Skuterow Ratowniczych + wyposazenie do holowania i sygnalizowania
3 kierowcow z kwalifikacjami ratowniczymi

2 zespoty ratownicze
2 pilotow i 4 ratownikow

800.07.02 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
2 lekarzy na miejscu zawoddw (minimum)

2 wyposazone ambulanse medyczne
4 wykwalifikowane osoby zatég ambulanséw

800.07.03 LACZNOSC

Komunikacja w zakresie UHF lub VHF pomiedzy sedziami z 3 dostgpnymi kanatami

800.07.04 OCHRONA SRODOWISKA

1 wyznaczony obszar sktadowania paliwa dla zawodnikéw

1 punkt tankowania wyposazony w odpowiednig ochrone

Wystarczajgca ilo$¢ gasnic przeciwpozarowych odpowiadajgcym miedzynarodowym standardom
bezpieczenstwa

Wystarczajaca ilo$¢ miejsc zbidrki $mieci

104



UIM HYDRO-FLY

Tres¢ wytgczona z niniejszego ttumaczenia Regulaminu.
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Przepisy i/lub postanowienia zawarte w tym Regulaminie majg na celu prawidtowe przeprowa-
dzenie zawoddw sportowych i ustanowienie minimalnych, og6lnie przyjmowanych wymagan w
takim wspétzawodnictwie. Przepisy te powinny stanowi¢ warunki dla wszystkich imprez orga-
nizowanych pod patronatem UIM. Biorgc udziat w takich zawodach wszyscy cztonkowie UIM
powinni podporzadkowaé sie tym zasadom. Z publikacji albo zgodnosci z tymi przepisami i/lub
zasadami nie mogg wynika¢ zadne wyrazone lub implikowane gwarancje bezpieczenstwa. Prze-
pisy niniejsze zostaty ustalone jako przewodnik uprawiania sportu i w zaden sposoéb nie stanowi¢
gwarancji w przypadku uszkodzenia ciata lub Smierci uczestnikéw, widzéw i innych oséb.

Regulamin ten jest takze opublikowany na stronie internetowej UIM:
www.uimpowerboating.com
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